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Tltulni strana obAlky ukazuje priji- 
mad pro VKV-FM rozhlas, jehoz popis 
najdctc na str. 35. 

Na druhou stranu obalky jsme vy- 
brali zAbery z novorocniho setkani 
pionvru s predstaviteli strany a vlady 
na Hradd, kde Svazarm uspofidal 
jdvou expozici elektroniky, ukazuiici 
vyznam elektroniky pro narodni hos- 
podirstvi. Pri teto prilezitosti vyslo 
zvlAAtni vydAni Amaterskeho radia 
s nAvodem na stavbu krystalky. 

TFeti strana ukazuie prurezem pro- 
voz v pruz.skych radiotechnickych kabi- 
netech. 

Ctvrta strana je fotografickou ilu- 
straci nAvodu na stavbu mechanic- 
kdho soustruhu se str. 40 
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Inz. Jaroslav Navratii 


V prosinci minuliho roku skoncil XII. 
sjezd nasi strany. V celem iirokem komple- 
xu reienych otizek vnitrostitnlho i mezi- 
nirodniho vyznamu zde zvliiti vynika pece . 
o nase narodni hospodarstvl a s nlm spojeni 
problimy vedeckotechnickeho pokroku. 
Snad zadrty z dosud konanych sjezdu ne- 
venoval takovou pozornost ekoriomice a 
technice. Je to v naiich pomereeh logicke . 
a pochopitelni; vzdyi uspesni resenl ktere- 
hokoliv palciveho problimu dneska je 
tesne spjato s ekonomickou silou a tech- 
nickou urovnl.dane zeme. Problemy tak 
narocne, jako.udrzeni svetoviho mlru, vl- 
tezstvf socialismu, pronikinl do kosmickiho 
prostoru, pretvirenl prlrody - ty vSechny 
mohou byt reseny jen staty vynikajldmi 
silnym •ekonomickym potencialem a dispo- 
nujlclmi bezvadnou technikou. 

Ke konci minuleho roku stal svet na 
pokraji jaderni katastrofy. Nebylo jf vsak 
zabraneno humanitou nebo rytlrskostl tech, 
kdo karlbskou krizi vyvolali.'Jestlize na- 
konec u nich prevladly slly rozumu, muzeme 
byt jisti, ze pritom sehrala ekonomickA a 
jina si la SSSR I statu sociallstlckeho tabora 
rozhodujlcl roll. Dejiny imperialismu a ko- 
lonialismu nani ukazujl, ze pro slabe narody 
neexistovala spravedlnost, rovnost a svo- 
boda; Staty, ktere chtejl byt skutecne svo- 
bodnd, musl byt i silne, zejmena po ekorio- 
mick6 strance. Vzdyi i vltezstvl socialismu 
ma byt dosazeno ne jadernou valkou, ale 
vltezstvlm na ekonomickym poll. Z tohoto 
hlediska jsou pak slova o rozvoji vedy a 
techniky, zakotvena v usnesenl XII. sjezdu, 
logickym rozvinutlm zakladnl myslenky 
o nutnosti vybudovani silne socialisticky 
ekonomiky. Nemelo by smyslu opakovat 
v techto radclch vsechno to; co bylo na 
sjezdu o vede a technice receno. Nenl to 
ani dobre mozne a nakonec vse podstatne 
1 je obsazeno ve sjezdov^m usnesenl. fiek- 
nSme si vsak zde alespon nSkolik zakladnlch 
myslenek z nej. „Rozhodujidm cinitelem dal- 
' s/ho rozvoje vyrobnlch sil je videckotechnicky 
‘ pokrok. Jeho rlzenl, stejnl jako fizenl v£- 
deckovyzkumn& cirwosti, musi smirovat 
k. uspokojovdnf soucasnych i perspektivnich 
potreb spolecnosci predevslm v oblasti mate- 
' rialni vyroby." Vedeckotechnicky pokrok 
muze byt dosazen pouze usillm I id I, avsak 
ne jakychkoliv lidl; jen dsillm skutecnych 
odborniku sveho oboru, lidl majiclch kromS 
vreleho vztahu ke spolecnosti take potreb- 
nou kvalifikaci, poctivost a smysl pro odpo¬ 
vednost. Usnesenl sjezdu riki o odborh£ 
vychove toto: ,,Zabezpecit rCist vzdelanosti 
a ideologicki urovnS lidu v duchu marxisticko- 
leninskdho svetoveho ndzoru. Ddle zkvalit- 
fioYat zdkladtii devltilete Skolni vzdelanl, kte- 
reho^ se dn es dostava vsem nasim detem, a 
dosdhnout, aby postupne ziskaly pine stredo- 
Skolske vzdilanl. Podle potreb narodnlho ho s- 
poddrstvl zajistit rust kvalifikace ddlnlkQ, 
mistrti, techniku, zvySovat pocet pracoYniku 
se stredoskolskym Yzdeldnim, odbornym a 
vysokoskolskym vzdddnlm." Vychova a sko- 
lenf pracovnlku trva stale vets! a vets! cast 
zivota. Nejlepsl predpoklad stat se dobrymi 
odbornlky maji lide, kterl majl od sveho 
mladl uzky vztah k technice, denne jl po- 
uilvajl a tlm se jl - byf nevgdomky - ucl. 
Jinak reieno, dobreho inzenyra je treba 
zadit vychovivat tdmer uz v detskem ko- 


carku a v pionyrskem veku mel by to' byt 
dlovdk s jasnym a vyhranenym vztahem 
k technice. Z takovych lidl nani pak mohou 
vyrust prvotrldnl odbornlci vsech kate- 
goril. 

Z tohoto hlediska je zamereni nail price 
v naprostim souladu s usnesenlm XII. sjez¬ 
du. Nenl vsak zadnym tajemstvlm, ze dosud 
dasto byvi rozdll mezi naiimi slovy a diny. 
Nedobre zasobene sklady naSich obchodu 
s radioamatirskymi potrebami, ruSenl pro- 
dejen v krajfch, Ihostejnost pracovnlku 
ministerstva vnitrnlho obchodu a macessky 
pomer nasich tovaren k mladym amaterflm 
by byly podivnym plnenlm usnesenl XII. 
sjezdu. Lhostejny a byrokraticky pomer 
nekterych nasich institucl muze slouiit jako 
prlklad nedostatku uvedenych v predsjez- 
dove vyzve . nasich prednlch pracovnlku. 
Budeme muset viichnU ostreji odhalovat 
nedostatky a trvat na jejich odstranenl. 
„Radi mezi sebou uvitame ministry a jejich 
ndmestky . . .“ rekl ve svim novorocnlm 
projevu s. Novotny a my muzeme dodat: 
„i jind odpovedne pracovnlky, kterl majl 
zasobovanl na starosti. 11 Radi je uvitame 
a povlme jim o tom, ze bez soucastek nelze 
'pro radiotechniku zlskat ani jednoho pio- 
nyra a co hlavnlho, nelze jej ani nic naudit. 
Budeme se muset ptat po jmenech tech, 
kterl majl za dany usek zodpovednost. 
Usnesenl sjezdu o tom pravi strucne a 
jasne: „ Nalehavym poiadaYkem je zbaYit 
naSi prod deklarativnotti a korhponovitosti." 
Kdyz usnesenl, tak je take pipit! 

Usnesenl sjezdu konkretizuje i srndry, 
na kterd ma byt odborna vychova pracujl- 
clch zamdrena: „ ., . v souladu s rostoudmi 
pozadavky na pocet a kvalitu kadrCs syysoko- 
fkolskym Yzdeldnim, zvlaste se vzdbldnim 
t echnickfm a prirodovedeckym, intenziVnS 
rozvijet predevsim priprovu kddrCr v mate- 
matice, fyzice, chemii, biologii i pro nove 
Yznikojid obory." Vsichni vlme, ze ani zde 
nenl vse v poradku. Prave skoly, jejichz 
obor ma pro rozvoj nasi spolednosti velkou 
dulezitost (mezi nimi i elektrotechnicke 
ikoly), rok co rok obtlzne shaneji poslu- 
chace, zatlmco skoly humanitniho zamSfenl 
(zejmdna umeleckeho smeru) musl odmitat 
! posluchace, protoze majl nabor ndkolika- 
nisobne prekrocen. Pak dochazl k prlpa- 
dum, jejichz kronika je ve skutecnosti 
smutna: odmltnut na FAMU pokusil se 
dostat na lekarskou fakultu a' neuspev ani 
tarn, zakotvl konecne na chemicke fakulte. 
Duvod - v domnlva se, ie je tam ze viech 
skol technickeho smdru nejmdnd matema- 
tiky. Jaky asi chemik z neho bude? Zde se 
stala chyba uz kdysi davno. .Pres veikeri 
usill, pres vsechnu snahu oflcialnlch i ne- 
oficialnlch mist jsou nasi mlidezi stile mno- 
hem Idpe znimi umdlci (bohuzel mnohdy 
i spornych kvalit) nez nasi nejvyznadnejsl a 
nejzaslouzilejsl vddci, . pracujld v ustranl. 
Propagace jejich price je mali, neucinna, 
nepresveddivi a jejich publicita ve sroyninl 
trebas s nekterymi estridnlmi umelci slabi. 
Tato slova'se po.chopitelne netykajl nasich 
spisovatelu, hercCi a vubec viech skutecnych 
umelcu, tdch si budeme vzdy hluboce vizit. 
Nejze viak nevidet, ze i oni jsou stavem 
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v nasich institucich masov6 propagace, kte- 
rymi dnes je tisk, rozhlas a televize, posti- 
hovani skoro stejnfi jako technici a ze 
fasto jsou tyto prostredky nespravedlivg 
rozdelovany mezi„take umelce" zpusobem, 
ktery budovani socialismu neprospiva. A 
prece jsou novatori, inzenyri, technici, 16- 
kari, matematici a vedecti pracovnici pro 
nasi spolecnost tolik potrebni. Ukizat, kolik 
dobrodruzstvi, hledani a skutecneho hrdin- 
stvi se skryva v jejich praci, jak je zajimavS 
a uspokojujici, to se nam dari dosud malo. 

Jako velmi moudr6 je treba v usnesenf 
ocenit zamereni na technicke v6dy. I zde 
by bylo treba vice propagace mezi mladezi. 
Malo lidi vf, jak obrovsky vyznam ma nyni 
matematika a jeji odvetvi pro rozvoj a 
rizeni lidske spolecnosti. I mezi odborniky 
neni docenovan vyznam, jaky maji pro ve- 
decke rizeni spolecnosti obory jako teorie 
pravdgpodobnosti, matematicka logika, ky- 
bernetika, teorie informace a jina odvetvi. 
Matematika pronika zejmena do ekonomie 
a je to zdravy i potrebny zjev, vzdyf stupen 
pouzivanl matematiky v danem vednim 
oboru je mirou jeho exaktnosti. A presun 
ekonomie blize k oblast! t. zv. exaktnich ved 
je nanejvys zdravy. Ma-li byt rizeni spole- 
censkych jevfl v oblasti ekonomie presne 
a blizit se co nejvice k optimalnimu, musi 
byt nepresny lidsky odhad a usudek nahra- 
zen presnymi, hliibokou analyzou situace 
ziskanymi podklady. Pri slozitosti problemu 
a mnohosti faktorfl, ktere v ekonomii pfl- 
sobi, dokazi takove ziklady v pfijatelnem 
£ase vypracovat jen rychl6 matematick6 
stroje. Vzdyf spocitat celou radu variant 
statniho planu, vzit v uvahu vsechny faktory 
vyroby a spotreby, vybrat optimalni resent 
a dat tak naSim. ridicim organum presne 
podklady pro rozhodovani, to je obrovska 
pomoc. Vsude, kde jsou. analyzovane jevy 
velmi slozit6 - a to plati predevsim pro 
spoledenske jevy - bude v budoucnosti na- 
sazeni matematickych stroju samozrejmostf. 
Avsak rozhodovat o jejich pouziti, obslu- 
hovat a vytezovat je bude zase clovek, ktery 
musi mit vysokd technicke schopnosti. 

Na'sjezdu padla takd jeste slova odsuzujici 
kult osobnosti a jeho dOsledky. Ve verej- 
nosti je kult osobnosti nekdy spojovan 
s pomniky, jmeny mest a ulic. Tento nazor 
je samozrejmg plochy a postihujici jen- 
vnejsi stranku problemu. Je treba videt, ze 
' kult osobnosti se negativne projevil i v-roz- 
voji techniky.. Velmi vystizng se o tom 
vyjadril s. Chruscov, kdyi rekl, ze v obdobi 
kultu osobnosti bylo vsechno cizi spatne a 
vSechno domaci dobre. Tento povrchni po- 
stoj postihl v tomto obdobi i dnes tak 
uznavanou vedu jako je kybernetika; jeji 
vyvoj se tim pochopitelne tehdy zpozdil. 
Pro technika se dnes jevi rozsahla diskuse 
o jazykovedg, vedena asi ve stejn6 dobe, 
jako teJko pochopitelna a nadmernS zveli- 
cena. Vyzdviieni jazykovednych problemu 
a odsouzeni kybernetiky zaviselo od toho, 
jak se k probldmu vyjadrilo nekolik malo 
prednich iiniteld a casto jen jediny clovek. 
Jak jinak kontrastuje s timto povrchnim 
posuzovanim, £i spige odsuzovanim, vednich 
oboru nedavny postoj OV KSSS k otazce 
I6cenf rakoviny. Veda a technika je slozita 
a mnohostranna a posuzov&ni dulezitosti 
jejich oboru nemuze byt nikdy zalezitosti 
j ednotlivce. 

Usneseni XII. sjezdu je dulezitym dpku- 
mentem nagi doby. Budeme se muset k ne- 
mu stile yracet, kontrolovat jej, ale hlavne 
plnit. Jen poctivost a odpovidnost kaideho 
z nas pomuze uvist v zivot vsechny perspek- 
tivy v nSm obsaeend. 


Kahinety y wl 

& fJkudrMm nMz 

I v milidnovdm mestc, jako je Praha, 
stoupa a bude stoupat poptavka po 
lidech znalych a ovladajicich novou 
techniku. Velk6 i mensi podniky totiz 
budou potrebovat stale vice odborniku 
v elektronice, radiotechnice, vypocetni, 
merici, televizni a jind . slaboproude 
technice. A k zvysovani kvalifikace jejich 
pracujicich prispeji nemalou merou 
i radiotechnicke kabinety Svazarmu, 
v nichz mohou zajemci ziskavat potrebn6 
znalosti, nebo prohlubovat si je. To uz 
mnozi pochopili a proto se hlasi do 
kursu, mnohg podniky vysilaji do nich 
sv6 zamestnance a plati za ne nejen 
kursovnd, ale poskytuji jim i pracovni 
volno jako na priklad Automobilovg 
zavody v Liberci, zavod Jawa 9. kvetna 
Brodce nad Sazavou a jin6. 

V Praze sezrizuji radiotechnicke 
kabinety v obvodech, kde jsou pro ne 
podminky - v Praze 1, 3, 5, 6 a 7 a mest- 
sky na Balkane. Zatimco v obvodnich 
kabinetech pobezi kursy kratkodobe - 
trimesicni, v mestskern jsou poradany 
dlouhodobe s dochazkou i na dalku. 
I kdyz se radiotechnicke kabinety' 
v Biskupske, Konevove, Ceskomalinske 
i Svandove ulici postupne vybavuji, 
prece v nekterych uz bezi cinnost na 
plno. Na priklad v Praze 1 - Biskupske 
ulici je kabinet takrka’ po cely tyden 
pine obsazen. Bezi tu kursy radiotech- 
niky pro zacatecniky i pokrociie, tele- 
grafie a vysilaci techniky a vycvik 
brancu. Koncem roku 1962 se'tu urych- 
lerie zrizovaly mechanicke dilny, merici 
laborator a jine provozni mistnosti pro 
cetne kursy, pro verejnost i svazarmovce. 
Letos se rozjede kurs psani na dalnopisu 
a radiodalnopisu a merici techniky, ve 
ktereni bude ukazana prace na preciz- 
nich strojich. Pfipravuji se take pred- 
nasky o kybernetice s ukazkami (analo- 
govy pocitac Aritma nebo cislicovy 
pocitac Ural). K tomu se planuje 
i exkurse do zavodu. V. automatizaci se 
seznami s radioprovozem, s rizenim 
stroju na dalku apod. V kabinetu budou 
mlt kursiste k dispozici bohatou literatu- 
ru, domaci i mnohe zahranicni odborne 
casopisy i dokumentaci televizni. 

Mestsky radiotechnicky kabinet bude 
vyssi formou skoleni. Zatim co si zajemci 
budou osvojovat zakladni znalosti v ob¬ 
vodnich kabinetech, v mestskern uz na 
ne budou navazovat a budou problema- 



tiku rozebirat hloubeji. Ti, ktery m nesta- 
ci ani rocni kurs, mohou cihodit do dal- 
siho druheho rocniku. 

Kursiste ,v Biskupske ulici jsou pre- 
vazne z Prahy nebo nejblizsiho jejiho 
okoli. Frekventanti mestskeho kabinetu 
dojizdeji do kursu z Cech, Moravy 
i Slovenska. Napr. z Loun, Chomutova, 
Mostu, Zatce, Rakovnika, Rokycan, 
Lazni Kynzvartu, Pisku, Vlasimi, Par- 
dubic, Kralup, Kralova Dvora, Sluk- 
nova, bumperka, Kromefize, Brna, 
Povazske Bystrice i vzdaleneho Brezna 
ve Stredoslovenskem kraji. A kde jsou 
ti, kdoz jezdi do kursu z blizka i z dali! 
Vetsinou elektrotechnici a monteri, pak 
studenti a lekafi mimo nektera dalsi 
povolani. 

V mestskern kabinetu dnes be/.l kursy 
s dochazkou i na dalku pro zacatecniky 
a pokrociie radiotechniky, polovodicove 
techniky, televize dokonce dva - pro 
prazske jeden a druhy pro venkovske 
zajemce. Je az s podivem, ze pro nepatr- 
ny zajem byl zrusen kurs kybernetiky 
a matematiky pro radisty. A zajerri byl 
mozna proto tak maly, ze se nerozvinuia 
na nejsirsi zakladne licinna propagace - 
„zkusenosti totiz ukazuji“ - rika pra- 
covnice kancelare kabinetu soudruzka 
Mrazkova - „ze se frekventanti o konani 
kursii dovidaji namnoze jen.nahodne!" 

Kabinet je zanzenim mestskcho vybo- 
ru Svazarmu a slouz.i jednak verejnosti 
organizovanim technickych kursu, jed¬ 
nak potrebe Svazarmu - vycviku brancu 
a ruznemu skoleni radioamateru atd. 
Lektorsky sbor pripravuje pro kursy 
hodnotna skripta a nazornymi prednas- 
kami uci pak poutavou a zajimavou 
formou zajemce tcto, dnes tak dulezitd 
. problematice. ~js~ 


Lektor inzenyr Me- 
lezinek pri vykladu 
v kursu polovodicove 
techniky mestskeho 
radiotechnickeho ka¬ 
binetu v Praze na 
Balkane 
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Generalmajor Stanislav Odstrcil 


Vycvik brancu-radistu s jeho dnesnim 
vyrazne technrckym zamerenim je'vycvikem 
pomerne novym, ktery nema ve vEtsine 
vycvikovych stredisek Svazarmu dlouhou 
tradici. Je proto zcela pochopitelne,'ze 
vedle velmi dobre „zabehnutych“ stredisek 
se setkavame i s takovymi, kde je treba • 
trpelive odstranovat nektere pocatecni ne- 
snaze. Tak napr. mnozi nacelnici stredisek 
a cvicitele nemaji dosud jasno o tom, do 
jakd hloubky je treba pri vykladu radio-, 
techniky jit, staci-li vubec predepsany poEet 
hodin na vycvik atd. 

Vsechny tyto nejasnosti jsou vsak zcela 
zbytecne, uvedomime-li si, ze" osvojovani 
_zakladu radiotechniky se nikdy nesmi stat 
samoucelem, nybrz ze sleduje cil, aby bran- 
ci-radistd obdrzeli soli'dnl zaklad v praktic - 
kych spojovacich znalostech, luere potom 
pri pozdejsim odbornem vycviku v armade 
budou napomahat rychlemu dosazeni vyssf 
kvalifikace a schopnosti samostatne obsluhy 
* slozitejsich pojitek. , - 

Z pochopeni tohoto zakladniho poza- 
davku vycviku brancu-radistu vyplyva pro 
cvicitele rada dulezitych zaveru. Tak napr. 
misto snahy o vyuku radiotechniky se vsemi 
podrobnostmi a matematickymi zakonitost- 
mi (coz je na miste jedine u vyspeleho 
kolektivu s predchozi radioamaterskou 
praxi ve Svazarmu) lepe veci prospeje cile- 
vedoma snaha cviEitelu uEit brance prak- 
tickym zakladum radiotechniky s durazem 
vypestovat u nich urEitou samostatnou mon- 
tazni dovednost, jistotu pri zachazeni 
s proudovymi zdroji a mericimi pristroji. 
Teorie postaci tolik, aby kazdy branec do- 
vedl vysvetlit zakonitosti radiotechnickych 
obvodB, na kterych pracuje. 

CilevedomE zamereni vycviku brancu- 
radistu na potreby armady je nutno podle 
.meho nazoru posilovat dobrou spoluprac! 
se spojovacimi utvary (jednotkami) v miste 
nebo blizkem okoli vycvikovdho strediska. 
Je treba zduraznit, ze prave obcasny styk 
s armadou - besedy brancu s vojaky - 
vzornymi spojari - muze mit velmi kladn;) 
ucinek na moralku brancu, coz se pak 
priznive projevi v dochazce a celkovem 
prospechu. Tento styk stredisek s utvary 
je ovsem nutno dobre organizacnS zabez- 
pecit. S dEinnejsim a zivejsim stykem je 
mozno pocitat predevsim v zimnich mesi- 
cich, kdy je take s hlediska vycviku brancO 
pomoci nejvfce zapotrebi. V jarnich mesi-. 
cich se soucinnost s utvary uskutechuje jiz 
mnohem obtizneji. 

. Patronatni spojovaci jednotky a utvary 
mohou takE velmi napomoci k dalsimu. 
zvysovani odborne i metodickd priprave-. 
nosti cvicitelu. Znovu podotykam, ze vza- 
jemnou spolupraci je ovsem treba s pfl- 
slusnou vojenskou jednotkou vzdy predem 
a radne domluvit, at! jiz jde o ukazky 
vzornych metodickych hodin, neboo ukazku 
nazorneho vyucovani na podklade vhodnych 
vycvikovych pomflcek, provedene zkuSeny- 
mi dustojniky-metodiky. 

ClEelem patronatni pomoci neni prova- 
deni vlastniho vycviku ve stredisku, nybrz 

- poskytovanl ucinne metodicke pomoci pri 
vycviku, 

- upozornovini na omyly a nedostatky po 
odborne strance, 

usmernovani vycviku brancu-radistu ta- 
kovym zpusobem, aby rhohl byt vhodnoii 
pripravou pro pozdejsi vojenskou"siuJbu. 
Na dobrEm vysledku y odbornem vycviku 
brancu'se ovsem' take nemalou mSrou po- 
dileji funkcioniri mistnich vojenskych sprav. 


Na jejich aktivite a zajmu do znacnd miry 
zalezi spravna organizace vycviku, vhodnost 
vybranych kadrii - a tim i dochazka brancu 
a dosazend vysledky. ZvIaSi dulezitym uko- 
lem vojenskych sprav je to, aby po uspesne 
zakoncenem vycviku ,se branci-radiste do- 
stali vsichni tarn, kam patri - do fad spojaru 
nasi armady. 

Funkcionari vojenskych sprav mohou take 
velmi ucinne napomahat vycviku brancu 
tim, ze pomohou zajistit v pripade potreby 
vhodneho cvicitele s patricnou kvalifikaci. 
Vidyt prave oni nejvice pracuji s nasimi 
zaloznimi kadry, mezi nimiz se jiste najde 
dosti do.brych aktivistu, kteri budou mit 
chut se venovat nasim brancum. 

Je jiste mnoho dalsich faktoru, ktere mo¬ 
hou uspesne ovlivnit vycvik brancu-radistu 
a /Zvysit jejich zajem. Na prvnim miste je 
treba jmenovat pouzivani vycvikovych po- 
mucek, na druhem miste pouiivani vycvi¬ 
kovych filmu a diafilmu. Ve vetsine vycvi¬ 
kovych stredisek vsak nemaji zatim s po- 
uzivanim techto metodickych pomucek 
mnoho zkusenosti. 

Dobre vycvikovd pomucky (napr. makety 
obvodu raaioprijimacu, B tabla s radiotech- 
nickymi .soucastkami, vycvikoye obrazy 
apod.) mohou ziskat strediska, pracujici 
ruku v ruce se zkusenymi odborniky svaz- 
armovskych radioklubu. Nekdy zde muze 
pomoci i patronatni vojensky utvar. 

Velmi mnoho znamenaji pro oziveni vy- 
uky skolni filmy a diafilmy. A tech maji 
cvicitele brancu-radistu opravdu velky vy- 
ber z cetnych velmi hodnotnych vyrobku 
£s. armadniho filmu. Jsou to predevsim 
barevne skolni filmy Anteny (I. a II. dil) a 
Radioelektronika (I., II. a III. dil), vyrobehe 
ve zcela nedavne dobe a vychazejici z po- 
slednich poznatku radioelektroniky a me- 
todiky. Diafilmu je nutno vyuzivat ruku. v 
ruce s Programy vycviku brancu-radistu. 

Dale se take nesmi zapominat na material- 
ni vybaveni vycvikovych stredisek, tj. dilen- 
ske naradi, pracovni stoly atd. Dobre jsou 
zatim vybavena strediska, zalozena pri ra- 
dioklubech nebo radiotechnickych kabine- 
tech. Podstatne hure jsou na tom vycvikovd 
strediska, ktera teprve zaEinala v minulem 
roce. Vzhledem k tomu, ze East nutneho 
dilenskeho vybaveni nebylo mozno cen- 
tralne obstarat, bude nyni mnoho zaleiet 
na aktivite vsec/i, kteri. vycvik brancu-ra¬ 
distu organizuji a zabezpeEuji, jak rychle 
budou zbyvajici nedostatky odstraneny. 

Je treba se s uznanim vyslovit o energickd 
cinnosti prislusnych funkcionaru ustredniho 
vyboru Svazarmu, kteri zabezpecili temer 
. pro vsechna vycvikova strediska cvidnd sta- 
vebnicedvouelektronkoveho prijimace, Eimi 
byl dan pro vycvik realny zaklad. 

Vyuka brancu-radistu se musi dale opirat 
o dobrou prirucku radiotechniky a spojo¬ 
vaci. pripravy. Zvlasf vrele je mozno dopo- 
rucit nedavno vyslou ; Prirucku spojafe 
(Nakladatelstvi Nase vojsko, prosinec 1962, 
cena Kcs 13,60). 

Tuto prirucku zpracoval kolektiv pri- 
slusniku spojovaciho vojska a jednim z ur- 
ceni teto prirucky je prave jeji pouziti pri 
vycviku brancu-radistu. PriruEka je bohatS 
ilustrovana a zahrnuje vsechny specialnosti 
spojovaciho vycviku z hlediska soudobd 
praxe, vcetne pojednani o novych pojitkach 
(fototelegraf, televize) a pojednani o ochra- 
ne pojitek' a spojeni proti zbranfm hromad- 
neho niceni. Lze doporuEit vsem cviEite- 
IQm i brancum, aby si „PriruEku spojare“ 
vEas zajistill. 


TSsnd spoluprace Einovniku Svazarmu a 
funkcionaru vojenskych sprav i utvaru zO- 
stava vsak neust4le tim nejdulezitejsim Ei- 
nitelem pri vycviku brancu-radistu a jeji 
efektivnost rozhoduje vzdy v posledni in- 
stanci o koneEndm vysledku. Proto tak6 
tato spoluprace musi byt podle meho na¬ 
zoru neustale stredem zajmu vsech, kteri se 

na vycviku a jeho provadeni zucastnuji. 

* * *i 

Bilance jednoho roku 

Cinnost radioklubu Tesla Roznov 
byla zamerena jednak na dobudovani 
klubovny, jednak na vycvik radioope- 
ratdru a brancu. O vycvik RO, ktery 
se konal vzdy ve stredu, se staral s. Pse- 
nica. Zamerili jsme se predevsim na 
praci ve vysilaci stanici, na prijem a 
vysilani jelcgrafnich znafiek, na ziska- 
ydni znalosti provoznich predpisu pro 
amatErskd vysilaci stanice, Q, kodu, 
amaterskych zkratek apod. Rozebiraly 
se takii zdklady radiotechniky, nutriE 
ke zkouskam RO. V prubehu vycviku 
bylo postaveno nekolik bzucaku a kon- 
cem roku se zacalo s mechanickou pri- 
pravou vysilace 10 W pro radioopera- 
tery. V zaveru roku pak slozili zkousky 
RO ss. Pech, .Muller, K ovac, Tkac, 
Waldman a soudruzka Urbanovd. 

Ve vycviku brancu bylo hlavnim uko- 
lcm dobre je pripravit pro armddu. 
Vycvik se konal pravidelne v patek 
v radioklubu a nestalo se, aby se z nc ; 
jakych duvodu nekonal. Svedci to jak 
o obetavosti cvicitelu, tak i o dobre 
moralce brancu. Krome nacelnika stre- 
diska s. in•/. Plevy byli velmi aktivnimi 
cviciteld, ss. Psenica, inz. Muron a Ko- 
houtek, ktery ucil telegrafii. 

Muze se rici, ze cinnost s. Svaba byla 
prikladnd. Jako jeden'z prvnich v Se- 
veromoravskem kraji zacal se stavbou 
SSB vysilace a dnes se jiz spolu s- inz. 
Muronem zaradil do svetovdho zebricku 
SSB amateru vysilacu. Na druhe strane 
je treba vytknout stanici OK2TZ, ze 
jeji ton neodpovida povolovacim pod- 
minkdm. Nebude-li zarizeni v kratkd 
dobe upraveno, doporuci rada klubu 
zastaveni cinnosti na dobu potrebnou 
k jeho uprave. 

I Polni den 1962 byl pro nds lispesny. 
V tomto mezinarodnim-zdvodu na 145, 
435 a 1215 MHz jsme se poprvE objevili 
na pdsmu 1215 MHz. Touto praci se 
jiz po dva roky zabyval s. Svozilik a po-. 
stavenim prijimaEe a vysilace se dobre 
zhostil svdho" ukolu.’ . OK2AJ 

Zkusenosti instruktora-vojdka 

“ Byl v jsem instruktorem ve vycviko- 
vdm stfedisku brancu-radistu pri radio¬ 
klubu Brno a ziskal mnoho poznatku 
a zkusenosti jak s hlediska instruktora, 
tak aktivniho vojaka. K tomu, aby vy¬ 
cvik plnil dobre svd poslani a pripravil 
brance 'k vojenskemu zivotu, je treba 
predevsim venovat patricnou pozornost 
vfberu lidi do tdto odbornosti a zarazo- 
vat do ni brance, kteri svym povolanim 
maji k ni nejblize. Pak budou mit branci. 
o vycvik zajem a nebudou reci, ze je to 
nebavi, ze by chteli delat-neco jinEho 
atd. Zlepsi se jak dochazka, tak ucast 
na vycviku. Dulezite je pro vispesny 
vycvik i pochopeni .vyrobnich zivodu.’ 
StdvA se totiz, ze v mnoha pripadechi 
nechteji brance uvolnovat do vycviku 
a delaji mu potize. Ve prospech veci je 
i zamerit se na praci v terEnu a ucit 
navazovat spojeni v ruznych podmin- 
kdeh s ruznymi stanicemi a vyuzivat 
k tomu i napr. honu na lisku. • 

Voj. Bivoj Vycpdlek 
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Tempo rozvoja naredniho hospodarstva na 
Slovensku, dko o tom hovoril sudruh Karol 
Bacilek na XII. sjazde Komunistickej strany 
Ceskosloveruka, bade aj v buducich rokoch 
vyssie, ako v celostatnom meradle. Okrem 
toho vysoky stav mechanizdcie,.automatizdcie 
vyroby a vyrobnych procesov vyZaduje pod- 
slatne vylliu kvalifikdciu nalich pracujucuh. 
Halt narodne hospodarstva polrebuje daUie 
desat'tisice Specialistov, technikov, dispederov, 
energetikov, udrZbarov a pod. Tato poZiadav- 
ka zavazuje aj nasu vlastenecku brannu orga- 
rpzdciu, aby svojim podielom prispela k plne- 
niu tychlo velkych a narodnych uloh u tech- 
nickom rozvoji. . 

Na ixseku rddiotechnickej cinnosti vo Svdz- 
arme maju zohrat zodpovedmi ulohu krajske 
a okresne radiotechnieke kabinety, ktore maju 
byd vytvorene na zaklade uznesenia 3. plena 
UV. Okrem kabinetov maju zadad svoju cin- 
nost aj ikolni strediskd, ktore budu v rdmci 
kraja uskutodnovad technicke kurzy s do- 
chadzkou , dialkove kurzy, predndiky technic- 
keho razu, odborne besedy, konzultacie a pod. 

Aj ked v minulosti prebehlo mnoho odbor- 
nych kurzov elektro a radiotechniky, mali tieto 
kurzy spolodny nedostatok. Vyznacovali sa 
malou ndzornost’ou vyuky, boli preteoretizo- 
vane, trpeli nedostatkom ndzomych ucebnych 
pdmocok a ich frekventanli zdpasili este dlhy 
cas po absolvovani kurzu s nedostatkom praxe. 
Rddiotechnicky kabinel bude teda nezbytnym 
doplnkom vyuky a radiotechnickeho vycviku. 
Tu bude moZnosd demonstrdcie funkcnych po- 
chodov, v elektro a radiotechnike, ako aj ove¬ 
rsale si teoretickych pouliek elektrickym a la- 
boratdrnym meranim. 

NaplA dinnosti kabinetu ■ stanovi „Statut 
radiotechnickeho kabinetu“. No aj ked Uatut 
vytladeny elte nemdme, siluacia vyzaduje, aby 
sme sa pustili do priprav budovania kabinetov 
a tam, kde to podmienky a materialne zabez- 
pedenie dovoluju, zacali s linnost’ou kabinetu 


uz zadiatkom roka 1963. Pro net zacneme 
s budovanim kabinetu, je polrebne ujasnii si 
celkovy rozsah jeho cinnosti a s ohladom na 
tuto cinnosd zaiat s pripravnymi prdcqmi. Ne- 
smieme zabudai, ze tak, ako v dolerajlej nasej 
dinnosti sme sa opierali o siroky aktiv dobro- 
volnych pracovnfkov-odbornikov, tak je to po- 
trebne aj pri prdci kabinetu. Krajsky rddio- 
technicky kabinet ma mad z podtu apardtu KV 
technika, ktoremu ma pomahaf lektorska rada, 
zloiena z poprednych . aktivistov inzinierov, 
profesorov, vyskumnych pracovnikov, techni¬ 
kov a skusenych radioamalerov sportovcov. 
Z tychlo je potrebne stanovid veducich jednot- 
livych odborov, ako su odbor konltrukcie KV 
prislrojov, VKV pristrojov, odbor televizny , 
polovodicovej techniky, rozhlasovej a nf tech- 
niky, techniky riadenia modelov a pod, Tito 
aktivisti organizuju po Unit svojich odborov 
jednotlive kurzy, prednaSky a besedy, pripad- 
ne ich aj uskutocnuju za odmenu, stanovenu 
smemicami Svazarmu. 

Aby bol krajsky kabinel spravne vyulity, 
bude sluzid aj potrebam okresneho alebo mest- 
skeho vyboru .Svazarmu. Tam, kde sa cvidia 
branci radisti, posluzi kabinet k vycviku udeb- 
nymi pomdckami, pripadne i dieKou pre 
stavbu pristrojov. 

Aka ma byd ndpln radiotechnickeho kabi¬ 
netu? Pri krajskom kabinete sa ma sustredid 
vsetko odborne skolenie, pre clenov i neclenov 
Svazarmu, ktore KV Svazarmu uskulocnuje 
na tiseku rddiotechnickej dinnosti. Vysoka 
technicka a iportova vyspelosd clenov lektor- 
skej rady ma byd zarukou toho, Ze vsetky pld- 
hovane akcie budu na ziaddieej technickej a me- 
todickej urovni a Ze vedomosti, ktore naderpaju 
obcania v platenych kurzoch, budu umeme oy- 
nalozenym proslriedkom. 

Cinnosd krajskeho kabinetu ma byd plano- 
vand tak, aby boli hospodarne vyuZite sily a 
prostriedky, aby zariadenie a'technika neleZali 
nevyuZite, naproti tomu aby jedna akcia nepre- 
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kdZala druhej. Krajsky kabinet bude sluiid 
predovdetkym pre uskutochovanie pldnovanvch 
krajskych akcii, ako su dlhodobe kurzy pre 
dlenov a neclenov s dochadzkou, IMZ pee 
eviditedov brancov a eviditedov kruZkov, ialej 
pre aklivy ndcelnikov klubov a predsedov rd- 
dislickych sekeii (mozno to nazvad aj pracov- 
ne porady), skdsky operatirov a radio tech¬ 
nikov, pre konzultacie ddastnlkov diadkovych 
kurzov a pod. Jeden aZ dva dni v tyZdni by 
mad byd kabinet k dispozicii clenom i neclenom 
Svazarmu, ktori si za dozoru odbomika pre- 
veruju funkeiu _ vlastnych (prinesenych) prt- 
strojov. Kabinet ma byd napomoeny aj pri vy- 
robe ucebnych pomocok, pri navrhovani a kon- 
slrukcii prolblypov jednotnych prislrojov. a vy- 
uztvani noviniek v rddiotechnickej dinnosti. 
Aby kabinet zvlddol vsetky tieto ulohy, must 
mat’ Ziaduce tech, vybavenie a miestnosti. Ako 
nezbytne sajavia: 

1 tidebna pre vyuku elektro a radiotechniky, 

1 mieslnostpre elektricke meranie, 

1 mieslnost pre mechanicke prace ' (vrlame. 
ohybanie, opracovanie kovov), 

I miestnosd pre kancelariu technika a dlenov 
lektorskej rady, 

I priruche skladiite pre udebne pombeky a ra- 
diotechnickj material. 

K praktickej previerke vysielacieho zaria- 
denia je potrebnd mala miestnosd s vybudova- 
nymi antenami a koleklivnou stanicou. Ne- 
zbytnym doplnkom je aj premielacl prislroj 
pre technicke filmy." 

Z tohoto aspektu sme prikrodili k budovaniu 
krajskj’ch radiotechnickych kabinetov v Brati- 
slaoe, Banskej Bystrici a v Koliciach, ktore 
v prvom polroku 1963 zapodnu svoju linnosC. 
Sulasne budujeme okresne kabinety a Tmave, 
vo Zaolene, Marline a Liptovskom Mikuldsi, 
kde su materialne i personable podmienky pre 
cinnost kabinetu. Je len Ziaduce, aby apardt 
Svazarmu vsade pochopil doleZilosd kabinetu 
a hdadal hlavne miestnosti, ktore su pre dinnosd 
kabinetov nezbytne. 
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Dlouho jsem se potaji. obdivoval pri- 
teli Brzobohat^mu. Pnmo suver^nne 
ovladal um6ni nikdy neprijit do rozpa- 
ku a pohotovost, s jakou dovedl odpovi- 
dat na nejruzriejsi otazky, byla opravdu 
obdivuhodna. Treba jste se ho zeptali 
na jm^no kvetiny, kterou jste nahodou 
zahtedli kdesi u lesa. Bez nejmenisiho 
zavihani vychrlil: „Mulensus vulgaris. 
Ted si momentalne nevzpominam na 
iesky botanicky nazev, ale lidovf se jl 
u nis v kraji rika koruska fialova.. 

I kdy2 jste vedeli, ze jde o pryskyrnik, 
neodvaiili jste se proti teto zaplave 
ucenosti neco namitnout. Az jednou to 
prece jen prasklo. Tehdy na dotaz'mt: 
deerky, co znamena „Praga - caput 
regni“ odpovedel bez vahani: „Praha 
je kaput, kdyz prsl!“. Coz je pfeklad 
pfi nejmensim nepresny. 

• Jaksi . obdobne tomu bylo,, kdyz isme 
se vnekterych okresech nebo zakladnich 
organizacich vyptavali, proc tam nebyly 
dosud ustaveny'krouzky nebo sportovni 
druzstva radia. Vysokym bpdpvym 
ppetem vede pdppved: „U nas pro to 


nejsou podminky“, na druh<5m miste je 
,,neni zajem“ a na tretim ,,nemime 
ani mistnosti, ani materidl“. Vcsmes, 
abychorn tak fekli, objektivni podrninky. 
Ale vzpomehte, jak tomu bylo v peta- 
ctyricatcm roce. Hospodafstvi roz- 
vracenc, naprosty nedostatek suroviri, 
reakce, vyuzivajici vsech prileiitosti 
k zjevnym i skrytym sabotazim... Kde 
bychom byli, kdybycliom se tehdy. vy- 
mlouvali na objektivni pneiny? 

,,U nas nejsou pro radistickou cinnost 
podrninky,“ fekli nam treba v zakladni 
drgariizaci Svazarmu v Lodenici u Be- 
rouna, v zakladni organizaci Razicich 
a jinde. Jakd podrninky?, Nema snad 
mladez zajem o techniku? A zvlastS 
o radiotechniku a elektroniku? 

Rozmluvy s mladymi cleny v fade 
zakladnich organizaci, pfi nichz dosud 
nebyl ustaven ani krouzek radia, nds 
presvedcily o necem docela jinem. Zalezi 
ovsem na tom, jak s mladezi hovorime. 
Myslite, ze naleznete jedineho mladeho 
cloveka, ktery by netouzil po tom, aby 
si sam dovedl opravit radiopfijimac nebo 
televizor, ktereho by nezajimalo, jak si 
muze' postavit tranzistorovy prijimad 
a jehoz oci by radostne nezasvitily, 
kdyz mu vypravujete o kolektivkach, 
kterd navazuji spojeni se vzdalenymi 
zamofskymi stanicemi, ba dokonce 


i s Antarktidou? A coz teprve kdyz jim 
zacnete vypocltavat, kolik radioopera- 
tcru, ktefi dnes pracuji v ietectvi nebo 
na zamorskych lodich, proslo radistic- 
kfm vyevikem ve Svazarmu! 

Kde potom zustavaji „objektivni po- 
tize?“ Tihle chlapci nezadaji pfepycho- 
ve vybavene ucebny, jsou ochotni delat 
tfeba „na kolene“. 

Zkuste to. Vysvetlete mladezi, co 
vsechno pro svuj dalSi zivot muze ziskat. 
A pak nebude jedind zakladni organi- 
zace, pfi nif by nepracovali radistd. 

Bohuslav Cepeldk 
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Ndcrt rozlozeni souddsti ukazuje, 
jak je vhodne oddelit vstupnia ano- 
dovy obvod vstupni elektronky 
k zamezeni vzniku neladoucich 
kmiiit a vzdjemneho ovlivhovani 


panelem pruchcdkou pHmo u vyvodu 
naobjimku. Stineni v obvodu elektronky 
PCF82 neni treba, nebot’ naopak je zde 
diem obasignaly, vf i osciJatorovy, smi- 
chat, coz je v dostatecnd mife kapacita- 
mi elektronky samC, kapacitami spojfi a 
soucastx. DuleiitC je vsak natoCeni ob- 
jimky, aby vystup mezifrekvenCniho sig- 
n&lu byl na opacnC strane objimky nei 
obvod Li, is. Pfi popisu toholo dilu je 
vhcdne podtrhnout vyhodnost pruchod- 
kovych kondenzatoru pro stavbu VKV 
zafizeni. 

Mezifrekvencni a detekCni dll 

Mezifrekvencni a demodulate! Cast 
prijimace je konstruovana s ohledem na 
pozadavky a vlastnosti pfijimace, pra- 
cujiciho na VKV. Kmitocet mezifrek- 
v encnich transformatoru je dnes jiz stan- 


dardni, 10,7 MHz, a byl pouzit i v po- 
pisovanCm pristroji. Abychom dostali 
nezkresleny nizkofrekvenCni signal po 
detekci, je nutnd, aby Sire pasma, pro- 
pouftena mezifrekvencnimi transforma- 
tory, byla cca 250 kHz. To je hodnota, 
vychdzejic! obvyklym vypoCtem a prak- 
ticky osvedcend, ktera vyhovi i pro ten 
pfipad, ie by VKV vysilac pracoval 
skuteteC s kmitoctovym zdvihem At = 
= ±75 kHz, odpovidajicim nejvyssimu 
modulacnimu kmitoctu f m = 15 kHz. 

Pom erne vysoka hodnota sife-propou- 
stendho pasma mf zesilovace vyzaduje 
pfi zachov&ni potrebnCho zesileni 
strmC elektronky na mezifrekvencni 
stupnC. Pro tyto obvody se v.yborne hodi 
vykonna elektronka EF89 se strmosti 
cca 4,5 mA/V, ktera byla takd pouzita 
vpopisovanCm zapojeni, MezifrekvenC- 



Tabulka civek: 

Li = 21 zdvitu, drat o 0 0,4 mm CuL 

(OIR) 

18 zdvitu, drdt o 0 0,4 mm CuL 
; . - (CCIR) 

telisko o05 mm s jadrem M4 
Li = 8 zdvitu, drdt o 0 0,8 mm CuL + 
+ hedvabi (OIR) 

5 zdvitu, drdt o 0 0,8 mm CuL + 
+ hedvabi (CCIR) 

telisko 0 0 5 mm sjddrem M4 
Li = 13 zavitit, drat o 0 0,65 mm CuL + 
-f hedvabi (OIR) 

10 zdvitu, drdt o 0 0,65 mm CuL + 
+ hedvabi , (CCIR) 

telisko 0 0 5 mm sjddrem M4 
Li = 12 zdvitu, drdt o 0 0,4 mm CuL + 

-f- hedvabi (OIR) 

8 zdvitd, drdt o 0 0,4 mm CuL 4- 
+ hedvabi . (CCIR) 

Li — 8 zdvitu, drdt o 0 0,8 mm CuL + 

+ hedvabi (OIR) 

5 zavittl, drdt o 0 0,8 mm CuL + 

+ hedvabi (CCIR) 

telisko 0 0 5 mm s jadrem M4, 
vzddlenost i 6 -i 4 asi 5 mm 
La = 4+2 zdvity, drdt o 0 0,65 mm 

CuL (OIR) 

3+2 zdvity, drdt 6 0 0,65 mm, 

CuL (CCIRji 

telisko 0 0 5 mm sjddrem M4 
Li, 9 , ii = 35 + 10 zdvitA, drdt o .0 
0,12 mm CuL + hedvabi 
is, io, 12 — 38 zavitu, drdt o 0 0,12 mm 
CuL + hedvabi 
telisko 0 0 7 mm sjddrem M5 
<Li3 = 60 zdvitu, drdt o 0 0,12 mm CuL -f 
+ hedvabi 

Lu = 7 zdvitu, o 0 0,2 mm CuL + hed- 

vabi, vinuto pres vinuti i ls 
ii5 = 2 x 10 zavitu, drat o 0 0,2 mm 
CuL + hedvabi 
jddro M5 s teliskemo 0 7 mm 
iio-n = 30 zdvitu, drat o 0 0,3 mm, vi¬ 
nuto na odporovem telisku 0,5 W 

ni zesilovaC je tfistupnovy a jeho jednot- 
livC stupne jsou ladeny na kmitocet 
10,7 MHz. Hodnoty indukenosti jsou 
uvedeny v tabulce civek, je tfeba jen do- 
plnit, ze na rozdil od mezifrekveninich 
obvodu amplitudove modulovanych sig- 
nalu zde neni pozadavek na dosazeni vy- 
sokCho cinitele jakosti obvodfi a to pro 
uvedenou jiz potrebnou Mfi pdsma cca 
250 kHz. Pro informaci uvadim, ie ja-f 
kost obvodu Q.zde vychazi podle vzorce A 

Q_=Y2.£l, 

kde f m = mezifrekvencni kmitoCet, 

F — sire pdsma 



pravi bodnice 
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Vykresy boinic pristroje. fhotvveny z ocelrplechu tloultky 1,5 mm 



^^°l=r2.47 = 66 

Vidime, ze hodnota iinitele jakosti Q, 
je v naJem pfipade skutecne dost nizki 


a ie si proto muzeme dovolit vinout me- 
zifrekvenCni filtry z med£n£ho smalto- 
van6ho dritu a ne z lanka, jak je u AM 
filtru obvykl£. 















V zapojeni vidlme jeste nikolik drob- 
n^ch zajimavosd. V mflzkovim obvodu 
mf elektronek jsou zapojeny odpory 
100 kO a kondenzatory 100 pF. Ty jed- 
nak vhodne zatlumujl mf obvody, rozsi- 
fujl 51ri propousteniho pasma, brAnl 
prlpadni vzniku oscilaci a spolu se snl- 
Aenyni napetim na stlnicich mflzkach 
mezifrekveninlch elektronek pusobl ja- 
ko omezovac mezifrekvencnlho signalu. 

Pri vlastnl konstrukci mf zesilovace 
mejme na zfeteli, ze'velka strmost po- 
uzitych elektronek a vysoky kmitocet 
mezifrekvence jsou faktory, s nimiz je 
nutno poiltat. Ve zvyseni mire je tfeba 
db£t na rozlozenl soucAstek, oddelenl 
obvodu a „horkych“ spojti, tj. mrlzko- 
vych a anodovych, vedenl zemnicich 
spojfi a dokonali zablokovani anodo¬ 
vych i mrizkovych obvodu elektronek, 
abychom pfedeSli jakikoliv moznosti 
vzniku neiadoucich kmitu. 

Jednotlivi civky mezifrekveninlch 
pasmovych filtru vineme na tellska po- 
dle tabulky clvek. Vinud nenl rozhodni 
nAroini; ten, k do se touto pracl nechce 
zabyvat, najde na trhu v dostateinim 
vyberu hotovi mezifrekvenini transfor- 
mAtory 10,7 MHz. 

K demodulaci FM signalu bylo po- 
uiito osvedieniho zapojeni - pomero- 
viho detektoru. Ten to detektor je v pra- 
xi nejuzlvanejsl a to predevslm pro 
snadni serlzenl, vhodnou kmitoitovou 
charakteristiku, moznost snadneho pfi¬ 
pojenl indikAtoru vyladenl, dobre vlast- 
nosti pri potlaieni krAtkodobych rusi- 
vych signalu. Koneine do vyctu vyhod- 
nych vlastnostl patfi i to, ze timer ne- 
vyzaduje omezenl amplitudy. Na rozdll 
od civek mezifrekveninlch transforma- 
toru zde muslme dbit na to, aby jakost 
Q_ obvodu diskriminAtoru byla co nej- 
vyssi. Pri vinud si davame proto zalezet 
na co nejlepsim provedeni a drzime se 
nairtku. 

Z hornlho konce kondenzatoru 4 pF je 
pres odpor 1 odeblrano napitl pro 
indikdtor vyladenl, ktery v tomto zapo¬ 
jeni vyborni pracuje a co je treba zdu- 
raznit, neni uzit jen samouielne, „pro 
parddu", ale pro vyhodu snadniho la¬ 
den!. 


Nizkofrekvencni cist ^ 

Pii navrhu nizkofrekvcninl idsti stal 
jsem pred rozhodniitim:. jednoduchy ci 
soumirny koncovy stupen? Na jedni 
strani jakost prijlmanych signalfi, kteri 
kmitoctove modulovany rozhlas posky- 
tuje, uriite vyzaduje co nejjakostnejsl 1 
koncovy stupen. Na druhi strane hraji 
roli ekonomiinost provozu, porizovacl 
ndklady i otazka, zda skuteine pro do-' 
konal^ pfednes je dnes zapotrebl bez- 
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podminefne volit soumemi zapojeni. 
Po zvazenl vsech hledisek zvitizil jedno¬ 
duchy stupen a to proto, ze dnes y jed- 
noduchdm stupni je takova rezerva vy- 
konu, ze vhodne zavedenou zpetnou 
, vazbou lze snlzit zkreslenl koncoveho 
stupne pod 1 % a to je pro bezni poza- 
davky zcela vyhovujlcl. Ze tomu tak je 
i v praxi, svedil ta okolnost, ze prevazna 
vitiina stereozarizeni, ktera majl byt a 
jisti jsou tim poslednlm v nizkofrek- 
veninl reprodukinl technice, ma jednot- 
livi kanaly feseny jako jednoduchi 
stupne. Duleziti je pri tom provedeni 
koncoviho stupne, aby vystupni trans- 
formator byl dostateine dimenzovan, 
kby dokonale podaval i ty nejnizsi kmi- 
tocty prenaieneho zvukoviho spektra. 

Nizkofrekvcninl signal je po demodu¬ 
laci privaden na prvnl triodu dvojiti 
elektronky ECC83, z nlz je po zesllenl 
pfivdden na korekinl obvod, v nemz 
nezAvisle nastavujeme amplitudu niz- 
kych a vysokych kmitoitu. Bylo uzito 
osvidiene zapojeni, snad vubec jedno 
z nejvhodnejsich, rlzeni dvema poten- 
ciometry, kteri y obou pripadcch upra- 
vujl prubeh o cca ±15 dB. Rlzeni hlasi- 
tosti obstarava potenciometr s odboikou, 
pracujlcl jako nejjednodussl fyziologicky 
regulator. Slozitiho zapojeni pro rlzeni 
hlasitosti s kmitoitovou upravou nebylo 
pouzito jednak pro jednoduchost, jed- 
nak proto, ze praxe provozu vypada 
vetsinou tak, ze nastavenou hlasitost ob- 
vykle prllis nemenlme. Kdyz uz se tak 
stane, nenl pfece zadnou velkou pracl 
upravit prlpadne prubih mlmou zme- 
nou nastaveni korekinlch potenciomet- 
rft. Z obvodu ri eni hlasitosti je vyveden 
tiz vyvod prr pfipojenl magnetofonu. 

Z druhiho systimu elektronky ECC83 
je signdl piivaden na koncovou pentodu 
EL84. V jejlm anodovim obvode je za- 
pojen vystupni transformator a zavede- 
na zpetnd vazba pro upravu charakteris- 
tiky a snlzeni zkreslenl. Abychom do to- 
hoto zlepsenl prenosovych vlastnostl za- 
hrnuli i vystupni transformator, je zpet- 
novazebnl napetl odeblrano tiz ze'se- 
kunddru transformatoru a privadeno do 
katody triody ECC88 spolu se signalem 
z anody EL84. Uzite zapojeni velmi 
pnznive ovlivnuje jak kmitoitovy pru- 
beh, tak i zkreslenl koncoviho stupni, 
kteri je v tomto prlpade ntzsl nez 1 %. 
Stupen zavedeni zpetni vazby nasta- 
vime potenciometrickym trimrem pfi 
serizovanl tak, aby pri dosazeni dokona- 
liho prednesu byla i dostateina akustic- 
kd reserva hlasitosti. V katodovim ob¬ 
vode druhi triody elektronky ECC83 je 
opet proveden vyvod, tentokrate pro 
moznost pfipojenl na tranzistorovy kon¬ 
covy stupen pri provozu zarlzenl v te- 
rinu, kdy je koncovy stupen a zdroj od- 
pojen a zarlzenl napajeno z autobaterie 
a transvertoru. Toto zarlzenl bude po- 


psdno take v nekterim z prlstlch ilsel 
AR. 

V nlzkofrekveninl casti nejsou zadni 
zaludnosti. Stlnenl prlvodu se vyhyba- 
me, neprlznive ovlivnuje prenos vyso- 
kych akustickych kmitoitu. Dbame jen 
na vhodni natoienl objlmek elektronek, 
aby signal postupoval stale jednim sme- 
rerh. Dulezity pozadavek je zde na bo- 
hatou filtraci napajeclho napetl, na kte- 
ri nesetrlme, chceme-li se vyhnout af jiz 
huienl prlstroje ci rozkmitanl pomalymi 
kmity („dychani“). Pozadavek je zcela 
opravneny jiz proto, ze v zapojeni se 
snazlme zlepsit prenosove vlastnosti na 
ntzkych kmitoctech. Dosahujeme toho 
dostateine dimenzovanymi filtracnlmi 
kondenzatory v obvodu napajeclch na- 
petl i v katodach nf elektronek. 

Sft'ova cast 

V slfovi casti je uiito zcela standard- 
x niho zapojeni s elektronkou EZ81. Ne- 

prijemni je, ze muslme privinout vinutl 
pro zhavicp napetl pro elektronky vyso- 
kofrekvencnlho dllu. Pro trochu zkuse- 
niho pracovnlka to vsak neni zddnym 
problimem. Jedina pripomlnka k vy¬ 
beru slt’oviho transformatoru je ryze 
technologicka: vyberte si pro upravu 
transformator takovy, ktery nenl im- 
pregnovan cely po sestavenl. Takovy lze 
aemontovat jen velmi obtlzne, nebojeho 
demontaz nenl mozna bez poskozenl. 

Mechanickd stranka stavby 

K mechanicki strance stavby je tfeba 
pripomenout dulezitost mechanicki pev- 
nosti, ktera je u zaflzenl pro vysoki kmi- 
toity zakladnim pozadavkem. Hlavnl 
cast prlstroje je umistena na vodorov- 
nim panelu, nesoucim vsechny elek¬ 
tronky, a vetiinu soucastek. Jeho tvar je 
nakreslen na str. 36. V pfednl iasti je 
dlouhy, tizky’ vyrez pro umlstenl poten- 
ciometrit a souiastl tonovi korekce a 
souiasne i indikatoru vyladenl. Vyfezy 
po obou stranach panelu jsou pro umls¬ 
tenl transformatoru, uchycenych na po- 
strannich boiniclch. V prave casti pa¬ 
nelu je obdelnikovy vyfez 35 x 80 mm, 
ktery je pro ityfndsobny ladicl konden- 
zdtor. Tento otvor ovsem budeme delat 
jen v tom pflpade, ze budeme mlt popi- 
sovanj’ kondenzdtor k dispozici. Jinak 
upravlme otvor podle kondenzatoru, 
ktery pro laden! pouzijeme. Zakladni 
panel je zhotoven ze zelezniho plechu' 

1 mm silniho. Na vsech delsich hranach, 
zahnutl bucf pro uchycenl, nebo pro vy- 
ztuzenl. Boinice jsou z plechu silnejsiho, 
1,5 mm silniho. 

Vnejsi provedeni pflstroje zalezl na 
:tom, kolik prace chce autor svimu vy- 
robku vinovat. Tolikrat zde zdttrazno- 
vanou skuteinost, ze i vnejsi vzhled pfi- 
stroje je dulezity, nenl nutni opakovat. 
DomnlvAm se vsak, jako ostatne vzdy, 
ze prlstroj, od kteriho si slibujeme jisty 
vykon, si plni zaslouzi venovat mu do- 
statek iasu i na zhotoven! yhodni skrlne. 
Jeji vzhled je nazorne videt jednak z fo- 
tografie, jednak z vykresu. Pro toho, kdo 
vladne lupenkovou pilkou, formou na 
vyklepavanl kulatych rohu a trpelivostl, 
nenl zhotoven! pfllisnym problimem. 
Je to otazka jen a jen vile, udelat i po 
mechanicki strance neco hezkiho. Pri 
zhotoven! postupujeme tak, ze nejprve 
udelame pfednl a zadni steny. Podle 
toho, jak „pfesni“ se „streflme“ do roz- 
meru (ohyby oblych hran a rohvt!), zho- 
tovujeme vlastnl plast’. V jeho zadni 
iasti jsou vetracl otvory. Obvykle po- 
uzlvani kulate otvory jsou vyrobne nej- 
jednodussi. Autor tentokrate volil ze 
vzhledovych duvodu otvory obdilnlko- 


v6, kterb jsou'- sice hczke, ale pro znac- 
nou pracnost a mnoho prasklych pilek 
tento zpusob nedoporucuje. Zadni stena 
je s plastem pevne spojena zanytovinim 
a zapijenim. Predni stena, pevnb spoje¬ 
na s celym pristrojem, tedy jak se za- 
kladnim panelem, tak i bocnicemi, je ze 
skfine vysuvni. Zpfedu je. kryta uma- 
plexem, zespodu podlozenym kreslenym 
stitkem. V horni cisti je vyrez pro stup- 
nici laden! s vyfezem pro vodorovne 
ulozenjr indikitor vyladeni, po jejich 
stranich jsou knofliky rizeni hlasitosti 
a laden!. Uprostred mezi korekcnimi 
potenciometry je otvor pro malou dout- 
navku, indikujic! anodovb napijeci na¬ 
peti. Podrobny popis jednotlivych drob- 
nych dilu, uchycen! stupnice apod., nen! 
popisovino, nebot s t!m se zajistb pra- 
covnici vyporidaji sami. 

i Serizeni pristroje 

Serizeni pri'stroje nen! obtiznb pro to- 
ho, kdo mi k dispozici vhodnb pristroje. 
Nejdulezitejsi je grid-dip-oscilator, pra- 
cujici v pismu 60-120 MHz. Jim sefizu- 
jeme vstupn! vf dil. Pro nastaven! mezi- 
frekvencnich transformatorii je nutne, 
aby GDO pracoval tiz, v pasmu 
>0,7 MHz. 

Sefizovini pocneme vysokofrekvenc- 
n!m dilem. Nejprve nastavime ladicl 
vstupn! odvod Z, 2 -Ci na pozadovany 
kmitocet. Znaci to, ze _pri proticeni 
kondenzatoru Ci musi byt obvod laden 
v pasmu 67-74, pripadne 86-100 MHz. 
Usazen! do pisma provedeme dolade- 
nimjidra, prip. upravou zivitu. Nasta-, 
ven! providime na pristroji dels! dobu 
zapnutdm. Neutralizacni tlumivku Li 
nastavujeme na nejlepSi pomer signilu 
k Sumu a to tak, ze ponechime elek- 
tronku vyzhavenou, ale odpojime pfivod 
anodoviho napet!. Na vstup privedeme 
vf sign41 asi ze stredu' pfenaseniho pas- 
ma, tj. 70 pfip. 93 MHz a indukcnost 
tlumivky. nastavime tak, aby na vystup 
pronikalo minimum tohoto signilu. 
Presnejs! nastaven! je vhodnejsi provdst 
sumovym generatorem a kdo moznost 
pouzit! tohoto pristroje ma, urcite ho 
vyuzije. Indukcnost civky Ls se nastavi 
opet na stred prenasendbo pasma a to 
bucf doladdnim jidrem Ci pripadnou 
upravou zavitu. Pasmovy filtr v anode 
druhdho triodovdho systimu PGC88 je 
(laden kondenzatorem Ci v celdm prij!- 
mandm pasmu. 

Nastaven! oscilatoru je urcovano in- 
dukcnosti Le a kondenzatorem C s . Osci- 
lator pracuje o mezifrekvenci vyse, tj. 
v rozmez! 77,7-84,7 MHz pr!p. 96,7 az 
110,7 MHz. Nastaven! je snadnd pomoc! 
civky L„. Jestlize je takto predbezne sla- 
den vf dil, nastavime obvyklym zpuso- 
bem mezifrekveneni filtry na 10,7 MHz, 
poopravlme pfitom jeste nastaven! 
vstupnich obvodu tak, aby pristroj mel 
stejnou citlivost v celdm kmitoctovdm 
spektru a nastavime demodulator. 

Na vstup elektronky £■„ privedeme vf 
nemodulovany signal 10,7 MHz, para- 
lelne ke kondenzatoru 4 ' uF detektoru 
pripojime vhodny indikator (ss elek- 
tronkovy voltmetr). Potom indukcnost 
Ln ladime na maximaln! vychylku indi- 
kitoru. Pocitejme vsak s tim, ze rezo-. 
nanen! krivka tohoto demodulatoru je 
plocha, sirok'a asi 200 kHz, proto maxi- 
maln! vychylku kontrolujeme pfi kmito- 
Ctecb 10,6—10,8 MHz a na obou stra- 
nach od stredu ma byt vychylka stejna. 
Potom ladime indukcnost Zi 5 , tj'. sekurP- 
darn! stranu detektoru na minimum sig¬ 
nilu, avsak voltmetr je v tomto pripadd 
pfipojen na uzel odporu 100 ki2, 32 ki2 
a kondenzitoru 200 pF, tj. na nizko- 


VYSfLACf PLAN VKV'ROZHLASU V CSSR 
k 1. prosinci 1962 


(jVysilafi 

Vlastni vykon: (kmitocet, polarizace, program) 

8 kW 

4 kW 

1 kW . 

Stred ni.Cechy 

1 

68,96 H CS II 
71,63 H CS 1 

1 

Severn! Cechy 


70^8 V <7S 11 

72/20 V fiS 1 

Zapadni Cechy 

67,34 H CS 1 


69,56 H CSII 

Jizni Cechy 

70,07 H CS 1 

• 

> 

Vychodni Cechy 

V 

69,35 H £s I I 

67,22 H CS I 

Jizni Morava 

69,86 H CS II 


71,87 H ts 1 

Severn! Morava 


69,08 H CS II 

66,32 H CS 1 

Zipadni 

Slovensko 

68,84 H CS II 


66,98 H RPD 

Stredni ■ 

Slovensko 

69,68 H RPD ' 

/ 

/ f 

72 ,50 H CS II 

Vychodni 

Slovensko 

68.87.V CS 1 

' 

66,38 V RPD 

Filina 



69,50 V RPD 

Poprad ^ 



69,20 V RPD 


RPD — rozhlas po drate 


frekvencnl vystup. I zde dbime na li- 
nearitu v obou smerech od kmitoctu 
10,7 MHz a pripadnd upravy providi- 
me roztahovinim ci stlacovinim zivitu 
civky Lis. T!m je celd sladen! prijimace 
dokonceno a pristroj je pripraven k po- 
uziti. 

Zaverem je treba znovu upozornit na 


ponekud obtiznejSi stavbu takovdho pri- 
stroje s ohledem na vysokd kmitocty. Pfi 
pozornosti a uplatnovini vsech zisad 
a pravidel pro konstrukei a stavbu VKV 
zarizeni se vsak nevyskytnou obtize. 
K tomu napomihi jak vbodnd rozmis- 
teni soucistek, oddeleni obvodu, spojfi, 
tak i civek Lta-Lis. 


Voltmetr s potladenou nulou 

Je navrzen pro americkd sit’ovd napeti 
117 V. Mefi efektivni sit’ovd napeti bez 
ohledii na zkresleni prubehu. Je to v zi- 
sade mustck, v jehoz tfech vetvich jsou 
ohmickd odpory, ve ctvrtd elektrorika. 
R 3 je v jednd vetvi; /? 4 , R$ a i?? v druhe; 
Re ve treti. Ve ct\Ttd vetvi je bateriovi 
pentoda 1T4, u nis bezni, zapojeni 
jako dioda - promdnny odpor, zavisly 
na vyzhaveni. Mustek je napajen ss na- 
petim ve spoji R 3 — Ri a Re katoda. 
Vlakno je zapojeno v serii se srazecimi 
odpory, takze dostavi jen 0,65 V pfi 
napeti site 105 V a 0,85 V pfi 130‘V. 
Pak na anode staci 50 V, aby pochytala 
cely emizni proud. Napdti usmernovace 
pod tuto hodnotu neklesne a tak velikost 
anodpvdho napeti neovlivnuje anodovy 
proud. Ten je pouze funkei zhaviciho 
proudu. 

Cejchuje se pomoci jindho presndbo - 
mefidla a regulacniho transformitoru, 
protoze stupnice''neni lineirnt. Uprava 
rozsahu se . provede zmenami odporu 
J?5 a R?. 

Pfed ctenim je nutnd nechat vyrovnat 
teplotu zhaviciho vlikna asi minutu. 
Electronics World 2/61 -da 



Autoantina vpredu nebo vzadu? 

Antdnifski firma Richard Hirsch- 
mann.-Essligen, zkoumala vliv umisteni 
autoantdny na jakost signilu a zjistila, 
ze pfi montizi prutu vzadu mi ne- 
priznivy vliv ddlka kabelu. Jednak vzrus- 
ti kapacita, jez se sice di snizit sdrio- 
vym kondenzitorem, ale zato ,se jim 
neodstrani takto vznikly kapacitni deliC 
napeti, jenz zpusobuje'pokles napeti na 
55.% az 25 % ve srovnini s antdnou 
vpredu. Tim padi i vyhoda nizsi urovne 
ruseni od motoru, protoze se nezlepsi 
pomer uziteCniho signilu k rusivCmu 
signalu. S tohoto hlediska se zdi nej- 
rozumnejsi umisteni anteny v cele ka- 
biny, tak jak je to provedeno u vozu 
Pobeda, kde se signal sbiri z pomernC 
nczamofenCho prostoru a kabel zustiva 
kritky. , 

—da 

Radioschau 8j62 

Pozor na teflon 

Jak upozornuje Electronics World 
9/62, rozklidi se teflon pfi teplotich 
nad 400° C, pficemz vzniki velmi jedo- 
vaty plyn perfluoroizobutylen. Muze 
k tomu' dojit pfi pijeni vodicu, izolo- 
vanych timto vybornym dielektrikem. 
V zipeti vsak poznimka redakce vy- 
vraci povesti o vysokC jedovatosti plynu, 
vzniklych kritkym zahfatim teflonupod- 
le vysledku vyzkumnych toxikologickych 
praci, Jde nejspis o podobnou zilezitost, 
Jako polemika o kyseline fluorovodikovC 
v nasem casopise a o podobny ziver: 
opatrnost je vldy na miste. 

—da 
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Dlouho opomijena, ba i posmivana 
miniaturizace zvitezila a razi si dnes 
cestu stale vyrazneji. Modern! elektro- 
nika nerii myslitelna ■ bez miniaturnich 
soucasti. . , 

Tovarni provozy se zvolna prizpuso- 
-buji a co je vyrobeno, spotfebuje t timer 
bez.e zbytku sama vyroba. Na trh 
prichazi jen nepatrnb mnozstvi soucas- 
■tek a to jeste v chudfei sortimentu. 
Zvlaste to plat! o mechariickych sou- 
castech. Nezbyva ne2 pozadat o pomoc 
znamb, kteri vlastni maly soustruh. 
Avsak kolik je tech znamych, kteri by 
mohii ' zadanb drobnustky skutccne 
vyrobit a to jeste v dobe, kdy je prdve 
potrebujeme? 

Po pravdS vyhlizi vec tak, ze nedo- 
statek tech malickosti zustava i nadale 
vydatnou brzdou vyvojovych praci 
nadsenych amaforu. Co delat? Zbyvi 
jen jedna, jiz tolikrat osvedceni vlastnost' 
amatdra: najit jeseni a to prostredky 
pfistupnymi fakticky i financne. Popi- 
sovany soustruh je vysledkem, techto 
snah- a mi byt platnym pomocnikem 
pfi reseni probltfmu miniaturnich sou- 
cSstek. 

' Autor zaroven prohlasuje, ze clanek 
neni minen jako stavebni navod, nybrz 
je informaci.o jednom z mnoha moznych 
zjiusobu reseni. 

-Navrhu predchazelo ovsem vice uvah 
o tom, jak^ vykony budeme od soustruz- 
ku pozadovat. Naroky kladu dosti 
znabne, nicmdne ne takove, jake bychom 
dosahovali jen s velmi drahym zarize- 
‘nim. Ostatne pomyslel jsem vzdy na 
konstrukci vlastnimi silami. 

Z fotografie je zrejmd, ze byla.pouzita 
rucni vrtacka ve funkci vreteniku naseho 
soustruhu. 

Ostatni casti strojku, loze, suport 
a konik bylo nutno vhodnym zpusobem 
navrhnout. 

Ze seznamu a vykresu jsou zrejme 
podstatn^ dily soustruzku: K dilum 
&.'( 5), (14) a (32) neni treba poznamek, 
k ostatnim pripojuji -jen strucnd vy- 
svetlivky, pripadne doplnky. 

Dil (1) - vretenik je tvoren rucni vrtac- 
kou 0 12 mm, ktera byla zkracena 


odriznutim casti prsniho operadla.' Ru- 
kovet! byla odstranena, otvory.se zavity 
byly uzity pro upevneni upinek. Klika 
byla sejmuta a je v zaloze pro pripad 
poruchy pohdneciho ustroji. 

Dulezitd je, aby vreteno vrtacky ne- 
melo v lozisku vuli a to ani v osovem, 
ani v radialnim smeru. Maid nepresnosti 
lze obvyklou upravou odstranit. Vrtacka 
prilis vychozena, s nepresnym a tvarove 
poskozenym sklicidlem je- pro tento 
ucel bezcennd. 

Dil (2) - dfevene lo£e. K vyrobe byl 
pouzit homogenni, dobfe vyschly, ro-' 
vinne ohoblovany a obrouseny dreveny 
hranol. -Po zpracovdni byl material na- 
pus ten horkou fermezi, coz zajisfuje 
nemennost tvaru vlivem vlhka. 

Vybrdni (kota 260 mm) je mitne pro 
pfisroubovani vany, dil 6. (13). 

Dil (3) - upevnovact hranol je zhotoven 
z' tdhoz materialu a stejnym zpusobem 
jako u dilu (2). S lozem je sklizen a pev- 
ne sesroubovdn. 

Dil (4) - zelezne upinky (2 kusy) ohnute 
za tepla, jsou svrchu pritazeny srouby 
ke drevendmu lozi. Postup konccneho 
upevneni bude 'popsan v odstavci o se- 
rizeni soustruhu. 

. Dil (6) ~ Zelezne jho. Bylo rovnez tva- 
rovano za tepla. Stfechovity vrch jha 
spolu s klinovym zarezem dilu (3) svira 
pahyl operadla vrtacky. K lozi i hranolu 
je jho pripevneno vruty. 

Dil (7) - vodici listy loze. K vyrobe 
tohoto dilu, jakoz i k dilum (8), (11); 
(12), (16), (18), (19), (22) a (24). bylo 
pouzito vyrobku, ktery je bezny v kelc- 
zdfstvich: jsou jiin rozvorovd tyce 
k zamku skrine. Material je treba jen 
rezat, ohybat a vrtat, jinak je v kon¬ 
strukci pocitano s jeho rozmery 2,5 x 9 
milimetru. 

Na lozi dilu (2) jsou listy (dil (7) 
prisroubovany vruty se zapustenou hla- 
vou a to tak, aby horni hrana list pre- 
vysovala plochu loze o 1 mm. 

Umisteni na lozi je dobre videt z foto¬ 
grafie. Neni radno spoldhat na presny, 
rovinny a rovnobezny prubeh obou 
hran tyci, proto byly tyto hrany srov- 
nany na jemndm" brusnem papire a 


Karel Schafer 

(viz tel IV. sir. obalky) 


rovinnd podlozce. Tez zapustene hlavy 
. vrutu riesmi porusovat hladkost list. 

Dil (9) - ovladaci hridel podelneho posuvu 
je vyroben z kulatiny 6 mm (v nasem 
-=-pripade pouzit dlouhy hridel potencio- 
metru z vyprodeje). 

' Dil (10) — ozubene kolecko, zelezne, lze' 
nahodile sehnat s vhodnym hrebinkem 
ze sberu. 

Dil (11) - hfebtnek je ze zdvojeny'ch 
plochych tyci, spojenych srouby M3 se 
zapustenou hlavou, pak zabrousen- a 
vypilovdny v nem zuby, odpovidajici 
kblecku.dil (10). 

Dil (12) - vedent hfebinku, z materialu 
jako u (7). . 

\Dil (13) - vana. Byla pouzita serviro- 
vaci miska z umele hmoty, rozmeru 
190x260 mm. Na kratsicK stranach 
jsou vyriznuty obdelniky ,60 X 20 mm a 
vana je zespodu prisroubovana ha teleso 
loze dvcma - vruty s pouzitini sirsich 
podlozek. 

Dil (15) - podelne sane suportu. Pri 
vyrobe byl kladen duraz na presnd, 
rovnobezne ohnuti, pokud mozno s nej-, 
mcnsim polomerem. Na presnosti pro- 
vedeni je' zavisly spolchlivy chod sani 
po listdch loze. 

Dil (16) - vodici listy podelnych sani jsou 
pr isroubovany kazda dvema srouby M3 
se zapustenou hlavou na vnitrni stranu 
dolu ohnutych boku sani. 

Dil (17) zdkladni deska pficnfch sani 
‘je opatrena nosniky dil (18), na nich 
vodici listy dil (19). Podminkou je 
rovnobeznost li§t. Jedna z list je pripev- 
nena po vlozeni potrebneho poctu pod- 
lozek mezi nosnik a listu. Temito pod— 
lozkami se upravuje vule posunu v kli- 
novbm sevreni’pricnych sani dil (20) - 

( 24 ). • , ; 

Dil (20) - posuvnd deska prunych sani 

s upevnovacim sloupkem. Sloupek je spod- 
nim.koncem zasroubovan kolmo do desky 
a jfi zespodu jeste roznytovan. U hrany 
blizsi sloupku je pfisroubovana unaseci 
matka dil (21). _ - 

Doplneni dilu (20) nosnicky (22) 
a listami (24) necinilo obtize. 

Dil (23) - vodici sroub pricnych sani byl 
zhotoven ze stribrnb'oceli 0 6 mm. 

Dil (25) - otocna nolova hlava byla 
vyrobena ze zelezneho hranolu 38 X 38 
milimetru, 6 vysce rovnez 38 mm. 

V bloku byl provrtan otvor o pru- 
meru 8,5 mm. 

Valcovy krcek uprostred vznikl od- 
■'soustruzenim prebytccribho materialu. 

Shora je navrtano-jeste 8 otvoru se 
zavitem M5 pro srouby dil (26). 

Dolni plocha ’ma navic’4 valcovb dul- 
ky, do kterych zapada hlava sroubu na 
posuvne desce .pricnych' sani a tim se 
fixuje nozova hlava po volbe noze. 

.Dil (27) — podlolka ; uzita obvykid 
podlozka po uprave podle vykresu'. 

Dil (28) - matka s kridlem vznikla 
odriznutim jednoho ‘ kridla z beznb 
matky. 


' Seznam dilu miniaturniho soustruhu ' - 

A — ofetenik, dil c. (1) pfizpusobena rucni vrtacka do 0 12 mm. , 

B — lole, dil L (2) dfevene lole, (3) upevnovaci.hranol, (4) leleznd upinka’- 2 kusy, (5) upevhovaci boub - 2 kusy, (6)~£eleznejho, 
(.7) vodici listy loze 2 kusy, (8) lolisko hridele podelneho posuvu, (9) ovladaci hridel podelneho posuvu, (10) ozubene kolecko, (11) 
hfebinek, (12) vedeni hrebinku, (13) vana 190x260 mm', (14) sroub k upevneni loze k prac. stolu - 2 kusy. v 

C — suport, dil c. (15) podelne sane suportu, (16) vodici listy podelriych sani - 2 kusy, (17) zdkladni deska pricnych sani, (18) nosniky 
vodicich lilt — 2 kusy, (19) vodici listy - 2 kusy, (20) posuvnd deska pricnych sani s upevhovhcim sloupkem, (21) undSeci matka pficnjch 
sani, (22) upevhovaci uhelnicky pfilnych sani - 4 kusy, (23) vodici Sroub pfiln^ch sani, (24) vodiciJiSty - 2 kusy, (25) otocna nozova 
hlava, (26) srouby, phpevhujici noze - 8 kush, (27) podlolka, (28) matka s kridlem, (29) ovladaci kolecka posuvu - 2 kusy. 

D — konik, dil c. (30) teleso koniku, (31) vodici sroub koniku, (32) upevhovaci Sroub koniku, (33) ovladaci kolecko koniku, (34)zajiStovaci 
matka koniku, (35) skltcidlo z ruini vrtacky do 0 6 mm, (36) bronzove vodici £elo se zavitem MlOjl - 2 kusy. 




































Dll (29) - ovlddaci koldkaposuvu jsou 
beznd na trhu radiopotfeb. Dobre 
vyhovuji knofliky udanych rozmeru, 
rnajici na obvode 20 poddlnych vystup- 
ku, kterd usnadnuji urceni miry posuvu. 
(Poddlny posuv = 1 d = 2,6 mm, pric- 
ny posuv 1 d = 0,05 mm). 

Dil (30) - teleso koniku je zhotoveno - 
z homogenniho dreva, sklizeno a spojeno 
srouby. Postranni omezovaci listy jsou 
z texgumoidu silndho 5 mm. 

Na spodku jsou jeste zeleznd kluznd 
liSty. Uprostred vodorovndho masivu 
je otvor o 0 6,5 mm pro upevnovaci 
Sroub koniku dil (32)., 

Dil (31) - vodici sroub koniku je z zeleznd 
kulatiny. Zavit odpovida uzitdmu skli- 
didlu dil (35(). 

Dil (33) - ovladacl kolecko koniku je 
naSroubovano na dil (31) a pojiSteno i 
kolickem. 

Dil (34) - zajiliovaci matka koniku za- 
mezuje samovolnd otaceni vodiciho 
Sroubu. 

Dil (35) - sklicidlo z rucni vrtadky do 
0 6 mm vyrobek OPP - Mor. Trebova. 

Dil (36) - bronzova'vodici Held vedou 
Sroub (dil 31) a jsou soucasti koniku. 

. , A 

Z predchoziho je zrejmd, ze jen dily 
(25), (33) a (36) vyfaduji extern! po- 
moc. Ostatek si zrucny amatdr dokaze 
vyrobit sAm. - - 

V dalSirn bude vylicen postup pfi 
sestave a serizeni soustruzku. Price vy- 
Saduji presnost, protore vykon sou¬ 
struzku'a jeho spolehlivost jsou odvisld 
prave na peclivdm sefizeni strojku. , 
Jako prvni byly navzijem spojeny 
dily ; (2), (3) a (7). Vrtacku, na kterd 

byly jiz predem pripevndny obd upinky/ 
jsem polozil' pah^lem do klinovdho zA- 
fezu dil ' (3) a obema upinkami na 


svrchni plochu loze. Od td doby se stala 
vrtacka „vfetenikem“. 

Lode jsem zatimnd prisrouboval. na 
pracovni stul a dbal pri tom, aby hrany 
list byly jak v podelndm, tak i pricndm 
smeru v horizontale, coz bylo kontro- 
lovano vodovahou. 

Do sklididla byla pak upnuta duralo- 
va trubka o 0 12 mm, 20 cm dlouhA 
a zakonfena na jednom konci soustru- 
fenym hrotem. Upnuti bylo kontrolo- 
vano a upraveno tak, aby pri otackach 
vfetene byl hrot stale v jedindm Bodu. 
V presnd polovirid rozstupu obou list 
jsem upevnil svislou znadku (z plechu) 
a zridil polohu vfeteniku, aby hrot 
trubky ukazoval prave na znadku. Po- 
zornym oznacenim a vyvrtAnim ddr 
pro upevnovaci srouby upinek byl vre- 
tenik pripraven k montazi. 

Pahyl vfeteniku byl pevne sevfen 
zcleznym jhem a toto prisroubovano. 
Rovnez obd upinky byly spojeny s lo- 
zem. 

Aby byla dosazena rovnobeznost osy _ 
vfeteniku s listami loze, bylo nvitno koh- 
trolovat vodovahou i merkou polohu 
duralovd trubky. Po vyrovnAni a defi- 
nitivnim dotaieni upevhovacich sroubu 
byla konecnA poloha vfeteniku znovu 
kontrolovana. 

Konik byl serizen takto: do sklididla 
vfeteniku byl upnut vodici sroub koniku 
a na nej nasroubovano jedno bronzovd 
delo (dil (36), plochou doprava, asi 
do 1/3 ddlky Sroubu. ■ 

Kompletovand teleso koniku bylo po- 
sunuto na listach az k bronzovdmu celu 
tak, Ze otvorem v koniku prosel vodici 
sroub, na ktery: se nasroubovalo druhd 
delo, plochou doleva. -■ ' 

Otadenim obou . del bylo dosazeno 
sevfeni telesa koniku, ovsem* jen tak 


tdsnd, aby vodici Sroub nebyl namAhAn 
na tah.. V tdto poloze byla dela spojena 
s telesem koniku. , 

Po uvolndni sklididla bylo jiz mozno 
odsunout konik a pfesvedcit se o moi- 
nosti snadndho protaceni sroubu s pfi- 
pustnou vftli. 

. Pfi operaci osazeni koniku bronzo- 
vymi cely byl konik k lozi fixovdn 
Sroubem. 

Pfipojenim sklididla, zajisfovaci mat- 
ky a ovladaciho kolecka byl konik 
dokoncen a mohlo byt zapocato s prak- 
tickou zkouskoii. 

Bylo pfislibem- uspokojivd funkce, 
dokazalo-li toto ne zcela jestd dokoncend 
zafizeni provrtat mosazny drat o 0 2 
milimetry vrtickem 1,2 mm. 

Sestaveni suportu • riecinilo potize, 
obtizndjsi bylo „zabehavani“ obou po- 
suvii. 

Soustruznickd noze jsem brousil 
z rychlofezne oceli 19810 (Radeco) 
6 mm. 

Ze stfibmd oceli byly zhotoveny hro- 
ty, stfedici a vyvrtavaci pfipravek. 

Upinaci deska (viz str. IV) dovoluje 
rozsifit upnuti obrobku z novoduru az 
do prumeru 38 mm. Maximalni vzdap- 
lenost hrotu dini 80 mm. Soustruzek lze 
pohanet malym elektromotorkem, maji- 
cim zafizeni na regulaci otadek. 

Informace o soustruhu a soustruzeni 
vubec jsem cerpal mimo jind i z vybornd 
„Pfirucky soustrufnika" od humila 
Janyse a kol., vvdand Statnim nakla- 
datelstvim technickd literatury v Praze, 
1960 (cena 20,10 Kcs). ^ 

Za pfatelskou pomoc pfi potfebnych 
soustruznickych pracich vdecim mildmu 
kamaradu, znamdmu sportovci a stfelci 
prvnich viteznych ds. branek v zahrani- 
ci, s. inz. Josefu Sroubkovi. 
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Odborn£ casopisy z NDR jsou u nas 
sledovany a okruhjejich CtenAru i od- 
beratelu stale .roste. Podrobnemu sle- 
dovani elektroni'ckych schemat pomuze 
znalost elektrickych parametru pouzi- 
tych tranzistonl. V tomto smeru je vsak 
situace ponekud komplikovana tim. ze 
tranzistory v NDR maji znaceni odlisne. 
od bczne fady OC. Mimoto v soucasne 
dobe dochazi k pfechodu od starsich 
typfi 0C810 az 0C822 na novi typy 
0C83O az 0C872. 

V tabulce I jsou sestaveny parametry 
starsich typu, dnes jiz nahrazovanych 
typy novymi, kterd jsou uvedeny v ta¬ 
bulce II. 

Veskerd uvedend typy jsou pnp. 
Jsou tedy odlisn£ od cs. tranzistoru 
z Tesly Roznov, kter6 jsou vetSinou k 



e 

C 0 


dispozici na nasem trhu a vyzadujl 
opacnou polaritu napajern a elektro- 
lytickych kondenzatoru. 

K uvedenym parametrum mozno 
poznamenat, ze zbytkovy proud kolek- 
toru /cbo je vesmes meren pro naperf 
kolektoru Ucb = :—5 V. U nekterych 
typu je udana pripustni kolektorova 


ztrita ' ponekud odlisnym zptlsobera 
nez byv4 bfzne zvykem. Az do urcit6 
teploty okoli je stdld a teprve pH vysslch 
teplotich okoli se snizuje podle obvykld- 
ho vztahu 

' n r i \ max fr. max 

■» c max | jr 

PodrobnejSI vysvctlenl parametru na- 
lezne zdjemce v pHloze Prehled tran- 
zistorov^ techniky. V poslednlm sloupci 
jsou uvedeny, nejblizsl typy cs. tranzi¬ 
storu z hlediska moznosti nahrady. 
Nekterd typy maji ekvivalent v dnes' 
jii nepouzlvand cs. fade pnp 1 az 3NU70. 
U ostatnlch jsou uvedeny nahradnl typy 
jak v dnes bSzng vyrabend fade npn 
101NU70 az 156NU70, 1 tak i.v perspek- 
tivnl fade pnp OCSO az OC77.' 


Tabulka II 



Pozndmky: 

a) nahrazen novtfm typem 0C824 

b) nahrazen nov^m typem 0C825 ‘ 

c) nahrazen novtfm typem 0C826 

d) nahrazen novym typem 0C870 

e) nahrazen nov^m typem 0C827 

f) ' cs. typ md asi o 20 % men§i pfipustnou kolek- 
torovou ztrdtu 

g) zruden^ typ 

h) cs. ekvivalent je druhu npn a vytaduje opadnou 
polaritu napdjenl 

i) Pcmax = 25 mW do teploty .okoli 35 °C; pak 
zmendeni kolektorovd ztrdty podle obvykldho vztahu 
ai do T a max “ 65 °C 

k) Pcmax = 50 mW do teploty okoli 55 ®C; pak 


zmensenf kolektorovd ztrdty podle.obvykleho vztahu 
az do-T a max 65 °C 

l) s vndjdf chladici plochou 20 cm* je Pcmax “ 
= 150 raW'do Ta max = 40 °Cj pak zmendeni ko- 
lektorovd ztrdty podle obvykleho vztahu, pficemz 
K = 0,25 °C/mW 

m) f^CEmax P” I/be ^ 0,1 V 

n) vnitfni tepelntf odpor K, ve °C/1 W ✓ 

o) uvedend hodnota plati pro odpor mezi bdzi a 
emitorem /?bb < 1 k Q, pro >10 kfl klesd 
C/CEmax asi na tretinu pfivodni hodnoty 

p) proudovd zeslleni.nakrdtko rozliSeno podrobneji 
na poufcdru: 20.. .32 - 1 tedka: 32... 50-2 tedky; 
50...80-3tefiky ; >80-4tecky. 


PouSitf 

1. vSeobecnd pouiiti pro nf obvody maleho vyko- 
nu, zvla§tb predzesllovaCe 

2. pro nf koncovd zesilovade o malem vykonu 

3. nfoscildtor 

4. nf generdtory nesinusovych kmitii, klopnd ob¬ 
vody , 

’ 5. v§eobecn6 pouziti pro stredofr. obvody 

6. specidlni nizkoSumovy typ 

7. vseo becn6 pouiiti pro nf obvody stfednlho v^- 
konu 

8. koncovd zesilovade, zvldSte dvoudinnd 

9. spinaci obvody 

10. nf v^konovd zesilovade 
11) mf zesilovadj 
12 samosm&L oscildtor 









































Inf. J. Tomds Hyan 




tereofonn 




Na pFizniv'em dojmu stereoreproduk- 
ce se podili cely retSzec reprodukcnich 
zarizen!, jehoz jednou cast! je i gramo- 
fon.' Jeho jakost ovlivnuje rozhoduji-' 
cim zpusobem pfednes. Nebudu zde 
opakovat vSechny dhvody, proi nelze 
s uspokojivym vysledkem poufivat pro 
reprodukci stereofonnich desek beznych 
gramofonfi, i kdyz by byly dodatecne 
vybaveny nezbytnou stereofonni pFe- 
noskou. Hlavni zavadou je pFilis hlucny c , 
pfevod od motorku na talif. Tento 
problem, tj. odstranSni hluku, feJi jiz 
'dfive uverejnene ndvody (AR 11/1961, 
str. 310; AR 1/1-962, str. 11) cestou co 
nejjednodussi, s nejmenSim poftem 
soucdsti pFi pouzit! tovamiho gramofo- 
nov4ho sasi. Slo tedy v tSchto pFipadech 
o nenakladnou adaptaci, ktera podle 
provedenych meFeni a poslechovych 
zkousek vyhovovala pozadavkum pro 
jakostni reprodukci. Z hlediska technic- 
k6ho vsak nebyla na vysi, nebof obsluha 
pFi zmene rychlosti se provddela rucne, 
coz pFi nepozornem nasazeni nahonovc 
gumicky vedlo k jejimu pripadn6mu 
pFekrouceni a z toho vyplyvajicim 
ruSivym efektum (cvrnkani, spaddvani). 
Ani z . estetickdho hlediska nepusobil 
odkryty ndhon pFili§ priznive. Z techto 
duvodu byla hledana cesta k nov4mu 
Feseni, konstrukdnS vyspelejsimu. Topud 
k nemu dala konstrukce zahranicniho 
vyrobku • Thorens a nemdnd zajimavd 
feserii stereofonriiho gramofonu Braun 
PC 5. 

Princip nahonu 

je naznacen na obr. 7. Vlastni gramo- 
fonovy motorek je prichycen na tuhe 
kovovd kulise, ktera je pruzne zavesena 
na zakladni desce. Na tdze kulise je 
loJisko hnaciho hFidele, ktery pFendsi 
tocivy pohyb motoru prostFednictvim 
plochd gumy na Femenici taliFe. Vycni- 
vajici hridel motorku je opatren stupfio- 
vitou kladkou, k niz doldha stFidave jed- 
no z dvou tFecich mezikol. Mezikolo 
zdroven dolehd na' pFevodni kolo, 
nasazene na hnacim hfideli. Kulisa tez 
nese pakove (tahlovd) zaFizeni vcetne 
pdrovd are‘-'ce, jimz pFepiname jedno 
nebo druhd mezikolo do zaberu, cimz 
vlastne volime rychlost otacek taliFe. 
Protoze je gramofon urcen vyhradne pro 
pFehravan: stereofonnich desek, ktere 


Tamosasu 


jsou nahravany rychlosti 33 1/3 nebo 45 
ot/min., jsou pouzita jen dvS pFepinaci 
mezikola. Tim je konstrukce do jistd 
miry^zjednodusena proti tFi nebo ctyF- 
rychlostni prevodovce. Je pochopitelne, 
ze uvedendho principu lze pouzit pro 
pFepinani vice rychlosti; znamena to 
vJak zvetseni poctu tFecich mezikol 
a tahel. 

PFi chodu gramofonu se tedy pFendsi 
tocivy. pohyb. motorku stupnovitou 
kladkou pFes prave zaFazend mezikolo 
na tFeci kolo. Jeho otdcenim se pFendSh' 
pohyb gvmovym nahonem na talif. 

’ Guma doldha na rozsirenou cdst hnaciho 
hFidele, jehoz prumbr je volen tak, aby 
■ prevod v tdto ddsti byl prave 10 : 1. 
Dalsi snizeni otacek v pozadovan^m 
pomeru vlastne jiz pfedchdzelo pfi 
dotyku toho ci onoho mezikola na prvni 
nebo druhy stupen kladky motoru. 

Veskerd tocivd soucasti mimo samotn^ 
taliF jsou umisteny pod zdkladni deskou. 
Ovladdni (volic rychlosti vcetne. tdhlo- 
'Vdho /zaFizeni), tFeci mezikola, hnaci 
hFidel s pFevodnim kolem se nachazeji 
na pruzne zavesend kulise. Tim je dano, 
ie jakdkoliv vibrace motoru a prevodo- 
vdho ustroji se v zadnem pripade 
nepFenaseji na zdkladni panel a dm ■ 
i na hrot snimaciho systdmu prenosky. 

Kulisa je zavesena ve tfech bodech, 
dostatecne od sebe vzdalenych, coz pri 
zanedbani vodorovnych posuvfi pred- 
stavuje staticky urcitd ulozeni. To ma za 
vyhodu, ze nahon neni choulostivy na 
optimalni serizeni tahu pFevodni naho- 
novd gumy, a dale, ze se motorek nekyvd 
podel jednd osy (tj. nepFeklapi), cimz 
je odstraneno „§nerovdni“ gumovd nite. 

Mechanicke provedeni 

\-v 

Protoze v naSem pripadd byl prostor 
urceny pro zabudovani stereofonniho 
gramofonu pFedem urcen a byl bohuzel 
pFllig maly, bylo nutno jej vyrobit vcetne 
• zakladniho panelu (dil 1) v minimalnich 
rozmerech. Samozrejmd, ze tam; kde to 
je moznb, lze pouzit stdvajiciho. panelu 
znamdKo tFi nebo ctyrrychlostniho gra¬ 
mofonu Supraphon HI 3 az H21, 
pFicemz nezalezi na tom, zda taliF je 
zapusten ci nikoli. Ze stdvajiciho gra- 
mofonovdho sasi lze tedy pouzit jak 
panelu, tak i taliFe (nehazi-li pFiiiS), 


loziska, taliFovdho hFidele, stupnovitd 
kladky a motorku. (Tyto soucasti je 
mozno tdz zakoupit prostFednictvim 
Klubu elektroakustiky.) V zdkladnim 
panelu vsak bude nutno v' kazddm' 
pripade vyFiznout otvor, jimz prochdzi 
system tdhel a pFevodovych kol. 

-V panelu je vyFiznut kruhovy otvor 
o ndco vetsi nef je prumer pouzitdho 
taliFe. K tomuto otvoru je pFilepeno 
Epoxy 1200 distancni mezikruzi (dil 2), 
ktere je uzavreno spodnim kruhovym 
panelem (dil 3). Tim vznikd prostor 
pro zapugteni talire, nehlede k ztuzu- 
jicimu ucinku. Spodni panel je dale 
vyztuzen pricnym ztuzidlem (dil .4). 
UprostFed spodniho panelu je pFipevnS- 
no lozisko. Protoze toto je. vyrobcem 
urceno pro pFipevneni zanytovdnim, 
coz je amatdrsky pomerne obtiznd, 
bylo v soustruhu obrobeno z casti na 
mensi prumer a narazena duralovd 
pFiruba|(dil I l).Tato pFirubaje opatFena 
tFemi otvory se zdvitem M4 pro pFichy- 
ceni k dilu 3. Srouby zaroven pFitahuji 
ztuzidlo (dil 4) k spodnimu panelu. 
pricemz- jejich. hlavice jsou do ntf 
zapufteny, aby nekolidovaly s lozisko- 
vym limcem gramofonovdho talire. 

Vlastni panel spociva na ctyFech 
nozkdch vyrobenych z duralovd kulati- 
ny (dil 5), ktere jsou umisteny v jeho 
rozich. Nozky jsou v jednd cdsti opatFe- 
ny zdvitem M4 pro pFichyceni k panelu; 
na druhdm konci pak je v nich vyvrtano 
zahloubeni pro zalepeni gumovych 
podlozek. 

.HFidel taliFe je puvodni.. Pro naSe 
ucely je vsak pfilis kratky, a‘tak je ze- 
spodu souose navrtdn v soustruhu a opa- 
tFen zdvitem M3, aby bylo mozno 
k nemu pFisroubovat hFidelovy nasta- 
vec (dil 10). Primer nastavce je pocho¬ 
pitelne mensi nez prumer puvodniho 
hFidele. Tak je zajisteno, aby se pro- 
dlouzen^.hridel dal-volne nasunouf do 
stdvajiciho loziska. Aby se ndstavec 
eventualne neuvolnil, je dobrd namaz- 
nout zavity pFed zasroubovanim tro- 
chou lepidla Epoxy 1200.JesamozFejmd, 
ze ndstavec nesmi hazet do stran. Kdyby 
tomu tak bylo, pak lze si odpomoci 
pFetocenim povrchu nastavce (zasrou^ 
bovandho a zalependho do puvodniho 
hFidele). Z toho duvodu se doporucuje 
vyrobit jej o ponekud vetsim prumeru 
a pak jej na zadanou miru stocit v sou¬ 
struhu nebo zabrousit. na brusce na 
kulato. 

Na ndstavec je tesne nasunut duralovy 
naboj remenice (dil 9), ktery je duty, 
a jehoz vnitFni prumer (nad stykovou . 
casti s ndstavcem) je rozsiren tak,'aby 
se i s hFidelem taliFe volne otdcel kolem 
pFiruby loziska (dil 11). Na rozsiFenou 
cdst ndboje je narazena novotexovd 
Femenice (dil 8). Tato ma po obvode 
vysoustruzcnou drazku pro spolchlive 
vedeni ploche gumy. Stejne jako byl 




’ ■dil . .* 

oznacehi 

zakladni rozmery mm 

' material 

ks 

poznamka . 

1 

panel • 

■341126811,2 

dural plech ■ 

i 

rohy vylity Epoxy 1200 

2 " 

mezikruzi 

0 252/7 

novolex ' 

■ i ■ 

3 

spodni panel 

0 252/1/2 

dural, plech , 

i 

1 

4 

zluZidlo 

32/220/6 

dural, pdsek 

i 


5 ' 

nozky 

0 12/63 ■ ■ 

dural, kulatina ■ 

4 

. zalepeny gum. podloiky 

6 * 

rozperky ■ . 

0 12/52 

dural, kulatina 

2 ■ 

7 

drzdk 

. [ 30/125 , . 

dural, uhelnik . 

1 


8 

femenice "" 

0 105/9 

novolex, kulatina nebo deska 

1 


9 

naboj a 

0 45/48 

dural, kulatina ' ■ 

1 

vystruzetw. ' \ 

10 

nastavec hfldele 

0 7/22 

ocel ■ 

1. 


11 

pfiruba loziska 

0 32/17 

dural, kulatina 

1 ' 


12 

kulisa 

104/212/1,5 

mosaz. plech 

1 


13 

ploche lozisko 

45/20/6 

mosaz. hranol 

1 ■ 

vystruZeno 

14a 

hnaci hUdel 

0 6/60 

stribrnd ocel 

1 


14b 

zesileni. 

0 11/18 

mosaz ■ 

1 

narazeno na 14a 

.15 

prevodove kolo 

0 23/13 

novodur. kulatina 

1 


16 . 

lozisko pfevod. kola ■ 

0' 10/20 ■ ■ 

mosaz. kulatina 

1 

- 

17 

mezikolo 

0-42/5 

dentacryl, novotex 

'2 

' s mosaz ■ vlozkou .. 

18 

lozisko mezikola 

0 15/6 

ocel 

2 - 


19,20 . 

tdhla ' ■ ■ 

2/15 

dural, pdsek 

4 


21 

22 

hfidel prepinace a lozisko 
kotouc 

’ 0 35/15 

Z rozebraneho potenciometru 
mosaz. kulatina.. 

l ' , 
1 ■ 


23 

pruZina 

, ocel 

1 


24 . 

stupnovita kladka 


mosaz 

1 

puvodni 


paska nahonu 

6/1 

guma '\ 

1• 

.26 

obloZeni mezikol 


guma 

2 

pfilepeno 

27 • 

pruZne zavesy 

’ 

guma ' 

3 

28 

dep 

0 6/20 ' . , 

ocel 

3 

t • 

a dalii drobne soudasti jako sroubky M3, M4, M5, pen. guma, apod. 
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Obr.. 4. Remenice s tiabojem a prodlouienym hfidelem. Vpravo pak 
podperna nolka s gumovou „botkou“ a distancniyozperka 



Obr. 7. Pficnj fez nahonem 


puvodni (nezkracenyj hridel ulozen na 
ocelovd kulicce, je ulozen i jeho nista- 
vec. K' tomuto ucelu slouzl vybranr ve 
sppdnlm konci a dale podpemy uhelnl- 
kovy driak (dil 7). Protoze vsak drzdk 
je duralov^, mohla by loziskovi kulicka 
po case vytlacit do jeho povrchu dulek, 
zhorsujici otaceni zvetsenym trenlm. » 
Proto je v mlste styku kulicky s uhelnl- 
kem na ndj prilepen maly kus bronzovd- 
ho plisku, coz je na vykrese soucasti 
znaceno darkovane. Aby uhelnik tvofil 
skutecnou podporu, je pevne spojen se 
spodnim panelem pomoci distancnich 
rozpdrek (dil 6 ). Rozperky jsou tedy 
opatreny na obou konclch zavity M 4 
(v navrtanych otvorech o 0 3,2 mm). 
Jsou umlsteny tak, ze spojuji uhelnik 
s dolnim panelem (dil 3 ) 3 a ztuzidlem 
(dll 4). / 

Kulisa (dll 12) je z mosazndho 
plechu, ktery je v naznacenych castech 
ztuzen zahrnutlm previslych okraju - 
coz je Vyznafieno iarkovanfi na obr. 4. 
Pro dosazenl vets! tuhosti je' treba 
stykove hrany zahnutych okraju k sobe 
na tvrdo pfipajet nebo prinytovat. 
Kulisa nese motorek, ktery je umisten 
v jejl rozilrend cisti a je pfipevnen 
ctyrmi Sroubky M3, pro nez' vyvrtame 
prlslusnd otvory .v homlm cele (0 
2,4 mm) a opatrlme je zavitem. Dale pak 
vyrizneme otvor pro zvysenou cast 
celS motorku, jiz prochdzl jeho hrldellk 
se stupnovitou puvodm kladkou. 

V bllzkosti kladky je pripevneno 
kluznd lozisko (dil 13) hnaclho hrldele 
(dll 14a). Hnaci hridel, jak je tdz 
patrno z celkovd sestavy, sestiva ze 
dvou cast:!. Je to jednak vlastnl korpus 
(dil 14a) vytoceny ze stflbrnd oceli, 
jednak rozSifujlcl pouzdro (dll 14b), 
kterd je na predchozl dll pevne naraze- 
no. Pouzdro je mosazne a je stoceno na 
pozadovanou mlru (0 10 mm) az'po 
narazeni, clmz je zarucena soubeznost 
jeho povrchu ,s osou. hrldele. Protoze 
letme ulozenl hnaclho hrldele v plochdm 
kluzndm lozisku (dll 13) by bylo nadosta- 
cujlcl, je spodnl cast dllu 14a oprena 
o kulicku v ochrahnem plasti (dll 16), 
Tento plasf s vlozcnou ocel. kulickou 
v tedy tvorl patnl lozisko hnaclho hrldele; 


kterd je pomoci kratkdho ocelovdho 
pasku pevne spojeno se spodnim celem 
elektromotorku. 

Na vycnlvajlcl casti hnaclho hrldele je 
nasazeno prevodove kolo (dil 15), jlmz 
transformujeme otacky motorku sme- 
rem dolu. Prevodove kolo je vyrobeno 
z novoduru a „sedl“ pomerne tesne na 
hnaclm hrldeli, takze ani nenl nutno je 
opatrovat staveclm cervlkem. Je to 
pochopitelne dano tlm, na jakou tole- 
ranci je obrobena vycnlvajlcl cast hrlde- 
le podle systdmu presnc diry H7. 



Obr. 6. Podrobnost pripojent gunwveho zave- 

su 

Tree! mezikola (dll 17), ktera zpros- 
tredkujl volbu rychlosti, jsou. vyrobena 
z dentacrylu odldvanlm nebo z novotexu 
ci duraiu. Je nutne, aby mela v sobe 
mosaznou vlozku’ pro snlzenl tfenl 
v ocelovych loziskach (dll 18). Loziska 
jsou k tahliim (dll 19, 20 ) prinytovana 
malymi medenymi nytky. Mezikola 
majl po obvode rialepen'gumovy plast’ - 
zlskame ho z narezand hadice. Jako 
lepidla opet pouzijeme Epoxy 1200. 
Povrch mezikol zbrouslme na brusce 
tak, aby byl hladky a rovnomerny. 

Tahla kazddho mezikola jsou dvou- 
dllna a jsou spojena cepy zhotovenymi 
z upravenych 5roubu,M6. Jsou ovladana 
knofllkem preplnace, jehoz hridel (dll 
21 ) a lozisko ziskdme ze stardho rozeb^a- 
ndho potenciometru (tzv. stredmho 
typu). Na spodnl casti tohoto hrldele 
je umisten dll 22 - mosazny naboj 
s nakolkem, jenz nese tri srouby M4. 
Ke krajnlm dvema jsou pripojena 
ovladacl tahla, k prostfednlmu pak 
jednim koncem ocelova pruzina (dll 2.3). 
Druhy konec pruiiny je pripevnen 
sroubkem M3 ke kulise. Pruzina je 
stale napjata, takze po prepnuti z jednd 


do druhd polohy vzdy pritlacuje jejno 
z mezikol (pomoci tahel) do zaberu. 
Aby pritom nedoslo k vybocenl tdhel 
z pozadovandho smeru, pohybujl se 
jejich casti s lozisky mezikol kluznd 
kolem cepu, spojeneho pevnd s kulisou. 

Podle pruznosti pouzitd gumy na 
obvodu mezikol vollme jejl vndjsl 
primer. V praxi se ukazalo jako nej- 
vhodnejsl, je-li tloust’ka gumovdho me- 
zikruzl cca 5 mm. 

Je-li gramofon v klidu, pak je treba 
aby ani jedno mezikolo nebylo v zaberu 
nebof by doslo k otlaceni kol se vsem 
neprlznivymi dusledky. Z toho duvodu 
je treba aretovat strednl polohu, kdy 
mezikola riejsou dotlacena ani k stupno- 
vitd kladce rnotoru, ani k prevodnlmu 
kolu. To lze zajistit provrtanlm naboje 
loziska preplnace a navrtanlm, jeho 
hrldele (pri strednl neutralnl poloze). 
Dira v naboji se pak opatri zavitem M3, 
do ndjz se nasroubuje dels! sroubek 
s nalisovanou vets! ryhovanou valcovou 
hlavou. Pri vypnutx pak dotazenlm 
tohoto sroubku je fixovana strednl 
poloha. 

Pokud se tyka ‘gumovdho nahonu, 
pak je mostnd pouzlt beznd (latkovd) 
seSitd plochd gumy, nebo vyrlznout 
vhodny pasek z vyrazend motocyklovd 
duse. Z duse tdz narezeme pasky vhodnd" 
velikosti pro pruzne zaveseni celd kulisy. 
Zpusob upevnenl gumy k panelu a ke 
kulise je naznacen na obr. 6 . 

(Pozn.Ve vykresech jsou uvedeny 
pfevdzne hlavnl . otvory panelu. To 
proto, ze pri pouzitl bezneho panelu 
dozna rozmistdnl soucasti urcitych zmen,. 
takze pak bude nutno vrtat otvory podle 1 ! 
v skutecndho rozlozenl a provedenl. sou- 
cdsti.) ‘ • 

Uvedenl do chodu 

Po koneendm sestavenl bude treba 
se pfesveddit o poctu otadek. Protoze 
se predem nedajl vypocltat vsechny 
vlivy, ovlivnujici vyslednou rychlost, 
jako je tfenl v loziskach, strednice 
femenicky, ubytek rychlosti zadzenlm 
prenoskou, prokluz tfeclch kcl apod., 
bude nutno upravit nakonec otacky 
podle stroboskopickdho kotouce. Budou- 
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Li ztraty v ndhonu male a dodrzime-li 
rozmery remenice, hnaciho hridele 
a prevodovych kol, pak spise budou otde- 
ky vyssi nez pozadujeme. Jejich snizeni 
je mozn£ pribrousenim remenicky (tj. 
stupnovitd .kladky) jemnym nozovym 
pilnickem prilozenym zlehka za chodu 
motoru ke kladce, pochopitelne na 
prave proverovanem stupni rychlosti. 
Protoze ddle oba stupne ldadky jsou 
v zadoucim pomeru, nestane se, aby 
jedna rychlost byla vyssi a druha nizsi 
' nez je pozadovano. Jsou-li naopak 
otacky nizsi, pak je lze zvetsit zmenou 
pomeru prevodu mezi hnacim hridelem 
a remenici, a to jemnym prohloubenim 
drazky - tj. zmensenim 0 100 mm na 
.mensi. . / 

Pri provozu dbejme, aby loziska 
mezikol byla radne promazana, aby 
tak nedochazelo k neprijemnym pazvu- 
kum a zvetseni tfeni. Dile je treba, aby 
tlak mezikola byl dostate<5ny. Tento 
serizujeme volbou vhodn6 ocelov6 pruzi- 
ny a jejim napnutim. Pruzina musi byt 
dost dlouhd, aby byla schopna prekonat 
(bez nasilneho'prepinani) prechod pres 
stredni polohu. 
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A.: 


/ynrhro d etektor 


Synchrodetektor je u nas neobvykle 
zapojeni, detektoru pro kmitoctovou 
modulaci. Tato koncepce byla pouzita 
pouze u nekolika typu spickovych priji- 
macii komerinich a profesionalnlch pro 
tu vlastnost synchrodetektoru, ze jeho 
selektivita je vetsi nez u ostatnich typu 
detektoru. V praxi se dosahuje potla- 
ieni sousedniho kanalu 75 dB. Necitli- 
•vost na ruseni je tak velka, ze pri od- 
stupu signalu od sumu o 3 dB obdrzime 
na vystupu odstup nizkofrekvencniho 
signalu od rusiveho napeti 40 dB. - 
Princip jehocinnosti jsem popsal v [5]. 
Zde uvedu riekterd pokyny pro uvadeni 
do chodu. 

Stavba . 

Pri stavbe je nutnd dodrzet hodnoty 
civek, uveden6 v tabulce, a jejich 'roz¬ 
mery podle naertku. Tlumici obvod na 
oscilatoru je proveden posuvne. V nej- 
jednodussim provedeni je^navinut tlu¬ 
mici obvod na kostricku o vnejsim pru- 
meru 10 mm. Vnitrek kostricky, kde 
jsou zavity pro jadro M8, se vypiluje 
tak, aby se dal lehce, ale ne zase prilis 
volne posouvat po kostre oscilatoru. La- 


dici kapacita s tlumicim odporem 50 kil 
se umisti na sasi. Delka privodu, ktera 
cini v tomto pripade asi 50 mm, neni 
vubec na zavadu. Pro pasmovy filtr 
a oscilAtor je pouzito kostricek ze zvu- 
kov6ho dilu televizoru 4001. Diskrimi- 
ndtor; je navinut na boticce. Oscildtor 
a diskriminator neni treba davat do sti- 
niciho krytu. Rozmisteni soucastek neni 
kritick6. Nutno dodrzet zisadu zemneni 
do jednoho bodu a co nejkratsi spoje. 
Pri vybSru 'soucasti nutno dbat pouze 
na to, aby kondenzitory 2,5 pF, 16 pF, 
22 pF, 100 pF, 220 pF, byly bezeztra- 
tove, tj. slidove nebo nejlepe keramick^. 
Stejnosmern6 hodnoty na jednotlivych 
elektroddch' byly mfireny pri anodo-' 
vdm napeti 200 V. Velikost anodovdhok 
napeti neni kriticka, protoze synchro-' 
detektor praepval bezvadne az do 300 V. 
I’asovy filtr v anodo’vem obvodu hexody, 
zhotoveny podle nakresu, lze pouzit 
i v predchazejicich stupnich mezifrek- : 
veneniho zesilovace, kde potom ma siri 
pasma 350 kHz s pfevysenim na okra- 
jich, kterd je mensi nez 1 dB. Pouzite 
ladici kapacity jsou v tomto pripade na 
primaru i sekundaru 22 pF. 


Inz. Jiri Pilat 

\ ' 

Sladeni - , 

\ *c. • 

Mezifrekvence MF1 a eveijtualne 
predchazejici se ladi obvyklym' postu- 
. pem pomoci signalniho generatorii a 
elektronkoveho voltmetru, pfipojeneho 
pres oddelovaci odpor M5 na bod 1 A. 
Pri sladovani synchrodetektoru se- nej- 
prve sladi pasmovy filtr MF2 v ano- 
dov^m obvodu hexody. Signdlni..gene- 
" rator, nastaveny na kmitocet 10,7 MHz, 
se pripoji pres oddelovaci kondenzator 
asi 200 pF na bod B. Vystupni napeti 
ze signdlniho generdtoru asi 0,5 V az 
1 V. Odpoji se odpor Ml v anodovdm 
obvodu^ triody. Elektronkovy voltmetr 
se pripoji pres-oddelovaci odpor M5 
na bod C. Givky L\ a Li pasmoveho 
filtru MF2 se ladi na maximum. Na- 
sledkem velmi tesnd vazby provedend 
kapacitou 220 pF je zbyteind pri ladeni 
druhy obvod tlumit. 

Nastaveni diskriminatoru 

Signalni generator, 'nastaveny ; na 
kmitocet 2,14 MHz, se pripoji pres 
oddelovaci kondenzdtor asi 200 pF na 
bod D. Elektronkovy voltmetr se pripoji 
primo na bod E. Vystupni napeti sig¬ 
nalniho generatoru je opet asi 0,5 V 
az 1 V. Odpor Ml v anodovtim obvodu 
triody je odpojen. Ladenim jadra. in- 
dukenosti Le nastavime na bode ~E 
nulovd napeti. Pri rozladeni o stejny 
pocet kHz nad zakladni kmitocet a 
potom pod zakladni kmitocet 2,14 MFIz 
musi byt napeti na bode E stejnd, ale 
opacnych : znamdnek. 
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Nastaveni oscilatoru 

Signalni generator se odpojl. Pripojl 
se odpor Ml v anodovdm obvodu triody, 
ktery byl pri predchAzejlclm merenl 
odpojen. Sejme se indukcnost L s , ktera 
je na kostre oscilatoru posuvnA. KmitA-li 
oscilAtor a ma-li sprAvnou amplitudu, 
namerl, se na bode C elektronkovym 
voltmetrem napeti —10 az —-15 V. 
Je-li namerenA napeti vylsl nebo nizsl 
nez jak bylo uvedeno, nutno. velikost 
vazbymezi indukcnostmi /, 4 a L 3 snlzit 
nebo v prlpade nizsiho napeti zase zvysit. 
Napeti lze tdz- v urtitych ,rnezlch- 
nastavit vhodnou velikost! kondenzA- 
toru, ktery je paralelne k Z, 3 . Nynl se 
zapojl elektronkovy voltmetr na bod E. 
Ladenlm indukcnosti L t nastavl se na 
bode E nulova vychylka. Po tomto na¬ 
staveni nutno opet zkontrolovat, zda 
napeti na bode 6’ ncv.ybocilo z uvcdend 
. tolerance. 

Nastaveni tlumiclho obvodu 

je trochu pracnejsl nezli predchAzejicl 
operace. Elektronkovy voltmetr se pri- 
pojl pres oddelovacl odpor na bod C. 
Nasune se indukcnost Lb do vzdAlenosti 
asi 10 mm od oscilacnl. civky. Ladenlm 
trimru Ci, Jctery miize byt vzduchovy 
nebo keramicky, se nastavl na minimum 
napeti na bode Ci Po tomto ukonu pfe- 
pojl se elektronkovy voltmetr na bod E, 
kde se pfekontroluje nulovd napeti. 
Jestlize napeti na bode E rTebude rovno 
nule, musl se opet doladit L x a potom 
opet doladit Lb na minimum napeti na 
bode C. Ten to postup nutno nekolikrat 
opakovat, protoze dochazl k vzAjem- 
nemu ovlivnovani obvodu Li a L$. 

Overenl spravne funkce detektoru 

Signalni generator, nastaveriy na kmi- 
tocet ' 10,7 MHz o vystupnim napeti 
0,5 az 1 V, se pripojl pres oddelovacl 
kondenzator na bo'd B. Elektronkovy 
voltmetr se' pripojl na bod E. RozlacEo- 
vanlm generatoru okolo 10,7 MHz se 


sejme krivka napeti na bode E. Je-li 
sprAvnA vazba mezi Ls a L t , budou 
maxima napeti na bode E pfi rozladenl 
signalnlho generatoru o ± 150 kHz. 
Jestlize maxima napeti budou na bode 
A pri vetslm rozladenl nez o ± 150 kHz, 
znamena to, ze vazba mezi Li a Li je 
prllis tesna'' a tudlz se musl vzddlenost 
mezi Li a is zvetsit. Jestlize maximalnl 
napeti na bode E bude pfi menslm 
rozladfenl nez o Jr 150 kHz, nutno' vzda- 
Ienost mezi Li a Lb zmensit. V obou pri-, 
padech jak pfi zvetsenl, tak i pri zmen- 
senl vzdalenosti mezi Li a is musl se 
znovu opakovat spravn<5 nastaveni kmi- 
toctu oscilatoru indukcnosti Li a potom 
spravne nastaveni tlumiclho obvodu 
kapacitou Ci, jak bylo jiz dflve popsino. 
Potom se sejme opfet kfivka napet’ov6ho 
prObehu na bode E. Uvedeny postup 
se opakuje tak dlouho, az budou maxima 
napeti na bode E pfi rozladenl o .J; 
150 kHz. Pfi tomto nastaveni musl byt 
sejmuta kfivka napeti na bode E uplne 
rovna v pasmu rozladenl o ± 75 kHz, 
aby byla zarucena demodulace s mini- 
malnlm zkreslenlm. 

Vlastnosti 

J 

Synchrodetektor potfebuje pro sprdv- 
nou funkei a pro plnA vyuzitl jeho dob- 
rych vlastnosti velky zisk v pfedchaze- 
jlclch stupnlch. Zisk musl byt tak velky, 
aby sum na bode A mel hodnotu okolo 
1 V. Toho lze bez obtlzl dosahnout 

tfistupnovym mezifrekvencnlm zesilo- 
vacem, osazenym elektronkami EBF80 
nebo EBF89 nebo podobnymi. DAle, 
aby byla zaruCena bezvadna demodu- 
lace signAlu na hranici sumu, nutno 
bezpodmlnecne naladit prvibeh mezi- 
frekvencnlho zesilovace pfi slfi .pdsma 
. 240 kHz s tolerancl 0,5 dB. Paklize 
majl okrajova pasma vets! pokles nez 
0,5 dB, dochazl pfi pfljmu stanice, 
ktera je na hranici sumu, ke znacnemu 
zkreslenl nizkofrekvencnlho signalu. j ^ 



V hofejsim sche¬ 
mata laskave opravte 
u MFI ladici kapa- 
citu L x - ro pF, 
L 2 - 32 pF, pod tim 
clen delice 10 k ma 
byt spravne 200 kQ. 
Napeti na anode he- 
xody -f 6 V (misto 
14 ’V). Vyvody 
L 3 :3 na mfilku, 
4 do bodu D; L t :2 
anoda triody , 1 1 + 

50 V. 
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Bylo provedeno porovnanl mezi po- 
merovym detektorem a synchrodetek- 
torem na upravenem prijlmaci Kvar- 
teto, kterdmu byl pfidan jeden mezi- 
frekvencnl stupen pro VKV, osazeny 
elektronkou ECH81, a vstupnl dll pfe- 
delan podle normy CCIR. Rozdll byl 
takovy, ze ve stejnou dobu pfi pouzitl 
pomerovdho detektoru byly zachyceny 
4 stanice kvalitnS a nekolik bylo silne 
ruseno. Se synchrodetektorem bylo za- 
chyceno 7,stanic kvalitne. Porovninl by¬ 
lo provedeno pfi paralelnlm choduobou 
detektoru. Dais! vyhoda proti pomero- 
vdmu detektoru je, ze vystupnl nlzko- 
frekvenfinl napeti absolutne nekollsa 
v zavislosti na intenzite pfijlmanAho 
signalu. Paklize uroven signalu klesne 
az po minimalnl odstup .3 dB,. dojde 
nejprve k mlrnemu zvetsenl sumu; pfi 
dalslm poklesu signal ' uplne zmizl a 
zbyde pouze Sum. 

Paklize 'dojde k pfljmu dvou stanic 
na jednom kanalu, synchrodetektor 
spolehlive .slabs! stanici potlaci. Stava 
se vsak, ze kollsdnim intenzity pole.se 
na jednom kanale stfldajl dva progra- 
my. 

Synchrodetektor se velmi dobf e osved- 
-,cuje tehdy, jde-li o pfljem vzdalcnych 
stanic. Dale by se jeho dobrd vlastnosti 
daly vyuzlt pfi detekei zvukovdho do- 
provodu televize v oblastech se slabym 
signAlem, kde dochazl nejen k naruseni 
zvuku znacnou urovnl sumu, ale i k ru- 
5enl jinymi stanicemi. 

/] Funk-Technik 19/53 ' 

2] Radio-Mentor 9/53 

3] Radio tind Fernsehen 15/55 

4] Radio und Fernsehen 17/58 

.5] ST 5/61 str. 186 


Firma Sony prodava televizor o roz- 
merech 195 X 185 X 110mm, vazlcl 3,6kg. 
Ma pravouhlou obrazovku o diagonale 
130 mm, je osazen 24 tranzistory a 
20 diodami. "Napajl se ze site nebo 
z akumulatoru 12 V a bere ctvrtinu' 
pflkonu bezn^ho autoradia. 
Radio-Elektronics 12/62 —da 


Jaky vliv ma tlak na vlastnosti tran-. 
zistoru, je znamo jiz od dob hrotovbho 
tranzistoru (a vlastne jiz od dob prvnich 
krystalovych detektoru). A tak je po- 
divuhodnA, ze teprve nynl oznamuje 
Raytheon tranzistorovy mikrofon- nebo 
mikrofonnl tranzistor. Na material s pfe- 
, chody tlaci palec, spojeny s nepatrnou 
membranpu. Je to samozfejme maid, ale 
pfitom citlivd v rozsahu 0,01 az 
120 000 Hz. Novy polovodicovy snimac 
se tedy hod! nejen jako mikrofon, ale 
i jako snimac tlaku, vAhy, pnutl, zrych- 
lenl, jako pfenoska, v scismologii, v me¬ 
dicine - ale i ve vojenstvl jako akusticky 
zapalovac min. 

Radio-Electronics 12/62 —da 




Raflexnl prijlmac do kapsicky 
ElektronickA varhany v harmonice 
Antennl soustavy pro VKV 






CESHOSLOVEWSKE 
ZgNEROVy , ' 
DIODY \ '.mj 

Inz. Eduard Schllksbier, OK1KKJ 


Zenerova dioda je kremikovd ploSna 
dioda s prechodem vodivosti p-n nebo 
n-p, u kter£ se vhodnou volbou vycho- 
ziho materialu s urcitym technologickym 
procesem dosAhnc charakteristickd ob¬ 
lasti Zenerova napeti v zaverndm smeru 
usmernovaci charakteristiky. 

Zenerovy diody- nachazeji jako dule- 
zity stavebnx prvek Sirokd uplatneni. 
Pouzivd se jich ke stabilizaci napSti, jako 
zdroje referendniho napeti, ochrany pro- 
ti predpeti, jako nahrady misto katodo- 
v6ho odporu pro ziskdni predpeti, va- 
zebniho clenu stupnu ss zesilovacu atd. 
Na obr. 1 jsou zndzorneny zaverne 
charakteristiky Zenerovych diod 1NZ70 
a 2NZ70. Pri pohledu na prubeh napeti 
a proudu muzeme podle pouziti roz- 
delit Zenerovy diody do dvou skupin. 
V. prve jsou obvody, u kterych ma dioda 
pracovni bod v oblasti I a pouze pri 
zvysenem napeti se posune pracovni 
bod do oblasti III (dioda pracuje jako 
ochrana proti prepeti). V oblasti HI 
pak pracuji diody jako zdroje referenc- 
niho napeti, ve stabilizatorech, atd. 

Bude spravne si.nyni vysvetlit, jak6 
parametry jsou udaviny: 


pracovni bod nepadl do zakriven6 casti 
charakteristiky. Tuto hodnotu je nutn£ 
zaroven pokladat za pripustnou maxi- 
malni hodnotu proudu Zenerovy diody. 

3. Zaoerny proud I z 

Zde se udava velikost proudu tekou-^ 
ciho diodou v zavern6m smeru pri pre- 
dem definovanych zavernych napetich. 
Velikost tohoto proudu udava nam 
v podstate kvalitu prislusnd diody jako 
usmernovace a ma byt co nejmensi. 

4. Teplotni cinitel Z ener ova napeti kt 
Udava, o kolik se zmeni Zenerovo napeti' 
pri zmene teploty o 1" C. 

5. Rozsah pracovnkh teplot 
Je v Sirok^m rozmezi od —65° C do 
155° C. 


V CSSR dodava slitinovd Zenerovy 
diody Tesla-Roznov pro Zenerovo na¬ 
peti od 5 do 20 V o ztrdtovdm vykonu 
(bez chladici desky) 1,25 W. Je nadeje, 
ze budou brzy k dispozici i nakim ama- 
tdrum. Tabulka I podavd prehled 
o hlavnich parametrech. V druh^ polo- 
vine r. 1961 byl ukoncen vyvoj vykono- 
vych difuznich Zenerovych diod pro 
Zenerovo napeti 9—100 V o ztratovem 
vykonu 10 W. Tabulka II poddva jejich 
prehled. V zahranici jsou vyrabeny 
Zenerovy diody v mnoha socialistickych 
i kapitalistickych stitech (v SSSR 
D-808 zi D-813; v NSR ZL-5 az ZL-18). 
Jejich parametry jsou v zasade stejnd 
jako u ceskoslovenskych vyrobku. 

K dispozici je jiz mnoho pramenu, 
kter6 uvadeji ruzna zapojeni se Zenero- 


Tabulka I — Z erler ° v y diody 1,25 W 


Typ. 

Jmenovit^ 
Zen. napeti 

' v 

Zp^tny'dyn. 
odpor ’' 

Q 

Teplotni_ 

cinitel 

10- 4 /°C 

1 

Hodnoty 
. udavant: 
pri Zen. 
proudu 
mA 

Mezni hodnoty 
Zeneruv proud 

bez chlaz. 
mA 

s chlaz. 
mA 

1NZ70 ■ 

5 ...6 

1 (< 2) 

-3.. 

-•+5 

. 100 

230 

790 

2NZ70 

6 ...7 

1 (<2) 

0. 

•■+6 

100 

200 

700 

3NZ70 

7 ...8 

1 « 2)' . 

+2.. 

■ + 7 

100 

180 

640 

4NZ70 

8 ...9 

1 « 2) - 

+4. 

• 4-7 

100 

170 

590 

’ 5NZ70 

8,8.11 ' 

2 (< 4) 


• 4-8 

50 

130 

460 ' 

6NZ70 

. 11 ..13,5 

4« 7) 

+4. 

..4-8 

50 

no- 

340 

7,NZ70 

13,5.16,5/ 

6 (ell) 

4-5.. 

.+9. 

50 

90 ■ 

300 

. 8NZ70 

16,2.20 

10 (< 18) 

+ 5. 

■ +9 

, 25 

70 

250 


Tabulka II — Z enerov y diody 10 .W 


1. Jmenovite Zw&ovo napeti Uz 

Zjist’ujeme', ze az do urciteho napeti - 
Zenerova napeti - neproudi prakticky 
zadnf proud v zciverncrn smeru. Za 
zlomem charakteristiky proud prudce 
vzrusta, ale napeti zustava skoro kon- 
stantni. Jeho velikost je rozhodujici pro 
urceni prislusndho typu v rade Zenero¬ 
vych diod. V praxi neprobihi charakte- 
risticka krivka kolmo k ose napeti, 
nybrz je naklonena. Tento sklon odpo- 
vida odporu, ktery je oznacovan jako 

2. zpetny dynamicky odpor tka 

Cim mensi. bude hodnota dynamickd- 
ho odporu, tim strmejsi bude prurazna 
cist charakteristiky a tim vetsi a lepsi 
bude stabilizace. Musime vsak dbat 
toho, ze hodnoty uvedend v charakte- 
ristickych udajich plati pro urcity sta- 
noveny proud. Zamezime tim tomu, aby 



Obr. I: Zaverne charakteristiky Z enerov J' c h 
diod INZIO-a 2JfZ70 
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Cl 
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mA 

pA 

pA \ 

10 

9,3. 

.10,7 

2 

0,06 

500 

40 ' 


11 

10,1. 

,11,9 

. 2 

0,06 ' 

500 

' 30 


12 

10,9. 

.13,1 

2 

0,06 

500 

25 


13 

11,7. 

. 14,-3 

2 

‘ 0,07 

.500 

25 


15 

13,5. 

.16,5 

2 

0,07 

500 

15' 


16 

14,4. 

.17,6 

3 ' 

- 0,07 

500 

10 


18 

16,2. 

.19,8 

3 

0,07 

'500 

10 


20 

'18,0. 

.22,0 

, 3 

0,08 v 

250 


10 

22 " 

19,8. 

.24,2 

-3 

. '0,08 

250 


10 

24 

21,6. 

.26,4 

3 . 

0,08 

250 


■ *P 

27 

24,3. 

.29,7 

3' ■ 

0,08 

250 


10 

30 

27,0. 

,33,0 

4 

0,08 

250 

- 

10 

‘ 33 

29,7 

.36,3 

4 

0,08 

150 


10 

36 

32,6 

.39,6 

5 

0,09 

150 ■ 

fi 

10, 

39 ' 

35,1. 

.42,9 

5 

0,09 

.150 


10 

43 

38,7. 

.47,3 

. 6 • 

0,09 ' 

150 


■ 10 

' 47. 

42,3 

.51,7 

7 y 

0,09 

150 


10 ' 

51- 

45,9. 

.56,1 

. 8 

. 0,10 

150 . 


10 

’ 56 

50,4. 

.61,6 

9 

.0,10 

150 

< 

10 - 

62 

55,8. 

.68,2 

12 

1 0,10 

50 


' 10 

68 

61,2. 

.74,8 , 

-.14 

’ 0,10 

50 


10 

75 

67,5. 

.82,5 

20 : 

■ 0,11 - 

50 . 


10 

- 82 • 

73,8. 

.90,2 

• 22 - 

0,14 

50 


■ 10 ' 

91 

81,9. 

100,0 

35 

0,12 

' 50 


•• 10 ' 



vymi^diodami. Zduvodnime zde vsak 
pouze stabilizaci ss napeti. 

V pfipade behu naprazdno obvykld 
zakladni zapojeni ke stabilizaci napeti 
je znazorneno na obr. -2. Je nezbytnym 
predpokladem, aby vstupni napeti bylo 
vyssi nez vystupni napeti, jak' vysvitne 
z dalsiho textu. To ale znamena, ze je 
nutnO navrhnout takovy dclic, kterym 
bychom dospeli k zadanOmu vystupni- 
mu-' napeti. Pfi behu naprazdno plati' 
tyto vztahy 

be . /j j- U z 

b'a Rz • Iz Uzo 

Stabilizacni pusobeni zapojeni vyplyva 
velmi. jasne z obr. 3. Prusecik primek 
odporu s charakteristikou udava ihned 
Zeneriiv proud I z a vystupni napeti lj\. 
Posuneme-li primku odporu Ri paralel- 
ne, tj. zmenime-li vstupni napeti, zmeni 
se sice velmi silne. hodnoty pro Iz, 
avsak zmena t/ a je o to mensi, cim je 
mens! R z a cim je vetsi Ri. Z toho 
plyne, ze pri st’ejnfm kolisani napiti 
ty e;; z.yetsenim R x a U e vznikaji mensi 
zmeny vystupniho napeti pri pevncm 
Rz■ 

\d pripade zatizeni dochazi k doda- 
tecnOjnu ubytku napeti na Ri a je proto 
nutnd zmenit predchazejici rovnici 
takto: 


U, 
-e T 
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ntnU obr'. 2. Stabiliza.ee napeti 
vj . 
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' .Obr. 4.'Stabilizace tranzistorem 

Tr. 
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Pokud uvedeny zpusob stabilizace 
nevyhovuje, je mozne pouzit stabili¬ 
zator sfriovy. Princip je na obr. 4. 
'V sdrii se zdrojem je tranzistor, ktery 
slouzi jako regulacni odpor pro udrzeni 
. konstantniho napeti na vystupu pri pro- 
mennych podminkach na vfstupu a na 
vstupu. Pfedpeti pro bazi tranzistoru 
je dano rozdilem refereneniho napeti 
a napeti privadeneho pred odp.or /fp 
z vlastniho proudovdho obvodu. V prak- 
tickdm provedeni je ovsem' zapojeni 
slozitejsi. - . 

Chci zde upozornit t£z na to, ze je 
mozna stabilizace stridaveho -napeti 
pomoci 'dvou proti. sobe zapojenych 
Zenerovych diod podle obr. 5'. Odkazuji 
zde na pramen [I], kde je tento zpusob 
podrobnS popsan. 

Zaverem lze jemom vyslovit pfdni, 
aby Zenerovy diody se v brzkd dobe 
objevily v nasich prodejnach. 

x Literatura 

7] Radio und Femsehen c. 6/1962 

2] Radio und Fernsehen b. 14/1962 

3] O. Horna: F/ajimava zapojeni v radio- 
technice, SNTL 1961 

[4] International Rectifier Corporation-2/ener 
Diode Handbook - 1960 


Magnetofon Niki 

Na obrazku je zapojeni prenosnOho 
magnetofonu fy Grundig velmi jedno- 
duchb koncepce. Je dvoustopy a davd 
pfi rychlosti 9,5 cm/s s 90'm pasku 
2x15 min. zaznamu. Zesilovac je na 
plosnych spojich a sestdva ze dvou pred- 
zesilovacich stupnu (2 X 0C71) a.kon- 
covdho protitaktniho zesilovace o yyko- 
nu 100 mW (2 x OC72). j 

Ovladani nahrdvace je mechanickd 
■ pomoci pakovbho pfepinace, ktery' - je 
spojen ohebnym hridelem s prepinacem 
elektrickd casti, umistenym na zdkladni 
desticce, nesouci vesker^ soucastky a 
tranzistory, Pohon nahravace obstarava 
maly- motorek horizont&lnS ulozeny 
v lozi z penov<5 gumy/Nahon zprostfed- 
kuje gumovy reminek, ktery' prevddi 
otacky motoru na vcrtikalne ulozeny t6- 
noyy hridel se setrvainikem. Motor je 


napajen ctyfrni monoclanky po 1,5 V, 
k nimz je-do serie pripojena trivoltovd 
/ baterie, . slouzici k napdjeni zesilovace. 
Pripojka n umoznuje dale pripojeni na 
vnejsi zdroj, ktery'_vsak muze napajet 
. pouze elektromotor. Motorek je odru- 
sen. V jcho .napajccim obvodu je zapo- 
jen Hdici odpor R\%, ktery slouzi k vy- 
rovnani poklesu napeti. Pro previjeni se 
pomoci spinace vi premost’uje odpor Rio 
do kratka.' Odber motorku cini asi 
200 mA, odber zesilovace cca 10 mA. 
Zesilovac je napdjen pres filtracni clen 
RisCn- Kontakt vo slouzi pfi pfevijeni ke 
zkratovdnt filtracniho kondenzatoru Cn, 
cimz jc zajisteno rychle vy'biti bez nepri- 
znivych dusledkii. 

Pfi nahravani se hlava napaji z jednb 
poloviny protitaktniho stupne. To neni 
na zavadu, nebdt’ koiicovy zesilovac pra- 
cuje ve tfide A. Pfes RC cleny RmCio, 
RuCs a spinac S 3 je signal pfivaden na 
kombinovanou hlavu M, jejiz druhy vy- 
vod je pfi nahravani uzemnen spinacem 
Sz. Odpory Ryu a /?u omezuji soucasne 
pfedmagnetizacni ss proud, protdkajici 
hlavou pfi nahravani. 

J.T.H. 

Funk-Technik 7/1959 

* * * 

Nove druhy- usmernovacu z karbidu 
kfemiku, dodavane firmou Transitron, 
mohou pracovat pfi teplote okoli a i 
+ 500° C. Zatim se dodavaji dva typy 
usmernovacu: TGS 5 s inverznim nape- 
tim .50 V a TCS 10 s napetim 100 V. 
Oba typy pracuji s maximalnim usmer- 
nen^m proudem 100 rnA. Zpetnb prou- 
dy usmernovacil pfi pokojove teplote 
se nelisi'od beznych kremlkovych usmer- 
/ Aovacu. Pfi teplote +500° G vsak 
vzrostou az . na max hodnotu 500 pA. 
tjbytek napeti na usmernovacich pfi- 
max. proudovdm zatizeni u prvniho 
typu je max 8 Va 12 Vu druheho typu. 
Pfi teplote +500° C se tento ubytek 
snizi az na polovicni hodnotu." Usmer- 
novace pro vyssi inverzni napeti se 
dosud nepodafilo vyrobit. Presto j ty.to 
vysledky ukazuji novou cestu - vyvoje 
. polovodicovych soucasti, pracujicich pri 
vysoky'ch tcplotach okoli, kterd zvlaste 
uvitaji konstruktefi prumyslovych zafi- 
zeni,' pracujicich v hutnich provozech 
apod. Pro srovndni - bezne nejkvalitnej- 
si kfemikove usmernovace pracuji pfi 
teplote okoli 150 az 200° C. Sz 


Obr. 3.' Znazorneni stabilizacniho pusobeni 
■ Z ener ovy diody 


Obr. 5.'Stabilizace sir. napeti dvema diodami ,. 
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Stalo se jiz samozfejmosti, ze cas od 
casu a v posledni dobe stale casteji se 
objevuje ria stinitkach televizoru znak 
intervizniho vysilani, Intervidenije - 
Intervision, s charakteristickym obraz- 
kem vysilajici zeme, jako napf. Hrad- 
\cany, moskevsky Kreml, Braniborska 
/ orana ap., doprovazene slavnostnimi 
fanfarami z Cajkovskeho. „Italskeho 
kaprica 11 . Televizni divaci usedaji k pri- 
jimacum, 'aby zhMdli umelecke progra- 
my nebo sportovni ci politick^ uddlosti 
rnezindrodniho vyznamu. Jak nevzpo-. 
menout priteto prilezitosti privitani prv- 
rn'ho kosmonauta na svete, Jurije Gagari¬ 
na v Moskve, oslav 1. maje, vysilanych 
ze vsech hlavnich mest socialistickyeh 
statu nebo vysilani mezinarodnich spar-; 
tovni'ch utkdni! 

Krome politickeho vyznamu mezi¬ 
narodnich prenosil, ' organizovanych 
Intervizi nebo take mezi Intervizi aEuro- 
vizi, znamenaji tyto prenosy znacnd obo- 
haceni programu vsech zemi, kterd jsou 
cleny Intervize, nebo ktere interviznipre- 
nosy prejimaji. Tato okolnostje jiste vel- 
mi dulezita, uvdzime-li stale rostouci 
pozadavky televiznich divaku a vel- 
ke, nekdy i ekonomicke potize televiznich 
organizaci vyrabet stale hove, pritazlive 
pro’gramy. 

V tomto kratkcm clanku se ehci zmi- 


nit hlavne o technicke ,s trance vymeny 
televiznich poradu v ramci Intervize.. 

V soucasne dobe je cleny Intervize 
osm televiznich organizaci, a to: Cesko- • 
slovenska televize, Televize NDR, Ma- 
cfarska televize, Polska televize, Televize 
Sovetskeho svazu, Televize Ukrajinske 
sovetskd socialisticke republiky a Tele- ’ 
vize Es tonske a Lotysske sovetske socialis¬ 
ticke rebubliky. Nejnoveji se stavaji cleny 
Intervize bulharska a rumunska televize. 
Je jasnd, ze vymena televiznich progra¬ 
mu mezi visemi temito deseti televizni- 
mi organizacemi muze ji£ podstatnou 
merou ovlivnit skladbu vysilanych pora- 
du jednotliv^ch organizaci, jsou-li ovsem 
splneny take vsechny potrebnp technicke 
podminky. 

Poklddame-li za samozrejme, ic tech- 
nicka zarizeni vsech v Intervizi zucastne- 
nych televiznich studii jsou na patficne 
urovni, tj. splnuji predepsand kvalitativ- 
ni ukazatele, dohodnute v prislusnych 
mezinarodnich organizacich (jako napr. 
OIRT, CCIR ap.), ovlivhuji technickou 
kvalitu vymenovanych poradu jiz jen 
radiove rehiovi trasy a cela sit, pouzi- 
vand k teto vyrnene. I kdyz planovani, 
priprava i samo provadeni mezinarod¬ 
nich pfenosu se fidi podrobne vypraco- 
vanymi presnymi pokyny, shrnutymi 
v tzv. Reglementu Intervize, dosahovane 


vysledky jeste zdaleka nesplnuji vsechny 
pozadavky a predstavy. Je zde jeste 
spousta nedostatku, vice vsak organizaS- 
niho nez technickdho charaktcru,- se' 
kterymi se musi jak televizni organizace 
tak i spravy spoju vyporadat. Krome ne¬ 
dostatku primo ve vyrobe televizniho 
signalu je jeste spousta dalsich nedo- 
statku nejen v siti, prenisejici obrazovy. 
signal, ale i v siti pro zvukovy doprovod 
(coz je pri vice nez ctyricetilete existencii 
vymeny mezinarodnich rozhlasovych 
poradu pri nejmensim podivne!) a do- 
konce v telefonni siti, pouzivane pro 
koordinaci a dorozumeni mezi jednotli- 
vymi televiznimi organizacemi • nebo" 
s technickym koordinacnim stfediskem 
Intervize. Je pravda, ze technicka zari¬ 
zeni v narodnichsitich, kterajsou velkou 
vetsinou soucisti site mezinarodni, jsou 
mnohde jeste provizorni nebos prechod- 
ne horsimi technickymi ukazateli. Na 
druhe strane jsme byli vsak nekolikrate 
svedky' pomerne velmi kvalitnich pfe¬ 
nosu na velkb vzdalenosti (napr. projev 
s. N. S. Chruscova na Mezinarodnim 
mirovem .kongresu v Moskve v cervenci 
tr.). Je tedy v silach televiznich organi- 
zaci a spdjovych sprav. clenskych zemi 
Intervize uskutecnit technicky dobrb 
prenosy i s danymi technickymi pro-' 
stredky. 

Cela sif Intervize je v neustaldm po- 
hybu, ve vystavbe a to jak co do sire, tak 
i co do kvality tcchnickeho zarizeni. 
t Rozvijejici se radiotechnicky prumysl 
v socialistickyeh zemich poskytuje stale 
vets! a vetsi moznosti vybudovat radio- 
vou reliiovou sif podle nejpfisnejsich 
technickych ukazatelu a ,plne automati- 
zovanou. Znacnym prinosem v tomto 
smeru bude i dokonceni vystavby site 
ze souoscho (koaxialniho) kabelu,'ktera 
spolu s dosavadni siti umozni skoro ve 
vsech socialistickyeh zemich kvalitni 
technickou vymenu televiznich progra¬ 
mu ,bez zavislosti na sitich narodnich. 
Vlastnosti tcchto novych siti umozni 
rovnez vysoce kvalitni prenos zvukoveho 
doprovodu, ktery se tim odpouta od 
starych kabelovych spoju dnes jiz na- 
prosto nevyhovujici kvality. Ovladnuti 
kosmickeho prostoru jiste take vytvofi 
urcite technicke podminky pro nove zpu- 
soby pfenosu televizniho signalu na vel- 
k6 vzdalenosti. Pak se budou moci slat 
aktivnimi cleny Intervize'i socialisticke 
staty dalneho vychodu, jako napr. asij- 
skd cast Sovetskeho svazu, Cina a Mon- 
golsko. Vzhledem k velkym casovym 
rozdilum bude pravdepodobne ucelne 
pfi uskutecnovani takovych pfenosu po- 
sunout vysilaci dobu, vhodnou pro 
evropske zeme, prostfednictvim nejno- 
vejsi zazna mov6 techniky, ktera, podob- 
ne jako tomu bylo v tficatych letech 
v rozhlase, ovladne do znaend miry i te- 
levizi a znacne ovlivni system vyroby 
televiznich programu. 

Ocekavany technicky rozvoj umozni 
stale sirsi vyuziti programovych moznos¬ 
ti televiznich organizaci, zaclenenych 
do Intervize. Jsme pfesvedeeni,' ze stale 
vetSi vliv Sovetskeho svazu a ostatnich 
socialistickyeh, lidove-demokratickych 
a neutralnich zemi na vyvoj politickych 
udalosti na cel dm svete, zlepsi take spo- 
lupraci a vymenu televiznich pofadu 
s Eurovizias dalsimi televiznimi organi¬ 
zacemi na zakladc vzajemneho porozu- 
meni a hospodafskeho soutezeni. Vyme- 
na televiznich programu se pak stane 
trvalou soucasti narodnich .program^ 
a svym politickym a kulturnim vlivem 
pfispeje k mirovemu so’uziti vsech nd-. 
, rodu sveta., 







Josef Vokouh 



Clanek inz. Krause v AR 9/1958 
seznamil itenare velmi nazorne s prob- 
lAmy prace s kremennymi krystaly. TakA 
clanek v AR 8/61 o tipravA kmitoAtu krys¬ 
talu podrobnym popisem manipulace 
s krystaly pfispel 'ke zy^seni zajmu 
o tento.obor hlavne u tAch, ktefi majl 
krystaly, jez pro nevhodny kmitocet 
lezi nevyuzity kdesi v tech nejspodnAj- 
sich zasuvkach pracovm'ch stolu. 

Z vlastni zkuSenosti mohu potvrdit, 
ze v AR popsanA postupy pfi uprave 
kmitoctu jsou verohodnA. Vzhledem 
k tomu, ze jsem se brousenim krystalu 
zabyval mnoho let (potaji i za okupace), 
sledoval jsem pozornA vsechnu dosa-* 
zitelnou literaturu a mohu rici, ze infor- 
mace vyskytujici se jak v clancfch ama- 
tArskych casopisu tak i v tovarnich in- 
strukcich byly mnohdy • nespolchlive, 
nebof amaterske casopisy casto Aerpaly 
svA informace prAve z techto instrukci, 
kterA z obchodnfch duvodd byly nekdy 
zmatenA a protichudnA a nutily amatAry 
po neiispesich kupovat tovArni vyrobky. 

K pokusum o zmenu kmitoctu krysta¬ 
lu je predevsim zapotrebi zru Anosti a bez- 
meznA trpelivosti. Vime-li, ze bychom 
tu potfebnou trpAlivost a zruAnost ne- 
mAli, radeji ani nezacmejme. ZachrAni- 
me dm „zivot“ tfeba nasemu posledni- 
mu krystalu. TovArni vyroba, kde jsou 
k dispozici pfesnA konstruovane stroje, 
je jedno a' amaterskA prace je druhA. 

MAme moznost postupovat dvema 
zpusoby. MechanickA pfebrusovAni je 
po strAnce materiAIovA amatAru pristup- 
nejsi, nebot’ karborundovy prASek a mi- 
kropolit, prlpadne sidol, lze snadnAji 
opatfit nez kyselinu fluorovodikovou. 
Karborundum lze takA daleko bezpefi- 
neji skladovat. MechanickA pfebruso¬ 
vAni zase klade na amatAra vetsi poza- 
davky po strAnce dovednosti. 

K mechanickAmu pfebrusovAni je 
tfeba odfezku tak zvanAho „zrcadlo- 
vAho skla“ o rozmAru cca 10 x 10 cm, 
ktere ziskame velmi levnA y nAkterA 
sklenAfskA provozovne. Pro pfebrou- 
seni jednoho krystalu je nutno pouzit 
asi 10 kusu techto odfezku. PoAet nelze 
stanovit pausAlne, protoze je zavisly 
na zmAnA kmitoctu. jde-li o podstatnou 
zmenu v rozmezi nAkolika MHz, zho-. 
tovujeme brusnou pastu z karborunda 
hrubsiho zrna (cca. 200 az 300). Pasta 
je smAsi karborunda a vody. Na dobru- 
sovAni v mezich kHz pouzijeme jiz 
jemnejsf pasty z karborunda zrneni 
400 az-500 a na pfesnA nastaveni pouzi¬ 
jeme mikropolit nebo i docela obycejny 
sidol. CAstka za materiAl nepfestoupi 
10—15 Kcs. 

Brouseni pomoci karborunda provA- 
dime tak, ze na desticku zrcadloveho 
skla naneseme fidkou smes karborunda 
a vody, na to polozime vybrus krystalu 
a mirnyrn tlakem ukazovAAku a prostfed- 
nickunakrystalprovedeme lOkruhovych 
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nebo ovalnych pohybu. Pak krystal 
otocime o 90“ a provedeme opet 10 
kruhovych pohybu. Opet otocime krys- 
tal o dalsich 90° a pokracujeme v brou¬ 
seni. Po otoceni krystalu o celych 360° 
jej oplAchneme v kAdince s cistou vodou, 
pak ocistime od zbytku 'karbo¬ 
runda kartAckem na zuby. v dalsi misce 
a teprve potom jej opereme v myci lAzni' 
(z AR 8/61). Na to krystal ponofime 
do alkoholovA lAznA,' aby rychleji 
oschnul a muzeme jej pfemefit po celAm 
obvodu, nejmAne po 90°. Neni-li 
kllnovity, miizeme pfezkouset, , zda‘ 
osciluje. V pfipade, ze osciluje, je vse' 
v porAdku a muzeme pokracovat v dal- 
sim ubrusovani. RAd bych pfipomnel, 
ze neni tfeba z kAdinky i misky po ukon- 
cenAm pfebrusovAni krystalu vodu vy- 
lAvat, naopak je. vyhodnA upotfebenA 
karborundum uschovat pro pfisti pfe¬ 
brusovAni. Toto karborundum jednou 
‘ upotfebenA je jiz jemnAjsi a lze ho 
upotfebit pfi dalsim pfebruiovArii na 
jemnAjsi brou5eni v pfipadech; kdy neni 
tfeba z krystalu tolik ubirat. 

NAhodnA funkce „zfusovanAho“ krys¬ 
talu je veci fidkA nahody a vymsti se 
pfi prvAm „kvesu“, kdyz vAs marne 
pfi spojeni protAjsek hleda na puvodnim 
kmitoAtu, zatimco vy jste se dik spatne 
brousenAmu krystalu ocitli o pAr 
set Hz dAle, mozna i o nAjaky ten kHz. 
Setfite-li pfi nAkupu zrcadlovych skel 
a domnivate-li se, ze postaci jeden kus, 
jste na velkAm omylu a urcite se dockAte 
toho, ze vyrobite vybrus riepatrnA’ coc- 
kovitAho tvaru, ktery odmitA oscilovat. 
PrAvA tak nekmitA krystal brouSeny- 
. do klinu a je nutno jej ’ ubrpusit tak, 
aby jeho ■ plochy byly planparalelni. 
Muze se ovsem stAt, ze pfi rovnAni 
vybrusu se dostanete daleko pod urceny 
kmitocet - a muzete zacit znovu, mAte-li 
krystal jiny. Proto je nutna castA a pra- 
videlnA kontrola ‘ bucF mikrometrem 
nebo i jen hpdinkovym indikAtorem. 
Pfi pfemArovAni sily vybrusu se dopo- 
rucuje oznacit mefenA mista na krystalu 
tuzkou (ne inkoustovou) a to po 90° 
na ctyfech mistech, abychom pfipadny 
rozdil y tlousfce mohli opravit pfi dalsim 
brouseni. Lze to provAst tak, ze na sil- 
nejsim mistA vybrusu vyvineme vetsi 
tlak a tim rozdil v sile krystalu vyrov- 
nAme. 

Je dosti amateru, ktefi maji ve svych 
zAsobAch krystaly o kmitoAtu 7,76 kHz. 
Nepovazujeme je za bezcennA, vybornA 
se hodi az do 8 MHz. T.yto krystaly 
jsou uchycovany na svAm obvodA v me- 
denAm nebo mosaznAm mezikruzi a 
nesmi se na obvode ubrusovat, protoze 
bychom je stezi uchytili. 

Dostaneme-li se pfi pfebrusovAni 
krystalu pod 0,3 mm, je lApe pokraAovat 
odleptavAnim, protoze pak tento vybrus 
snadno praskA. PfesnA nastaveni kmi¬ 
toctu se provede bucf odleptAnim nebo 
opatrnym dobrousenim mikropolitem 
nebo i sidolem.|NemAte-li dosti jemnou 
ruku, 'radeji zustante u odleptAvAni. 


Pfi konecnAm dobrusovani je nutno 
casto kontrolovat kmitocet a schopnost 
kmitat. Opomineme-li jedno z techto 
dvou, mdAeme byt velmi zklamAni, 
kdyz tAsnA u zAdanAho kmitoAtu pfe- 
stane krystal oscilovat a dalsimi zAkro- 
ky ho „probudime“ teprve daleko 
pod stanovenym kmitoAtem. Pfebrou- 
seny krystal nezahodinie ani nerozsla- 
peme, ale peclivA uschovAme pro'jinou 
prilezitost. „Podafi-li se“ pfi brouseni 
krystal rozdrtit na nekolik malych kous- 
ku, ani ty nezahazujte, opatrnA obrou- 
senim hran dejte ulomkum tvar Atverce, 
obdAlniku_ci mnohoiihelniku a pokuste 
se je rozkmitat. Ani byste nevefili, jak 
malA kousky lze jeste upotfebit. 

K amaterskAmu pfebrusovAni se 
obvykle nehodi krystaly stfibfenA, pro¬ 
toze amatAr postrAdA stribrici- .lAzen 
a mimoto to stfibreni mA svoje mouchy. 

. Vyjimku v pfebrusovAni pokovenych 
kiystalu tvofi krystaly pod 100 kHz, 
u kterych' ubrusujeme hrany krAtkA 
strany tak,' ze pokoveni nijak neposko- 
dimei Ale pozor na pfivody. 

Necitime-li se povolanymi pro pfe¬ 
brusovAni, rozhoaneme se pro leptAni 
jjodle receptu z AR 8/61. To vsak vyza- 
duje opatfeni kyseliny -fluorovodikovA 
a ostatmch propriet, zejmAna vhodnych 
nAdobek na uskladneni kyseliny. To je 
mnohdy pro amatAra, ktery nemA dob- 
rych styku s nAjakou chemickou labo- 
ratofi, obtiz nepfekonatelnA. OdleptAni 
je mAnA riskantm' pri mensich zmAnach 
kmitoAtu a budete-li se drzet nAvodu, 
bude jiste vase prAce AspesnA. Uveden^ 
zpusob chemickAho opracovAni krystalu 
neni novy' a byl ji i publikovAn v letech 
1935—1936. Neni bez zajimavosti, ze 
jsem neodvisle od tehdy uvefejnenAho 
nAvodu s malymi zmAnami odleptAvAni 
provAdAl. 

Jste-li obiyleni, nedejte se vystrasit 
vyhruzkami OK1NB.*) 

Tak zlA to neni jiA z toho duvodu, ze: 

1. odleptAvAme jeden nebo jen malA 
mnozstvi krystalu o celkovA plose mAne 
neA 100 cm 1 najednou a to je plocha 
smAsnA malA. Na tuto plochu docela 
staAi 50 ccm kyseliny a ta tolik zla na 
vasich brylich nenadAlA jiz proto, ze ji 
pravidelne fedime kvuli jemnosti leptu. 

2. Koncentrace vyparu z tak nepatr- 

nAho mnozstvi kyseliny je velmi malA 
a odleptAvAni provAdime jen amatArsky 
a z rodinnych duvodu se obvykle odste- 
hujeme do koupelny. ■ . v 

3. Jste natolik rozumni a informovani 
o „zravosti“ kyseliny a proto se' zbyteAne 
nenaklAnite nad misky.* Ujist’uji, ze 
krajeni cibuleje pro vase oAi neporovna- 
telnA nepfijemnAjsi. Nebudete se snazit 
pozorovat, jak odleptAvAni pokraAuje, 
protoze stejne nic nepoznAte. 

4. MAte-li obavy o plef, muzete si 
klidne namastit oblicej i ruce vazelinou. 

Na uskladnAni kyseliny si opatfete 
nejmAnA dvA lahviAky - jednu na 'kyse¬ 
linu nezfedAnou. a druhou na kyselinu 
zfedenou. Chcete-li jii do lahviAek 


*) Autor podcenuje liiinky kys. fluorovodikovi a 
dcgraduje ji na ..vndicku", ktefri nic ne,l:la. Protoze 
se nivod m&ie dostat do ruky experimentAtoru, 
ktery o tom nic nevi, mfiie byt takove podcenovAni 
nebezpeCne. Chemik by snad mohl povaiovat zmi- 
nAnA opatfeni za „vyhrfl2ky“ a ,,nedal by se jimi 
odstrafit". Je vfak tfeba podat nAvod vgem zAjem- 
cim a radfji je na tiCinky pouzitych chemikAli! upo- 
zornit drive, net s nimi zaCnou pracovat. Ostatni 
i zfedAnA kyselina se must nejakym zpflsobem pri- 
pravit, zpravidla zredtnlm kyseliny schnane (co t jc 
terminus techmcus bohemicus pro kyselinu kon- 
centrovanou) a to jako takovA, nebo jako sehnanA 
jakkoli, tfeba od zndmeho chemika - OK1NB. 



investovat penize, opatrite si jeste dve 
a sice jednu na kyselinu jiz upotrebenou, 
znehodnocenou odleptanou hmotou krys- 
talii a tudiz castecne mOne ucinnou, 
a konecne na kyselinu fedenou 1 : 4 na 
nejjemnejsi odleptavani ve stovkdeh a 
desitkach Hz. Velmi se osvedcily nadob- 
ky olovenO, ale i nadobky z P/VC pine 
vyhovi. Pro kratsi skladovaci dobu vy- 
hovi i sklenene lahvicky uvnitr i zvenci 
potazenO yrstvou vOeliho vosku. TotO£ 
ucinime i s miskami. Je to vsak zbytecnO, 
protoze PVC misky dostaneme levne 
ke koupi. Na uchyceni krystalu postaci 
pinsety z PVC (fotografickO), do kterych 
opatrne vypilujete trihrannym jehlo- 
vym pilru'ekem lizke drazky asi 4 mm 
od kraje. Do techto drazek upnete 
krystal a pak jej muzete ponorit do 
kyseliny a provadet s nlm veskerou dalsi 
manipulaci. Proto neni treba ani kupo- 
vat gumovO rukavice. 

Ke zkouseni oscilacnich schopnosti 
vybruSovanvch ci odleptdvanych krys¬ 
talu jsem dlouha lOta pouzival Piercova 
oscilatoru, modulovanOho nf oscil&torem 
a v pozdejsich letech Piercova oscilatoru, 
modulovanOho doutnavkou. 
y Pro kontrolu kmitoctu pak potrebujete 
jokud mozno presny vlnomer nejlepe 
nzeny krystalem. Mezi pfesnO vlnomery 
mozno smele pocitat Rohde-Schwarz, 
Marconi a nektere americke s vestave- 
nymi krystaly. To plati zejmOna pro 
vybrusy 100 kHz, 500 kHz, 1 MHz a 
5 MHz. 

Doleptavame-li s presnosti nekolika 
Hz, pouzivame oscilatoru sprazeneho 
s osciloskopem a tonovym generatorem. 
Na osciloskopu pak odecitame rozdil. 

Vzhledem k tomu, ze uspOsna prace 
na VKV zavisi na presnosti dodrzeni 
kmitoctu, najdou se jistO nekteri vOka- 
viste, kterym uvedenO rady budou pro- 
spesnO a poslouzi pri pldnovanO pfe- 
stavbe jejich zarizeni. 

. V cldnku inz. Krause uvedenO kmitoc- 
tovO konstanty pro znamt fezy ukazuji, 
ze rezy CT, GT a DT jsou velmi vhodnO 
pro prebrusovani, ale pfi pozomO praci 
Ize pouzivat i fezu ostatnich. 



V taaopise AK 6. 11/62, rocnik XI, str. 316 
uvadite HAnek ini. B. Simicka ,,Jednodrdtov£ 
vf vedeni", kde nepresnym zpdsobem (stylis¬ 
tic ky) uv&dite fitenAre v domnenku, ie neni 
treba povoleai k vystavbe a provozu teieviz- 
niho opakovnee. Upozornujeme Vis vsak* 2c 
v souvislosti s plAnovAnim TV pfevad££d mu* 
sime trvati na tom, aby vlastni v^stavba te- 
levizniho opakova£e byla podminina souhla- 
sem a jednoznainym rozhodnutim SprAvy 
dAlkovych spoju Praha. Toto pravo o rozho- 
dovani vystavby TV opakovade nutnti vyplyvA 
z povinnostl resortu spoju pH zajistovdni 
pHjmu televize na dzemi celAho statu. 

2idime Vas proto laskavA o urychlene zve- 
iejneni naseho sdHeni ve smyslu povinnosti 
blaseni a schvalovani vystavby TV opakovate 
u orgasi ministerstva dopravy a spoju. 

Sprava datkovCch spoju Praha 
Praha 3, OtfanskA 5 

g Sj NAmestek reditele pro radlokomanikace 
* Sebek v. r. 

Uvefejnujexne v zajmu presnosti a doplnu- 
jeme, ze iAdosti prijima SDS - inspektorat ra- 
diokomunikaci v Praze nebo Bratislava. 


DISPEfclWK pro SOUTEMl VKV zarIzewI 


M. Kousal, 

Dobre umisteni v kter^mkoliv VKV 
zavode neni zpusobovano jen vyjimec- 
nou kvalitou zarizeni (alespoii na 2 me- 
trech), ale v prve fade operaterskou 
zruenosti a zvladnutim provozu. Ope- 
raterska zruenost musi vejit do krt’e; 
a to trva nekolik let. Na tu pochopitelne 
nelze napsat navod. Zvladnuti provozu 
pfi takovem zavode, jako je tfeba Polni 
den a Den rekordu, je dilem taktiky, 
ktera je zalozena na rychlosti provozu. 
Nemyslim tim ovsem, aby operater byl 
dokonalym zonglerem s knofliky na za- 
fizeni, ale aby si ruzn 6 operace zmecha- 
nizoval. Pfibude tim ovsem vice rele 
v pfistrojich, ale pohodlnost provozu 
operater oceni prave az pfi zavodu. 

Vsechny ovladaci prvky pro vysilani 
a pfijem s vice pfijimaci lze soustfedit 
do jednoho panelu nebo skfinky, ze 
ktcre si potfebna napeti a povely roz- 
vedeme kabely do pfistroju. Oviadani 
zafizeni tak nabyvd na pfehlednosti, 
ktera je zasadou rychleho provozu. Jiz 
nekolikrat byla na strankach AR ziriin- 
ka o pfijmu s vice pfijimaci. Vyhoda 
spociva v tom, ze kazdy pfijimac si 
svuj usek pisma, ktery je dejme tomu 
siroky 400 kHz, spolehlive uhlida, takze 
pfi trose peclivosti nemuzeme pfeslech- 
nout ani tu nejslabsi stanici. Druh£ pod- 
statne zlepseni spociva v tom, ze muze- 
me delat spojeni s vice stanicemi. To 
ovsem vyzaduje vysokou provozni zdat- 
nost, okamzity pfehled o situaci a dobre 
nervy. A to jsou faktory (krome kvalit- 
niho konvertoru, anteny a vysilace),’ 
ktere zajisfuji stanicim jako OK1KKS, 
OK2KBR a dalsim dobr4 umisteni ve 
VKV zavodech. U nas, v OK2KOV, 
pouzivame jiz dlouha 14ta konvertor 
podle OK IFF (6F32 + 6CC31) a EK10. 
Udelali jsme pokus s pfipojenim vice 
mf pfijimacu a vyslo to. 

Tento zpusob, ktery je'znazornen na 
obr. la, ma nekteri mouchy a to vzhle¬ 
dem k silnemu nepfizpusobeni nizko- 
impendaneniho vstupu EK10 k vysoko- 
impendanenimu vystupu konvertoru. 
Dochazi zde k vzajemn^mu ovlivnovani 
jednotlivych EK10 po pfivodnim ve¬ 
deni. Prakticky to vypada tak, ze jestlize 
se naladime s jednou EK10 na silnou 
stanici, na druh 6 EK10 ji slysime takii.' 


"1 
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Obr.Jb 


OK2KOV 

Sice slabe, ale pfes cely rozsah pfijimace. 
Vyhodnym fesenim by bylo pouziti 
katodoveho sledovace, ktery by byl vlo- 
zen mezi smesovac konvertoru a vstup 
mf pfijimace. Je to vyhodny zpusob, ale 
nakladny. 

My v OK2KOV pouzivame uz po 
dva roky prvniho zpusobu. 

A zde pfichazime k prvnimu probld- 
mu, ktery musi dispecink vyfesit. On 
totiz operator, ktery sedi u vysilace a 
obsluhuje ho, je odkazan na to, co mu 
jeho kolegov£ u pfijimace najdou na 
pasmu. Musime mu zajistit volne ruce 
a moznost podle vlastni vulq vybirat 
pro sebe poslech jednotlivych pfijimacu. 
Tento problem vyfesi nekolik rele, tla- 
citek a zarovek. Na obF 2 je schema 
principu signalizace a odposlechu. Jest¬ 
lize operator u pfijimace zaslechne sta¬ 
nici, informuje o tom operatdra u vysi¬ 
lace zablikanim pomoci tlacitka Tip. 
Rozsvfcuje se pfitom'jak zarovka ^ p , 
tak i 4 a> ktera je v panelu dispecinku. 
Tim je operator u pfijimace informovan 
o tom, ze signal vyslal spravne a opera¬ 
tor u vysilace je informovan o tom, ie 
operator u pfijimaie zaslechl stanici. 
Jestlize operator u vysilace nechce po- 
slouchat tento pfijimac (napf. zapisuje 
kod stanice z jinOho pfijimace), da 
smluvenym signalem pomoci tlacitka 
Tip povel operatOrovi. u pfijimace, aby 
stanici hlidal. Jestlize muze poslouchat 
tento pfijimac, stiskne tlacitko Tlf (viz 
celkovO schOma na. obr. 3). Tim mu 
relO pfitahne kontakty K\ a Ki- Kontakt 
K% zkratuje tlacitko T 2 a a tim se rozsviti 
zarovky i Zv Operator u vysilace je 
informovan o tom, ze posloucha tento 
pfijimac a operator u pfijimace vi, ze je 
poslouchan a nema pfijimac pfelacfovat: 
Kontaktem K\ se pfipojuji sluchatka 
operatOra u vysilaie paralelne ke slu- 
chatku u pfijimace. Signalizacni skfinka 
u pfijimace je tedy spojena ctyfpramen- 
nym kabelem s dispecinkem. Abychom 
nemuseli drzet tlacitko Tlf, ma kazdO 
relO jeste pfidrzny kontakt. Tyto pfi- 
drznO kontakty jsou blokovany s ostat- 
nimi do kruhu. A tak muzeme libovolne 
pfepinat sluchatka a signalizaci pouhym 
stisknutim tlacitka Tlf bez dodrzeni 
pofadi. Na obr. 3 vidime, ze kazdO relO 
ma dva rozpinaci kontakty, urcenO pro 
kruhovO jisteni. Je-li pfitazenO Re i, roz- 
pojuje okruh pro relO Re 2 a Re 3 . Jestlize 
vsak stiskneme Tlf napf. pro Re 2 a tim 
na ne pfipojime — 24 V, relO sepne 
a tim rozpoji blokovaci kontakty pro 
Re 1 a Rea- 

RelO Re-t odpadne a sepne blokovaci 
kontakty pro Re 8 a Re a . Tim uzavfe, 


propoj. 











okruh pro Re t , kterO zustane sepnute, 
protoze dostalo povel a Re a zustane 
odpadnutO, ponOvadz mu nebylo pri- 
pojeno napeti -— 24 V pomoci Tlf pro 
Re a . Uvedeny dej probiha velmi rychle, 
a tak pfechod s jednoho pfijimace na 
druhy lze provadet kratkym stisknutim 
tlaiitka Tlf Vscchna tlacitka jsou na 
panelu umistena tak, aby mohia byt 
ovladana levou rukou a pod nimi je 
umisten telefonni prepinac (kipr) na 
ovldddni vysilace. 1 ' ■ 


nyni sepnuty. Pf i provozu A3 je K 3 Re 2 
rozepnut a zkratuje zdirky pro klic a 
pres Ki Re t propousti napeti na .Re 1, 
ktcre 'se tak sepnel trvale. Kontakt 
K 2 Ree slouzi ke spindni + 300 V z kon- 
taktu Ii% na kontakty relO Re 4 , kterO 
jestlize je zaklicovano, zavadi + 300 V 
,na A 7 (stinici mfizka budiciho stupne 
TX) a zaroven pres blokovaci kontakt 
iCi Re -2 na anodu multivibratoru (svorka 
X), ktery slouzi k pfiposlechu pri pro¬ 
vozu Al. Z toho vyplyva, ze multi¬ 



Tento kipr md tfi polohy. V levd 
poloze spina vysilac pro provoz Al, 
prostfedni poloha vypind vysilaC a je 
urcena pro prijem, v pravd poloze je 
sepnut vysilac pro provoz A 3 . Podle 
schdmatu na obr. 4 vidime, ze pfi pro¬ 
vozu Al jsou sepnuta reld Ret a Re 1, pfi 
provozu A3 jsou sepnuta rele /£e 1 / 3 . Ze 
sch^matu je jasn6, ze svazek Si spina 
reld Ret, 3 , svazek Sz spina rele Rei a pres 
kontakt A a antdnni reld ve vysilafii. 
Kontakt K a Rei rozpind anodove napeti. 
pro konvertor (abychom nemuseli pri 
vysilani stahovat citlivost u mf pfiji- 
maCu) a Ki Re l blokuje napdjeni pola- 
rizovanOho reld Re 4, kterO je zde pouzito 
jako klicovaci relb pro stinici mrizku 
budiciho stupne vysilace. Je zde mozno 
pouzit i jinbho relb, ovsem za cenu vet- 
iiho hluku a nepresnbho spindni pfi 
telegrafii. - 

Rclb Rez slouzi ke spinani vysilace 
pro provoz Al, pficemz K 3 Ret pfi se¬ 
pnute poloze pfivadi napeti pro Re 4 
pfes telegrafni klic d K\ Re 1, ktery 1 je 


vibrator mude praqovat jen pfi provozu 
Al a stisknutbm klict. Vystup multi¬ 
vibratoru je pfipojen primo pfes kon- 
denzator 10 000 pF na zdifky pro slu- 
chatka. Pfi provozu A3 jsou sepnuta 
relb Re 1 a Re 3. Funkce relb Re x jiz byla 
vysvetlena. Kontakt K 3 Re 3 v rozepnu- 
tbm stavu (provoz Al) doddvd z delice 
napeti pro stinici mrizku koncovb elek- 
tronky. Ale nyni v sepnutbrn stavu pfi- 
pojuje g2 koncovb elektronky na katodu 
zdvernb elektronky v modulatoru. Ano- 




dovb napbti pro tento modulator nam 
obstaravaji kontakty K ? Re 3 a K x Rei- 
Kontakt K° Res spina na nozovnici' 
4- 300 V (kontakt As) pro nasobib a 
oscilator ve vysilaii a kontakt Ki Re3 
nam toto napeti pripind na anody 
v modulatoru. Toto jisteni kontaktem 
K-i Re 3 je nutnb, p'onevadz by se nam 
-f- 300 V dostavalo do moduldtoru i pfi 
provozu Al, coz-je zbytecnd. 

Provoz s tirrito zafizenim je pohodlny, 
rychly a dostatefny pro castecny BK- 
provoz (vyzkouseli jsme si ho o Dni 
rekordu 1962 se stanici SP6EG). 

Nakonec bych chtel popsat zpusob, 
jakym byla z dispecinku ovladdna ant^- 
na. Je nutnO podotknout, ze pouze 
operator u vysilace (dispecinku) ma 
moznost manipulovat s antOnou. Je to 
spolu s tim, ze operator u vysilace nesmi 
ODsluhovat iadny pfijimac, jakdsi tak- 
tika na lidskou psychologii. Jen zkuste 
dat do rukou operatdra u vysilace jeden 
z pfijimacu a natdceni antOny, nebo 
dokonce dat natdCet antOnu nekym ji- 
nym. Zarucuji se, ze pfi zdvodfe, jako je 
PD, vydrzi nervy druzstva maximalne 
f tvrt hodiny, pak se v nejlepsim pfipadO 
jen ’ pohadaji. Zpusob, jakym je 
natdcena antena, je zalozen na poia- 
davku jednoduchosti a pouziti kabelu 
s co nejmensim poctcm dill MnO se po- 
dafilo cely problem vyresit sestipramen- 
nym kabelem i s pfenosem indikace 
smOru pomoci selsynu. Zapojeni znazor- 
nfin 6. na obr. 5 ukazuje, ze prostredni 
poloha kipru je klidovd a v krajnich 
otatime antOnou. V pravd krajni poloze 
je navic spindno relO v antOne, kterO 
reverzuje motor, aby se otdcel opacne. 
TOto varianty je mozno pouzit tehdy, 
sezenete-li motorek na 110 V a selsyny 
na 110 V/50 Hz. Ve vetsine pfipadd 
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Obr. 6 


























vsak budou k dispozici selsyny 110 V 
/500 Hz inkurantnlho puvodu, motorky 
na 24 V - nebo mens! napetl. Proto 
uvddtm variantu zapojeni na obr. 6 pro 
ty, ^ktefi takovd selsyny a motorky 
vlastni. Selsyny 110 V/500 Hz chodi 
celkem dobre i pri napetl 24 V/50 Hz. 


1Y32 jako sumova dioda 

VJestranna uzitecnost sumovdho ge- 
nerdtoru pri stavbe VKV zarizenl je 
vSeobecne znama. Sumovym signalem 
lze sladovat, nastavovat neutralizacnl 
obvody, nastavovat spravn6 vazby ve 
vstupnlm dile prip. porovndvat ruzne 
typy zapojeni napf. smfisovafiu co do 
vysledndho sumovdho clsla. Pfitom pro 
mnohd mereni stacl pouze relativnl po- 
rovnavanl. 

Pfestoze sumovy generator je v nej- 
Jednodusslm provedeni zarizenl velice 

E rost6, je pomernS vzacny, protoze ne- 
yva po ruce zakladnl soucastka' - Su¬ 
mova dioda. Tato elektronka, jak zna- 
mo, je po konstrukcnl strdnce diodou 
s matymi vnitrnlmi kapacitami a in- 
dukcnostmi. Jejl katoda je primo zha- 
vend a nema kyslicnikovy povlak - je 
zhotovena z iistbho kovu, zpravidla 
z wolframu nebo thoriovandho wolfra- 
mu. Pracuje s nasycenym proudem, je- 
hoz velikost zavisl u danbho typu jen 
na emiznl schopnosti katody, dand tep- 
lotou, Vakuova sumova dioda pracuje 
s konstantnlm pomerne vysokym ano- 
dovym napetim cca 120 az 250 V a jejl 
anodovy proud je regulovAn zmfinou 
ihavenl. V anodovem obvodu je zapo- 
jen pracovni odpor, na nemz vznika 
Sumovb napetl, zpusobenb fluktuacemi 
anodoveho proudu vlivem vystrelovbho 
jevu termoelektronovb emise. Vykon 
Sumovdho signAlu na pracovnlm odporu 
je pflmo zavisly na velikosti anodoveho 
proudu. Velikost pracovnlho odporu R 
(obr. 2) ma byt rovna charakteristickd- 
mu vstupnimu odporu napf. prijlmade 
nebo jindho promerovandho ‘zaflzenl. 

Jsou vyrdbeny specialnl typy elektro- 
nek, urdend k pouzitl jako sumovd dioda. 
Jsou’ to napf. 1NA31 (Tesla), 5722 
(Sylvania), K81A, LG 16 a LG 17 (in¬ 
surant), 1N23 a 1N21 (kremlkovb dio- 
dy) aj. Nejdeme-li na pfllis vysokd kmi- 
tocty (tj. cca 50 MHz), vyhovl pro po- 
kusnd udely i starSl elektronky s pflino- 
ihavenou katodou bez kyslidnlkovdho 
povlaku, ze kterych zlskame diodu pro- 
pojenim vsech mfizek s anodou. Tak 
lze pry pouzlt RS297, RE084, TB1 a 
stafickou Mars G. Tyto elektronky majl 
v§ak tak velkd vnitfnl kapacity a in- 
dukdnosti prlvodu, ze jejich pouzitl 
v pAsmu VKV je splse demons train!. 

Jelikoz technice mdrenl se sumovym 
generatorern a rozboru sumovych po- 
mcru bylo jiz v AR venovano ndkolik 



Obr. 1. Charakteristiky nasyceneho proudu 
elektronky 1Y32 (R = 75Q 4- lkQ) 



proudu 10 mA 


Obr, 2. Schema improvizovane sondy sumo- 
veho generatoru 

pracl, zejmdna AR 9/56 str. 277 (Kott) 
a AR 2/60 str. 44 (Navratil), nebudeme 
se temito otdzkami zabyvat. Ucelem 
tohoto upozorndnl je poznatek, ze pro 
pokusy se sumem a pro srovnAvacl md- 
fenl je mozno sumovou diodu nahradit 
vn usmernovackou 1Y32, kterd md ka- 
todu z thoriovanbho wolframu. Vy- 
slovnd upozornujl, ze se nehodl 1Y32T, 
kterd ma kysliinlkovou katodu. V prl- 
pade pochybnostl nazhavime elektronku 
jmenovitym napetim a urclme, zda ka¬ 
toda svltl belozlute (1Y32), nebo jen 
zhne tfeSnove iervenym zdrem (1Y32T). 

Na obr. 1 jsou uvedeny zmerend 
charakteristiky nasyceneho proudu elek¬ 
tronky 1Y32. Vodorovne je vyneseno 
anodovd napetl, svisle anodovy proud, 
parametrem kfivek je zhavici napetl. 
Jak je patrno, lze pfi vsech hodnotach 
zhaviciho napetl dosahnout nasycendho' 
proudu pfi cca 250 V na anode. Vykon 
sumovd diody by bylo mozno jeste dale 
zvySit dalsim pfezhavenlm, k cemuz 
autor nemil odvahu. Improvizovany 
sumovy generator s touto 1 elektronkou 
sumel jeste docela dobfe- na 200 MHz. 

Na obr. 2. uvadlme zjednoduseni schi- 
ma sondy pro improvizovanb uspora- 
ddni Jumoviho generdtoru. Jako defi- 
nitivni schdma se samozfejme nehodl. 
V pripade, ze by Sumovy generator mel 
byt postaven jako prlstroj, je tfeba od- 
kazat na 'dflve citovanou praci v AR 
9/56. 

Ini. Karel Julii 

* * * 

Znovu „Prenosny superhet" AR 1/63 

Na str. 10 je mini zkusenym.nejasni' 
zapojeni druhiho dllu tridlu, jehoz cely 
rotor je pfece propojen a nosnou-kon- 
strukcl uzemnen. V obrazku si tedy 
doplnte spoj mezi dolnl deskou druhiho 
dllu tridlu a spolecnym vodicem, k nemuz 
je pripojen p61 zdroje. Dolnl konec 
clvky U je pak dostatecne uzemnen pro 
vf kondenzatorem 47k. 

Neonka rozsvecovand nfzkym napitlm 

Indikuje zmenu polarity. Je-li za- 
vedeno na bdzi kladni napetl, tran- 
zistor pnp se uzavre a neonka je zajx>- 
jena do sirie s odporem 68 kfl. Je na ni 
dostatecni napetl, aby zapalila. Je-li na' t 
bdzi zavedeno zapome napetl, tran- 
zistor se otvlra a zapojuje i odpor 47 k£i. 
Neonka je tedy nynl napajena z deliie 
napetim menslm nez zhaseclm. 
Radio-Electronics 9160 -da 
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Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


P5t tydn^ pred vyjitim ^isla — takovd je uzav£rka 
VKV rubriky AR. A tak se ve v^nocnim piispevku 
1962 do unoroveho 6£sla 1963 vrSiime k nekter^m 
dosud nezvefejnfcn^ro nekomentovan^m udilos- 
tem roku pr^ve upiynuleho. 

Pres 8000 km bylo pireklenuto na p&smu 
1296 MHz odrazem o povrch M£sice mezi sta- 
nicemi KH6UK a W1BU s W1FZL* Stalo se to 
ji i 9. 8. 1962 v 0148 GMT. Je zajimav*, ic zpr4va 
o tomto moino rici (amastick^m uspSchu prich&zi 
tak pozd&. Neamerick^ radioamaterske £asopisy ji 
zfeim6 piebiraly s jistou zdrienlivosti s ohledem na 
pom£m£ stmine udaje, pubIikovan6 v prvni a je- 
din6 zprdvfi v iasopise QST. 

Dlouho a systematicky. se vSichni spolednS pH- 
pravovali na tento jedinefny pokus. Proti parabo- 
lickemu reflektoru stanice W1BU o 0 5,5 m st&l 
na ostrovfi Oahu v Havajsk^m souostrovi trikr^t tak 
velik^ - 0 17,5 m. Na obou siranach bylo po\i?.ito 
koncov^ch stupftti 1 kW, osazenych klystrony. 
W1BU prijimal na komerdnl parametricky ztsilo- 
vaC. Jak^ prijlmai mfl KH6UK, zatim neni znimo. 
W1BU byl prvni, kter^mu se podarilo zachytit sig- 
n61y vysilane na Mesic z ostrova Oahu. Trvalo to 
vsak jeste tydny, nei na obou-stran£ch bylo v§e 
v takovera porAdku, ie bylo moino uskutecnit spo- 
jeni oboustrannfe. - Potud tedy zatim velmi struin^ 
zprfiva ve 12. disle dasopisu DL-QTC. Pokusfme se 
pfinest o tomto mimorddnem uspechu podrobn^jSi 
informace. ' 

* ★ * 

y 

Po srpnov^ch Perseidfich se pokusy zdjemdi o H- 
ieni odrazem od meteorick^ch stop soustiedily na 
Hjnovd Orionidy (20.—r23. 10.),listopadovd Leonidy 
(16.—17. 11.) a pom£m£ st4l3? a siln>) roj prosinco- 
v^ch Geminid (10.—15. 12.). K disposici jsou zatim 
jen £6stecne informace: 

SP5ADZ m£l dohodnut^ skedy s G3CCH ve 
dnech 20.—23. 10., vidy mezi 0400—0700 SEC. 
Na obou 8tran&ch byly pfi nejuspesnej§im pokusu 
zachycov&ny velmi silne a dlouh6 odrazy (u SP5ADZ 
a i stodvacetivtefinovd!!). Zd41o.se, ie QSO bylo na- 
v6z4no, ale po nekolika dnech sd&lil G3CCH, ie 
neprijal z&v&redne RRR. 

Podobnfi skoniily bShem Orionid pokusy mezi 
OK2WCG a UA1DZ. UA1DZ mel spojenl za 
ukonien^ a platn6. OK2WCG viak jeho platnost 
potvrdit nemohl, aby aepomSil z4sadu fair play 
platnou v duchu ham spiritu l ve sportu radioama- 
t^rskem. . 

Teprve opakovan^ pokusy bihem Geminid vedly 
k plndmu usp^chu, a tak bylo dne 10./11'. 12. usku- 
tednino prvl spojeni OK - UA1 na 145 MHz 
odrazen od meteorick^ch'stop. Srdetoi blaho- 
pfejeme, Ivo. 

Bfchem listopadovych Leonid se podarilo Edkovi, 
SP5SM, prvni MS QSO SP - ON s ON4TQ, 
Bylo to dne 17. 11. po 5. hodin£ rannl. Je to t 
patm£ prvni MS QSO b£hem Leonid vfibec. 

* * * 

O silld aktivit£ v Litevsk£ SSR jsme se'zde ji t 
n£kolikr4t zminili. Popudem k ni byla zcela ne- 
pochybnS vz4jemn4 a pro ostatni Htevsk4 vekavisty 
insLruktiviii spolupr6ce mezi SP5SM a UP2ABA. 
Oba svymi pravideln^mi slcedy vzbudili velmi rychle 
z4jem dalSich UP stanic. A tak jsme'se o jejich dinnosti 
na 145 MHzmohli presvedcit b£hem dobryxh fijno- 
v^ch podminek nejen my, ale i VKV amateri v DM 
a d41e na z4pade. 10. 10.1962 pracoval DM2BHH/p 
jako prvni DM s UP2NAK. 

DL7FU v Berlin^ byl v6bec prvnim NSmcem, 
kter^ se sov£tsk^mi VKV amatory komunikoval. 
'Bylo to rovn£f 10. 10.,protistanici byly. UP2ABA 
a UP2NMO. Nejz4padnejsi stanici, kter4 zapsala 
mezi nov£ zem£ Litevskou SSR, byla hannoversk4 
DL1CK spojenlm s UP2NV. Vypad4 to. tak, 4e 
v teto sov£tske republice si VKV amat£fi stojl po 
technick£ strince nejldpe, prestoie zaiinali teprve 
nedivno. 


Vime, £e lohsky rok, zvl45te jeho druhd polovina, 
byl opravdu bohaty na oblasti vysokeho tlaku nad 
evropskym kontinentem, Stfed posledni tlakovi 
vyse, kde barometr ukazoval tem^r 1050 mB (u n4s 
nejvVSe za nekolik poslednich let), lefel ve dnech 
1.—6. 12. nad stredini Evropou, vlastne primo nad 
republikou. Charakter inverznich vrstev byl vsak 
pro dalkovou komunikaci ze st41ych QTH na nasem 
tizeml nepfizniv^, a tak OK stanice vySly naprizdr.o. 
D41kov4 spojeni byla navazovina zvl4st£ v sevemich 
a severozipadnich pHmofskych oblastech Evropy. 







Zatim vime o pdknych uspdiich operated stanic 
SP3GZ a SP3PJ. Ve dnech 3./4. 12. pracoval 
SP3GZ s G5YV, G6XX, G6SM, G6PA, G5HA 
a' G3FCY. SP3PJ s G2XK (1245 km), G5YV, 
G6XX a G3NJF. Za zminku stoji i QSO SP2AOZ 
(Gdansk) s DL3YBA dnc 6. 12. 1962. Poznamenejte 
si tyto informace do svjteh z^pisfi o podminkfich - 
pokud si je ovlem vedete! ? 

, , * * * r 

XVIII. SP9-Contefit, poMdani) ve dnech. 7./8. 

10. 1962, zpestfeny vybomtfmi podminkami* o nich5 
byla red v AR 12/62, neni jeStd vyhodnocen. Zvykli 
jsme si totii na velmi vdasne vyhodnocovani soutdii 
pof&danjteh na§imi polsk^mi pffiteli. Ocast v po- 
slednim rodniku teto popul&rni soutdie viak byla 
vpravdd obrovskS. DoSlo pres 100 denikti z 6 zemi. 
Hodnocenf je tedy obtizndjH, takie v^sledky budou 
o ndco pozddji. 


DM-Contest, jehoi I. rodnik probdhl o 14 dni 
pozddji, nebyl ji i obdaren tak dobiyrmi podminkami 
§ireni. S tidasti i prfibdhem jsou vSak i tak poradatele 
spokojeni. Byl to jcjich prvni zdvod, pofidan? navic 
v pomemd pozdriim terminu a vyhlaSentf na posled- 
ni chvtli, takze o podminkAch byli amateri infor- 
movAni vdtsinou pflmo na pAsmu. Jaky byl pocet 
ticastnfku / a podet hodnocentfch: DM 40/29, DL 
42/1, OK 28/10(!!), SP 19/11, OE 2/1, YU 3/0 
a UP2 1/1. 

Ve shode se soutdzmmi podminkami bylo stano- 
veno jen nArodni pofadi. 

Pofadi OK stanic: - stAld QTH 

1. OK1VCW 9527 bodO 5. OK1KPA 1776 bodO 

2. OK1VCJ 7902 6. OK2BKA 1224 

3. OK2BBS 5275 7. OKJVEZ 813 

4. OK1RX 2328 8. OK2BCZ * 465 

- prechodne QTH 

OKIKSO/p 20465 bodft 2. OKlKKL/p 6215 

OK1VFE a OK1AEC nemohli byt hodnoceni pro 
rietiplnd tidaje v soutdinich denicich. 

Pro zajimavost tei prvni z kaide zemd v obou ka- 
tegoriich: 

DM2ADJ 15969 bodfl OKlVCW 9527 bodfi 

DM3YN/p 11 497 OKIKSO/p 10405 

SP3GZ 15092 OE6AP . 1141 

SP9AFI/p 9426 DJ4KH 2899 

UP2ABA 1680 


BBT 1062 

BBT. - Bavorsky horaky den je pdkntfm pfikladem 
soutdie, jejiz pritailivost rok od roku stoupA. A to 
nejen proto, Ae je dobre popularizovan, organizovAn 
a vyhodnocovAn, ale zejmdna proto, 2e jde o soutez - 
patme jedinou - kterd mimoradnym zpftsobem pod- 
poruje a nuti k dalSi modemizaci a miniaturizaci 
amatdrskych VKV zafizeni. DalSi modemizaci dnes 
rozumime tranzistorizaci na vySIich a vySsich kmi- 
todtech, byt je nAm dnes dost nesnadnd v tomto 
smdm drAet krok se zahranicnimi VKV amatory pro 
naprost? nedostatek vhodntfch tranzistorO. * 

Tranzistorizace pfeno.'nych VKV zafizeni sice 
kondi nAhradou koncovych elektronek vysilace a 
‘ vstupnich elektronek prijimade tranzistory typu 
AFY 11, AF 102, AF 106 apod., zadinA viak tran- 
zistorov^mi mdnidi, nf a mf zesilovadi. Zde nAm 
oviem moinost tranzistorizace nedostupna neni, 
nicmene ji vyuzivAme zatim mAlo. PfipominAme to 
zvlAStd tdm nasim ticastnikfcm BBT 1962, ktefi sou- 
-tdiil; se superreakcnimi pfijimadi a s61oosciIAtory, 
nebo -dokonce s dvouelektronkovymi transceivry 
„Model 1947/48“.' Na jedn£ stranJ je sice snaha o co 
nejvitSi ucast OK stanic v sout£ii hodnd chvAly, 
na druhe stranfi je treba se zamyslet nad tun, zda 
takov& uiast znadku OK spiie neznevaiuje. 

V upljmtilem BBT - byl to jii VIII. rodinik, pra- 
covalo pres 200 stanic, z toho 92 z prechodntfch 
QTH. je to zna£n£ poiet s pnhl6dmitim k velmi 
nepHznivdnu, deitivemu pocasi, zpisobenemu 
frontdlni poruchou, kteri v dopolednich hodin^ch 
pfechttzela pres Bavor&ko a Cechy k sevcrovychodu. 
Z toho dfivodu byiy velmi Spatne i podminky sireni, 
takie max. preklenut£ vzddlenosti dinily kolem 
250 km. * 

Zatunco v roce 1961 byly z 46 hodnocenych BBT 
stanic jen 3 stanice vybaveny celotranzistorovan> v m' 
zarizenim, bylo jich loni, tedy jen o rok pozd£ji, ji i 
23 z 62: Opravdu markantni doklad pokracujici mo- 
demizace pfenosnych amatersk^ch zafizeni na VKV 
- zatim a bohu2el jen v zahranid. DalSich 29 6£ast- 
nxku poudvalo elektronkove vysilade a pfijimade 
(z toho 17 OK) a zbytek kombinoval tranzistory 
8 elektronkami (2 OK). 

PrimdmS vdha v§ech zafizeni dnila 7,24 kg, 
prOmerni viha celotranzistorovanych zafizeni byla 
4,71 kg, a naSim ucastnikum vAzilo zafizeni prO- 
m6me 837 kg. 

Tendence v^voje pfenosnych VKV pojitek - 
i radioamatdrskych, je tedy zfejmd. Kvapem sm£- 
fuje k Oplndnu osazeni polovodiii. S. tim je pak 
pochopitelnS v uplne shodd zimdr poradatelti - 
rozddlit v BBT 1963 souteiici do dvou kategorii: 
Zafizeni s vdhou do 10 kg a zafizeni s v&hou do 5 kg. 
Pfi tom se pocitA s tim, 4e o rok pozdeji zOstane iii 
jen kategorie do 5 kg. Kdo si vzpomlnA na prvni 
rodniky BBT, vi, ie tehdy iinil v4hoyy limit 15 kg. 
Neni take.toto vymluvnym obrazem celkovdho vy- 


I. subregionalni zavod 
M A1 Contest 1963 M 

1. Zdvod probiha od 1900 SEO dne 
2. III. 1963 do 1900 SEC 3. in. 1963. 

2. Sout&ini kategorie: 1. 145 MHz 

• - 2. 145 MHz/p 
3.435 MHz 
4. 435 MHz/p 

3. Provoz: A1 

4. Bodov£ni: 1 km pfeklenut£ vzdus- 
ni vzddlenosti je 1 bod. 

5. Souteiici stanice nesmdii'behemza- 
vodu pouiivat provoz A3 ani mimo- . 
soutdine a anl se stanicemi zahra- 
nl5nimi. Stanice nesoutezici mail 
bfhem z^vodu zdtkax - vysildxii. 

S kaidou stanici je mozno navdzat 
na kaidem pismu jedno sout^zni 
•spojenl. 

6. B£hem zavodu nesm£)i byt pou2£- 
vany mimof&dni povolene zv^Ieni 
prikony. 

7. Pfi soutfinich spojenich se pfe* 
div& kdd, sestdvajici z RST, pofa- 
dovdho iisla spojeni, po^inaje 001 
a dtverce QRA. 

8. Z kaid^ho stanoviste smi bShem 
zavodu na kafdem pasmu soutdiit 
jen jedna stanice. 

9. Bfhem zavodu smi stanici obslu- 
hovat pouze driitel povoleni, pod 
jehoi znafikou se sout^ii (neplatf 
pro kolektivni stanice). 

10. Sout£2ni deniky je nutno zaslat do 
t^dne na adresu CSR-VKV odboru 
na £esky pfedtiitinych formula* 
Mch. 

11. V soutifnich denicich musi b^t 
uvedeno: znafka stanice, jm^no, 
QTH, Ctverec QRA, pfljimal, 
vysilat, antena, prikon, datum, Cas 
SEC, pdsmo, zna6ka protistanice, 
kod vyslan^r a pfijat^, body za 
jednotliv^ spojeni a jejich souiet. 
Denik musi b^t ukonfen Cestn^m 
prohlSSenim, ie byly dodr^eny 
povolovaci a sout£2ni podminky. 

12. Nedodrfeni tichto podminek mi 
za nisledeb diskvalifikaci. 

13. Chyby v denicich budou hodnoceny 
podle usneseni VKV mana^erU 
evropsk^ch zemi. 

14. V^sledky zavodu budou uvefejnSny 
v AR 5/63. 


voje v oboru naieho spole£n6ho zdjmu za n£kolik 
mfilo let? 

Tradiinc slavnostni zakondenf uplynuleho roi- 
niku, spojene tentokrtt se sjezdem jihon^meckych 
VKV amaterO, se konalo ve dnech 13./14. 10. ve 
Straubingu. Oiast byla opravdu velikfi - na 120 v6- 
kavistO, mezi nimi nechybili ani hoste z Rakouska 
a Itdlie. 

Program druh6ho dne byl vyplnfcn honem na Ii§- 
ku - pochopitelnS v pSsmu 145 MHz. Honilo se 
v automobilech. Zvitfzil ten, kdo najel nejmine 
kilometrfi. Douo6 dopoledni HSky bylo v titulnf 
lesni restaurad Bavorskeho lesa, kde byl i spolefn^ 
obid. Odpoledni st honu na li§ku probfhala jako 
u nds - pesky. Liska - automaticky a nepretrfitS 
klifiovanj) tranzistorov^ vysllad - vezela tentokrfit 
v kapse jednoho z myslivcG, ktefi mfili shodou okol- 
nostf poblii stfeleckou slavnost. HlaveA puiky byla 
prf dobre tdhnouci ant6nou, skoro pfesn^ itvrt- 
vlnnou. 

- VIII. a dosud nejusp^nfjSi roinik BBT tak byl 
se zdarem zakonfien. 

Na z&ver celkove pofadi BBT 1962, Je uvedeno 
prvnich 10 stanic a vfechny cs. stanice (pofadi, 
znatka stanice, pofet QSO, poiet bod6, pfijima6/vy- 
ilad a v6ha celeho zafizeni) 


1. DJ1IQ 

68 

7990 

T/E 

9,5 

2. DJ1ZU 

64 

7676 

T/E 

9,7 

3. DIICR 

52 

7203 

TIT 

5,0 

4. DJ4YJ 

52 

6699 

T/E 

9,0 

5. DJ3VZ 

38 

5361 

TIT 

9,2 

6. DJ1NB 

35 

5068 

E/E 

9,5 

7. DJ4KH 

52 

4939 

T/E 

9,65 

8. DL6MH 

48 

4884 

T/T 

3,2!! 

9. DL3IJC 

48 

4794 

T/T 

6,28 

10. DL9VW 

42 

4559 

T/T 

5,2 

23. OK1KVR 

25 

2687 

E/E 

6,3 

25. OKI EH 

25 

2579 

T/E 

8,15 

30. OK1KMU 

24 

2089 

E/E 

9,45 

31‘. OK1VCW 

20 

1986 

E/E 

8,35 

32. OK1VDU 

32 

1937 

: E/E 

6,85 

34. OK1RS 

20 

1738 

T/E 

,6,95 

42. OK1GT 

14 

1108 

- E/E 

8,8 

47. OK2WEE 

9 

724 

E/E 

9,9 

.48. OK1KA 

8 

717 

E/E 

8,74 

52. OK3VCH 

6 

609 

E/E 

9,05 

53. OK1RA 

6 

546 

E/E 

8,46 

54. OK1VDM 

8 

498 

E/E 

7,95 

55. OK1KNC 

5 

496 

E/E 

8,75 

56. OK2AE 

6 * 

434 

E/E . 

8,4 

57. OK1VDR 

5 

425 

E/E 

' 9,2 

59. OK1MA 

5 

294 

E/E 

9,2 

60. OK1KKA 

4 

207 

E/E 

6,61 

61. OK2BBS 

2 

124 

E/E 

8,6 

62. OK1XF 

2 

94 

E/E 

9,4 


Neilehd zaHzenl mel DL9FX - 1,735 kg a umfstU 


se na 20. miste. Z^OK stanic bylo nejlehcim celo- 
elektronkove zafizeni stanice OK1KVR, ktere kon- 
struoval a bShem soutfeze obsluhoval s. Sir. (Popis 
tohoto vysilade je v AR 11/62.) 

Pofadatel£ ddkuji cs. stanlcim za jejich ildast 
a zvou je srdecnc na BBT 1963^ jehoz presnd 
podminky budou otisteny pozdeji v AR. 
V podstate vsak zustdvaji v platnosti podmin¬ 
ky lonskc. 


1t 2. UHF-SHF Aktivitats Kontest 1963“ 
probiha vfdy druhy pAtek v mesici od 
1800 do 0200 SEC na 70, 24 a.12 cm. Pfes- 
ne podminky a v£sledky lonskdho rodnl- 
ku budou oti£t$ny v pfi§tim disle AR, 
protoie jsme je obdrieli ai po uzaverce. 


OKI VR 


VKV 100 OK 

• Od 1. I. 1961 do 31. XII. 1962 ziskalo celkem 53 
stanic diplom VKV 100 OK za tispSSnou pr^ci na 
145 MHz a jedini stanice, OKI SO, za spojeni se 
100 niznymi deskoslovenskymi stanicemi na 
435 MHz. Z 53 diplomO VKV 100 OK ziskaly 41 
. diplomO stanice v OKI, 7 diplomu stanice v OK2 a 2 
diplomy stanice v OK3. Do zahranici byly odesldny 
pouze 2 diplomy. C. 1 ziskal SP6CT a c. 47 
DL6MH. I kdyz neni mozno oznacit podminky 
pro ziskani tohoto diplomu zahranicnimi stanicemi 
za snadne, mohlo by byt techto diplomO v zahranidf 
vice'. Proc tomu tak neni, je mozno viddt v tom, ie 
naie stanice spojeni se zahranicni stanici QSL-lfst- 
kem vidy nepotvrdi. Pochopitelni totfz a v jeitS 
vfet&i mife lze prohlisit o spojenich mezi OK sta- 
nicemi. Notoridti neposiladi QSL-listkO nejsou pro 
nikoho fAdn^m tajemstvim, byli vyjmenovAni pfi 
jine prileiitosti v AR, ale situace je st^Ie stejna. 
Mimo naSe stanice. jsou takto postiieny nekterd 
stanice v SP9 a tez HG5KBP, ze kterd je mozno si 
vzit pfiklad, jak m& vypadat vdasne zasil&ni QSL- 
. Hstki. • Posledne jmenovani stanice mdla jii pfed 
rokem vice neJ 100 spojeni s naSimi stanicemi na 
145 MHz, ale do.dneSniho dne nemfi potrebnd 
QSL-listky. Z4jem o tento diplom v DJ/DL, DM 
a OE bude zrejme nutno zvdtgit dilsledndjSi pro- 
pagaci. Jsou tet stanice, kterd potfebnd spojeni a 
QSL-listky majf, jako na pr. SP6EG (s6m jsem tyto 
QSL-listky viddl), ale z ndjak^ch z^hadnych dfivodti 
si o diplom ne24daji. ZiskAni diplomu VKV 100 OK 
na435 MHz je podstatne tezSi a pfedstavuje nekoli- 
kaletou praci na tomto pdsmu. Zde k obtiinosti 
pristupuji i potize rizu technickeho. Pochopitelnd 
i zde plati to, co bylo jii dfive fedeno o QSL-list- 
dch. Jako pfiklad mfi3e slouiit stanice OK1KRC, 
kteri m& za mnohaletou praci na 435 MHz listky 
pouze od 65 rfizntfch naSich stanic,- ale od vSech 
zahranidnich (J), i kdyi podet tdch, s kterjbni bylo 
navdzino spojeni, dosahuje disla 140. K ham- 
spiritu nepatfi jen slu§nd a sportovni chovini na 
pismu, ale i takova „malidkost“, jako je zasl&ni 
QSL-listku. K dobre reprezentaci znadky OK 
v zahranici, o kterou se musi starat pouze amateri 
vysilaci sami, se poditS vSechno od vysoke teclinickd 
urovnd zafizeni a provozni zrudnosti at k vdasndmu 
zaslBni soutdinich denikti a QSL-listku. 

Pro informaci uvddim prehled, v kterych dislech 
AR jsou otiStdny podminky diplomfi,-ktere mohou 
nali VKV amateri ziskat: 

VKV 100 OK a VKV 200 OK - AR 12/62 
VHF - SP - Award - AR 8/62 

VHF 25 a VHF 50 - AR 12/60 * 

WAOE-VHF - AR 5/61 

„Pr4telstvi na Dunaji“ - AR 5/61 

WASM 144 a OHA-VHF - AR 7/62 
V podmlnkdch pro zisk&ni diplomu VHF 5u 
je tfeba si opravit vzd&lenost pro jednotlivS 
spojeni z 200 km na 240 km (150 mil). 

Mezi diplomv, ktere mohou ziskat na§i VKV ama- 
teri, patri i diplom VHFCC, jeho2 podminky ne- 
byly jeSte v AR otistdny. 


Diplom VHFCC 

1 . Vyddvd jej dasopis Short Wave Magazine. 

2. Pro jeho ziskani musi mft lad a tel QSL-listky 
alespoh od.100 ruznych stanic na VKV p&smech od 
50 MHz v^§e. Podet QSL-l(stk6 z jednotlivtfch 
pdsem a zemi neni rozhodujici. 

3. QSL-Ustky musi b^t za spojeni z jedlndho 
QTH, tedy 1 jedlndho pfechodneho QTH. 

4. K zidosti o diplom, kteri musi obsahovat 
destnd prohUseni, ie QSL-listky jsou za spojeni 
z jedindho QTHi je tfeba pfilofit QSL-listky a 
jejich abecedni seznam. 

5. Cena diplomu je 5 IRC. 

6. 2&dosti o diplom se zasilaji pres (7RK 

Do VKV rubriky. v pHStlm disle se pokusim 
sehnat pfesnd zneni podminek pro ziskani diplomu 
VHF 6, kter^ vydivA holandski organizace VERON 

t OK1VCW 


Diplomy ziskan4 ceskosloven- 
skymi VKV amatory ke dni 
31. XII. 1962 

VKV 100 OK! 6. 48 OK1VEQ, 6. 49 
OK2VBL, 6. 50 OK1VFT, 6. 51 
OK2RO, d. 52 OK1KCU a c. 53 
OK1KRA. VSechny diplomy za p6smo 
145 MHz. 




Posledni etapa VKV maratdnu 1962 predstavuje 
krom£ velmi peknych spojeni a peknych vysledkO 
u vetSiny stanic tez rekordni ucast v poitu hodnoce- 
ntfch v tomto zavode. Celkovy poiet hodnoccnvch 
stanic na obou pasmech ve VKV maratdnu 1962 
dosihl Clsla 125, tedy vice nei ve vsech ostatnlch 
yKV zdvodech krom& Polniho dne a Dne rekordii. 
V minuiem roce bylo hodnoceno ve VKV maratbnu 
celkem 63 stanic. Z celkoveho poitu 125 stanic je 
77 stanic OKI, 24 (?) OK2 a 24 (!) OK3. Behem 
mesice rijna vyufila vdtSina stanic nadprttmdmych 
podminek Sireni, i kdyi samozrejmd ne tak dokonale 
jako stanice, ktere v teto dobd pracovaly z pfechod- 
nych QTH. VfitSi podet naiich stanic z prechodnych 
QTH predstavoval pro vzdalene zahranidni stanice 
velktf vyber pomfirnd silntfch signdlfl z Ceskoslo- 
venska. To se pochopitelne tei projevilo i v tom, ie 
stanice ze staiych QTH vdtSinou s tdmi nejvzdaie- 
ndjsimi zahranicnimi stanicemi nepracovaly. Nej- 
delsi spojeni v t6to posledni etape jsou tato: 
OK2BDK 760 km s SM7ANE, OK1BP 530 km 
s DL9AU a 504 km s DL3YBA, OK1VCW 
2X525 km ' s SP5SM a SP5ADZ, OK1KPR 
2x525 km s SP5SM a SP5ADZ, OK3CCX. 
520 km s DM2ADJ, OK1KMU 503 km s OK3HO/ 
/p, OK1KPU 460 km s OK3HO/p, OK1VFA 
455 km s OK3HO/p a OK1VCJ 440 km s SP5SM. 
Je jiz skoro tradicni, ie v hodnocerii jednotlivych 
etap jsou uvaddny stanice s nejvfctSlm poitem spo¬ 
jeni se zahranicnimi stanicemi. Bude tak tomu i ten- 
tokrdt, pouze s tou zmenou, ze jsou vybirana jen 
spojeni se zahraniCnim, ktera jsou delSi nei 150 km. 
Protoie temfcr kaida stanice pracovala s 5—7 zahra- 
niCnimi stanicemi, jsou uvadeny pouze ty stanice, 
ktere takov^chto spojeni maji alespon 10. Jsou to: 
OK1VCJ15 x SP,5 x DL/DMal x HG, OK1VCW 
14 x SP a 3 xDL/DM, OK1KPR llxSP, 4x 
XDL/DM a 1 x HG, OK1EH 10 X DL/DM 
a 2 x SP. PochopitelnS veSkera tato statistika se 
t^kala p^sma 145 MHz. 

Na 435 MHz je vdtSina spojeni mistniho charak- 
s teru, a tak jsou pouze 4 stanice, ktere maji v teto 
etapC prfcmernou vzdiklenost na jedno spojeni vCt§i 
nei 50 km. U stanice OK1EH je tato prfimCma 
vzdalenost 150 km a za zminku tei stoji, ie OKI EH 
pracoval v t6to etapC se6 DL/DM stanicemi. Jeho 
v§echna spojeni bylaCw. OKlADYma pr&memou 
vzdalenost na 435 MHz 85 km, OK1KIY 71,5 km 
a OK1AZ 51 km. OK1KIY je prvni stanice ve 
Vychododeskem kraji, ktera se rozhodla soutdiit ve 
VKV maratbnu tei na 70 cm. Bude druhou stanid 
OKI Al nebo nSktera stanice jina? 

Po teto poslednbetapS doSIo^v n&kterych krajich 
ke zmenam v cele jednotlivych „zebackfi“. Ve 
vftsine pripadfl se tak stalo zv^Sen^m usilim 
jednotliv^ch stanic. Pouze OK3LW ztratil prv6 
misto diky pozdd zaslandmu deniku. VObec ne- 
zaslala denik po teto etape stanice OK2KOV a 
poklesla z druhCho na CrvrtC misto. Odast soutdii- 
cich stanic v jednotlivych krajich na 145 MHz byla 
dobra ai na kraj Jihodesky a Stredoslovensky, pro 
ktere by mohl byt velmi dobrym prikladem kraj 
Vychodoslovensky. Na pasmu 435 MHz byla 
dobrd tidast pouze ve Stredodeskdm kraji. Tomuto 
pasmu zftstaly ostatni kraje jeSte hodnd dluiny. 

Maxim&lni pocet stanic byt pochopitelnd na p&s- 
tnu v mCsici fijnu. V listopadu byla jii aktivita 
stanic slabSi, i kdyi bylo velmi mnoho dni i v tomto 
mCsici, kdy se dala navazovat spojeni na vdtii vzda- 
lenosti. Skoda, ie po 1. listopadu se na pasmu presta- 
ly vfcbec vyskytovat stanice polske. Z naiich stanic 
pracovaly na, pasmu jii jen ty nejvytrvalejsi. Po 
konci posledni etapy VKV maratbnu se vSak ke sve 
SkodC odmlCely i ty. 3. XII. bylo mozno pracovat 
s fadou polsk^ch stanic, kterC se v dob6 VKV ma- 
ratonu vyskytovaly na pasmu velmi m4lo nebo 
vAbec ne. Byly to na priklad stanice SP3PJ, 
SP6LB, SP6XA apod. O den pozdCji se opakovala 
steina situace smCrem na NDR. V Praze byly ve lmi 
dobre sly§et stanice z okoli Draidan, Lipska a Halle. 
Jak to vypadalo na p&smu dale, nevim, protoze od 
S. XII. ai do vdnoCnich svatkCi jsem se zab^val 
vyhodnocoy4nim VKV maratbnu. Jak je vidSt, 
hlavni uCel, kterv sleduie VKV maratdn. ti. naucit 


operatCry stanic pravideJne pr&ci na VKV b£hem 
celCho roku a sledov4ni meteorologickC stiuace a 
s tim souvisejicich podminek sireni, byl zatim splnen 
C4stecnC. 

Kritickych poznamek a pripomlnek k vlastni 
soutCii doSlo velice malo - pouze dvc. Aby v5ak 
bylo moino vyhovCt alespon z c4sti i tomuto ma- 
ICmu procentu nespokojenych operaterii, museli by 
si uvfedomit, ie kdyi ma byt neco oti6t6no ve 12. 
Cisle AR, je tfeba to d4t do tisku v fijnu, tj. v dobS 
tCsnC po vyjiti 10. disla. A to jeStC vCci, kterC jsou 
ji i zpracovane. Tyto dvC pfipomtnky bude tedy 
moino vzit v uvahu ai pro VKV maratbn 1964. 

Je§tC v prosinci obdriely stanice, kterC se umistily 
na prvnich mistech ve v$ech kategoriich, vlajku a 
dtpiom. Stanice na druhych a tretich mistech ob¬ 
driely diplomy. Je Skoda, ie stanice na prvnich 
trech mistech nemohly byt odmenfcny alespon jako 
byly odm^nfiny stanice za dobre umist£ni ve vsech 
trech kategoriich souteze Vychododeskeho kraje 
(pro prvd stanice material v cene 300 KCs, panelovd 
jednotky apod.). Bude chvaiyhodne, podpofi-li 
jednotlive krajskd sekee radia tiiast svych stanic ve 
VKV maratbnu hodnotniisimi cenami tern nej- 
lep§im ucastnlkiim lohskeho maratdnu. Iniciativd se 
zde meze nekladou a ostatne neni jiste nahodou, ie 
Vychododesky kraj je v teto soutezi tak silnS za- 
stoupen. 

Na zavSr ji2 zb^va j en podekovat vStSind stanic za 
celorodni udast ve VKV maratbnu-1962 a prat vSem 
hodn$ Stestf a tispechu ve VKV marat6nu 1963. 

OK1VCW 

/ 

( VKV MARAT6N 1962 

Celkova vyhodnoceni 

(prve dislo - poiet bodO, druhe Cislo - podet QSO) 
Stredodesk^ kraj 


Pasmo 145 MHz: 


1 . 

OKI VC W 

- 1335 

411 

2. 

OK1KPR 

' 961 

322 

3. 

OK1ML 

867 

300 

4. 

OK1VAW 

792 

269 

5. 

OKlVFB 

681 

239 

6. 

OK1AZ 

659 

240 

7. 

OK1ADY 

f 618 

191 

" 8. 

OIOKRA 

556 • 

206 

9. 

OK1VEZ 

554 

219 

10. 

OK1KKD 

527 

166 

11. 

OK1QI 

~ 465 

172 

12. 

OK1ADW 

427 

134 

13. 

. OK1VCA 

370 

144 

14. 

OKlDE 

334 

96 


OK1KRC 

334 

137 

15. 

OK1VEQ 

297 

115 

16. 

OK1VBX 

278 

113 

17. 

OKIRS 

275 

119 

18. 

OK1KLL 

201 

83 

19. 

OK1ARS 

155 

75 

20. 

OK1AAC 

125 

61 

21. 

OK1KMK 

102 

•41 

22. 

OK1KSD 

' 101 

47 

23. 

OK1VEV 

67 

, 33 

24. 

OKlCR 

58 

28 

25. 

OK1KPB 

56 

18 

26. 

OK1KFN 

55 

25 

27. 

OK1VGB 

54 

23 

28. 

OK1IJ 

43 

20 

29. 

OK1SB 

24 

12 

30. 

OKI CD 

10 

5 

Pasmo 435 MHz: 



1 . 

OK1SO 

168 

48 

2. 

OK1ML 

154 

45 

3. 

OK1AMS - 

152 

33 

‘ 4. 

OK1CE 

96 

27 

5. 

OK1AZ 

91 

1 * 24 

' 6. 

OK1ADY 

76 

'll 

7. 

OK1KPR 

69 

22 

8. 

OK1VEZ 

, 68 

22 

• 9. 

OK1KRC 

50 

17 

10. 

OK.1VDR 

40 

8 

11. 

OK1KRA 

39 

11 

12. 

OK1VEQ 

18 

6 

* 13. 

OK1KLL 

9 

3 


Jiho£esk£ kraj 

Pasmo 145 MHz: 


1. 

OKI WAB 

346 

124 

2. 

OK1VBN 

210 

53 

3. 

OK1VFL 

204 ’ 

70 


Z£pado€e*k£ kraj 


Pasmo 145 MHz: 



1. 

OK1KMU 

643 

159 

2. 

OK1EH 

588 

144 

3. 

OK1VFA 

147 

52 

4. 

OK1KRY 

122 

41 

5. 

OK1VEC 

104 

37 

6. 

OK1PF 

17 

8 

7. 

OK1EB 

11 

5 

Pasmo 435 MHz: 



1. 

OKI EH 

225 

22 


Severodesky kraj 


Pasmo 145 MHz: 



1. 

OK1KAM 

513 

167 


2. 

OK1KLR" 

232 

73 

3. 

OK1KPU 

148 

45 - 

4. 

OK1VFT 

144 

44 

5. 

OK1KCU 

46 

13 

6. 

OK1KEP 

33 

12 


Vychododesky kraj 


Pasmo 145 MHz: 



1. 

OK1VCJ ’ 

1449 

412 

2. 

OK1VAF 

- 882 

251 

3. 

OK1BP 

764 • 

223 

4. 

OK1WDS 

619 

193 

5. 

OK1VFJ 

486 

136 

6. 

OK2TU 

432 

125 

7. 

OKI ABY 

275 

. 86 

8. 

OK1KPA 

230 

67 

9. 

OK1KGG 

f 207 

60 

10. 

OKlVFE 

v 153 

51 

11. 

OK1VAA 

87 

34 

12. ‘ 

OK1KIY 

60 

26 

13. 

OKI VBV 

51 

18 

14. 

OK1KTW 

43 

14 

15. 

OK1VAN 

27 

13 

Pasmo 435 MHz: 



1. 

OKIK1Y 

18 



Jihomoravsky kraj 


Pasmo 145 MHz: 



1. 

OK2VBL 

302 

112 

2. 

OK2BJH 

285 

93 

3. 

OK2KTE 

# 233 

97 

4. 

OK2VFM 

126 

48 

5. 

OK2VCK 

105 

38 

6. 

OK2VDO 

96 

38 

7. 

OK2BCP 

83 

- 30 

8. 

OK2AE 

72 

29 

9. 

OK2BCZ 

64 

21 

10. 

OK2VAR 

• 15 

4 


Severomoravsky kraj 


pasmo 145 MHz: 



1. 

OK20S 

621 

186 

2. 

OK2TF 

385 

117 

3. 

OK2BKA 

352* 

121 

4. 

OK2KOV 

273 ' 

78 

5. 

OK2WEE 

264 

89 

6. 

OK2VFC 

168, 

55 

7. 

OK2VFW 

126 

44 

8. 

OK2KEZ 

118 

45 

9. 

OK2VBU 

91 

32 

10. 

OK2BDK 

79 

22 

11. 

OK1AAY/2 

48 

21 

12. 

OK2KLF 

44 

20 

13. 

OK2VCZ 

18 

9 

14. 

OK2VAZ 

17 

'7 


Z&padoslovensky kraj 


Pasmo 145 MHz: 



1. 

OK3VCH 

336 

107 

2. 

OK3KTR 

174' 

' 59 

3. 

OK3CDB 

166 

’ 56 

4. 

OK3VES 

52 

22 

5. 

OK3CBK 

24 

11 

6. 

OK3KII 

20 

8 

7. 

OK3KBP 

4 

2 

Pasmo 435 MHz: 



1. 

OK3CDB 

12 

4 

2. 

OK3VCH 

9 

3 


Stfedoslovensky kraj 


Pasmo 145 MHz: 

• 


1. 

OK3CCX 

439 

128 

Pasmo 435 MHz: 



1. 

OK3CCX 

18 

6 


Vychodoslovensky kraj 


Pasmo 145 MHz: 



1. 

OK3VEB 

104 

45 

2. 

OK3VDH 

98 

43 

3. 

OK3VBI 

87 

37 

4. 

OK3QO 

76 

34 

5. 

OK3LW 

69 

25 

6. 

OK3CAJ 

45 

18 

7. 

OK3KGH 

43 

20 

8. 

OK3VFF 

37 

13 

9. 

OK3VGE 

34 

13 

10. 

OK3RI 

, 32 

15 

11. 

OK3EK 

28 

11 

12. 

OK3CEE 

23 

9 

13. 

OK3AR 

17 

8 


Denik zaslaly pro kontrolu stanice: 

OK1ACF, 1 AFC/p, 1KBL, IKNV/p, 2KHJ/p, 
2KOV/p 201, 2UB/p, 2TF/p.. 2VCL, IDE, 
1PF, 3VES/p a 3KII/p. 

Denik zaslaly pozdd stanice: 

OK2TU, 3LW, 1VEQ, 2VFC. • . 
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Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


OK-DX-Contest aneb - 
deidme to dobre? 

JcStft jednou povazuji za svou povinnost vrJcit se 
k otazce fadne a vcasne propagace svetovych sou- 
•tfzi a z&vodti, v tomto pripade konkretne k naSemu 
nejvftsimu KV zavodu roku, kterym byl OK-DX- . 
Contest 1962. Rada naSich amatcnl ve svych dopi- 
scch i na pdsmech totiz upozornuje, Je ietosni nas 
DX-Contest byl. snad dobre propagovdn v cizine 
(i to ie otazka), ale rozhodnf nebyl dobre zajiitfn 
doma, v poradajici zemi! Jedine tak se mohlo stdt, 
tc i na§i vedouci DX-mani a zavodnici neznali 
pravidla zavodu, na dotazy cizich stanic odpovidali 
nespravne (tj. ve smyslu Ionskych propozic) a 
nakonec jejich vykony, ktere by jinak snesly srovnd- 
ni se svctovou tridou, jsou znehodnocehy jen proto, 
ze tyto naSe pfedni stanice pracovaly na.vsech p£s-r 
mech a plnych 24 hodin, aniz by se jim to nyni 
pofitalo! Tak treba OKlZL udflal na 420 spojeni, 
WAC na 21, 14 a 7 MHz, na 3,5 MHz pet konti- 
nentu, ov§em nakonec si tento skvfiy vykon ne- 
muze pro nedodrfeni novych podminek zapoii'tat! 
Obdobnf se vedlo i OK1GT, OK1KPA a jinym. 

Snad je trochu viny i v tom, ze OK1CRA vy- 
silal propozice zavodu jen jednou, tesnf pred jeho 
zacatkem a pro nepriznive zmfnenou vysilacs dobu 
jej nikdo prostf nemuJe poslouchat. 

Primlouvam se proto, aby informace o z^vodech, 
a to nejen o nasich, byly vcas a p. drobnf uverejfto- 
vdny v AR nejmenc mfsic pfedem, abychom rneli 
skutecnf ve vsem jasno a mohli se i fddne takticky 
pfipravit. Opustme jiz jednou ten neStasm^ Spor- 
tovni kalendjr dva roky stary!-A pokud nekdo z vis 
zjisti vcas podminky nfktereho zavodu, zaslete je, 
prosim, okamzite pfimo OK1CX. 

Jak my sami, amaicri, jsme provadeli propagaci 
lonskeho OK-DX-Contestu; o tom svfdfi i tento 
fakt: Jeden UA1 zidal den pred zJvodem na 
3,5 MHz ve spojeni s jednim OKI (nikoliv zafd- 
tefnikem) infomiaci o zaiitku a konci OK-DX- 
testu takto: „PSE QTR START AND END OF 
YOUR OK DX CONTEST TMW?“ Odpoved 
milfho OKI byla velmi sverazni a jistf plnf 
uspokojila zahranifmho zajemce a prispela k pro¬ 
pagaci naseho zavodu znamenitou merou! Znela 
totiz takto: „HR QTR IS 23,45 SEC " 

' t 

K zaplave diplomu 
a DX-expedic 

Neverili byste, kolik uz na svetc existuje rvi/.nych 
radioamaterskych diplomu! Jejich celkovy pofet. 
jiz presihl cislicj 850, a z toho jen v USA jich vy- 
davajj 312 a v Japonsku 63. A to jsou mysleny jen 
diplomy zfikladni, jehze znacni jejich fast jni jestf 
celou fadu trtd (a t 18). Bude proto na mistf, aby¬ 
chom si zde postupnf probrali jejich skutecnou 
hodnotu, coz je rozhodujid pro uvahu, na kterf 
diplomy se mime zamcrit, a ktere jsou beze smyslu 
a Spetky amaterske ceny. Dnes vis chci seznimit 
s nikolika v^znymi nimfty, ktere stoji za zamyslehi, 
a o nich£ se rozepsal obSIrni HB9EO v fasopiseOM. 

Diplomy totiz dnes vydivi doslova kde kdo, 
jednotlive mistni kluby, ba i soukrome osoby nebo 
rodiny. Kdyby o tyto,,diplomy"nebyl mezi ama¬ 
tory zajem, ncmohly by pfece 'vubec existovat. 
OvSem, dnes jsme ji i tak daleko, it mnoh? OM 
ztt&vi ve§kery svtij voln^ fas honbou za temito 
„trofejemi“, py§nJ se jimi na svfm QSL a je pre- 
svfdfen, Je je neobydejne uspf§n>'m amatfrem. 
Takovy flovek je v§ak spl§e politovanlhodny! 
Nehledf u i na to, ze u podobn^ch diplomQ se 
obvykle ani nepoiaduje predklidini QSL (a tudiJ 
nenf ani ?.kdnb kontrdla) a zustAvd zde zfejme nej- 
dOIeJitfjsim zaslani IRC (poprlpade i dolarii), fimz 
se takovfto podnikam zastrenf nebo i zjevnf bltil 
uplnemu zkomercionalizovani. 

Z techto dOvodu se k rCiznym druhdm diplomfi 
podrobneji jeste vr^timc postupnf v pnsilch iislech 
AR. 

Komercni pojetl radiomatfrskeho sportu, ty- 
pickf pro nektere z6padni st^ty, se povizlivf pro- 
jevuje i u tzv. DX-expedic do vzacnych zemt, 
kteri jsou nyni stile populamejsi. Souvisi to pfiro- 
zenf s rozsrifenou ,,honbou" za diplomy. 2e se 
DX-expedice konaji, je pochopitelnf a dokonce 
velmi cennf > nfkolika strinek: ziskSvime tak nejen 
nove zemf. ale pozorujeme- i prdri takove expedice 
(ovSem s v^bornym operatfrem) po jistj^ cas jejiho 
provozu (zejmena -kratce pred a po spojeni s nim), 
mCizeme .podle report^ ud^van^ch zn^mym spic- 
kovym stanicim v celfm svf € srovn^vat v^kon. 
vlastmho zarizeni, svych anten apod. Zavadnc vsak 
je, ie se ui vyskytly takove expedice, pri kter^ch 
bylo pfimo ozn&meno, ie se poiaduje pfispfvek 
na jejich financov^ni! Ten, kdo se zufastnl zasla- 
riim nfkolika dolarft, obdrzi napriklad tainf kmi- 
todty, tajne znafky apod., aby mfl nejvet§i jistotu, 
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.e spojeni dos4hne a v nejkrat§im tase. Podle ja- 
kych hiledisek jsou pak rozesilany QSL, je nasnade 
(napr. podniky YASME - j)ozn4mka redakce OM). 

Vetkina DX-expedic vsak taky pracovala i se 
vsemi ostatnimi amatery, bez rozdilu jejich financ- 
niho prinosu - ovsem, jak to nekdy dopadlo? Dnes 
jsme ui tak daleko, ie ten, kdo se financov^ni expe¬ 
dice zufastnil, dostal speci^lni krasne QSL,- zatfm 
co my ostatni jsme jednodu§e dostali sve QSL 
listky zpet, opatfene pouze razftkem, ktere QSO 
potvreuje (nebo nepfi§!o ani to!). Nebudme pesi- 
misty a vffme, ie se’toto nestane pravidlem. Ne- 
mysleme na nejhor§l, ie by totiz jednoho krasneho 
dne byly vzdene QSL v^hradne jen za IRC (ale jiz - 
se i takov£ pripady staly. . nebof takov^to zpu-' 
soby sc nesrovn^vaji s prav^m ham-spiritem, ale 
stdvaji se velkym nebezpecim komercializace 
amaterskeho podnik&ni, proti kterfmu bude treba 
se postavit! 

Jeste nekolik slov k lofiskym DX-expedicim 

Obe nejvetsi expedice roku 1962, o kterych se jii 
vSeobecne pochybovalo, ze za§lou QSL, velmi pff- • 
jemnf prekvapily! Gus W4BPD poslal pres ORK 
listky z VQ9A, VQ9A/8C, 9U5BH a pr^ i 9U5ZZ, 
a Dick W0A4LY pak ze v§ech zemi, ze kterych z Afri- 
ky pracoval: TR8, TL8,TJ8, TN8, TY2 a 5V4MY. 

S QSL z TY2 se mu v§ak stala trapna vfcj na 
listku ma totii omylem vyti§teno Rep. Mali, afkoliv 
TY2 je. Dahomey, coz mi na druhfm listku zasla- 
nem. dodatecnf, vlastnorucne opravil. Pofitejte si 
tedy pro DXCC bez obav TY2 za Rep. Dahomey. 

A do tretice vseho dobreho, i Gene. K9KDI, 
poslal jiz QSL ze sve expedice do PJ5MB a FS7GS. 

Tak uz zbyv£ snad jen Danny, ktery n^m dluzi 
•e5tf nekolik zemi ; sri. 

’ K nezndm^m prefixum 

Z&hada kolem 4X4JM/4 se opft zamotala. S^m 
4X4JM/4 mi pri spojeni na dotaz, zda jeho QTH 
je Israel, odpovfdfl pouze ,no". Zdenfk, OKlZL, 
se vsak td 2 al nekolika 4X4 stanic a ty mu zsse vesmfs 
odpovedfly, ie to neni iddna ZC6, ale obyfejn^ 
Israel. Tak musime na vysvetleni pofkat, ai prijdou 
od neho QSL, hi. 

4X9HQ, ktery pracoval v CQ-DX-Contestu, je 
vsak jii jasn^: na muj dotaz po jeho QTH odpovf- 
del: „sri, here only Israel". 

Jak vzr.ikaji dalsf „z6hadne“ prefixy, vysvetluje 
dopis dvou RO, kteri ndm napsali o svf praci na 
stanici OK3KVE a pozastavuji se nad nlzkou 
operatfrskou urovni nekter^ch RO a RP, ktefi 
z neznalosti telegTafie „nachytaji‘* vielijake humor- 
ne zkomoleniny, se kterymi si pak nakonec QSL- 
sluzba nevi rady. 

Z vlastni zkuSenostj pak doporucuji, aby se za- 
fatefnici nejprve „pohybovali" na 3,5 MHz a ufili 
se predevsim nejprve dobfe poslouchat. I znalost 
Q-kodexu je nizkd, ba uboha, na dotaz ;4*SE 
QTR?“ dostali taky odpovfd „HR QSL'SURE". 

Z doSIych dotazfi nasich RP i kolektivek musim 
toto pine potvrdit, protoze jsem v posledni dobS 
dostal idotazy na tyro „novf zemf": FG2AMU, 
3H9XB, 9H6IW, 9G2IK, KH5KBI, I9TGU a 
FI8PA. (Mimochodem, jsem i£dan o odpovfd 
obratem, ale tazatele opomr.^Ii vesmes priloiit 
koresp. listek nebo znamku na odpoved, takie 
timto jim odpovidam hromadne!) 

Zajimavosti z celeho sveta 

W1BB organizuje transatlantickf skedy na pasmu 
160 m, kde jsou nyni ufb podminky, a to vidy v ne- 
dfli od 0500 do 0730 GMT. PflStl pokusy se konaji 
ve dnech 3. a 17. .unora 1963, a dalSi informace 
o vzacnych DX na TOP-bandu poddva vzdy 
W1BB, kter^ vysila mezi 1803 a 1807 kHz. 

Na 1,8 MHz se v posledni dobfc vyskytovala cel£ 
rada vybom^ch zemi, se kterymi tfi OK stanice 
navdzaly spojeni: G, GM, GW, GT, DL, HB9, 
OH2NB, U05AA, PA0DS, EI5B, 5A3CJ, W1BB, 
VE1ZZ, OY7ML, UB5WF, KP4AXU, SV0WZ 
(Crete) a KG6AAY, 

Nejv§t§i ulovek tam v§ak mf! OK1ZC, kter>f 
udflal VP8GQ, od nehoz obdriel RST 449. Vy 
congrats, ob! 

VK2QL dile ozn&mil, ie je ochoten si dohodnout 
skedy na 160 m. Zajemci, pokuste se o to! 

Pofet koncesovanych vysilafu - amatfril 
neust&le roste. V roce 1962 bylo podle ARRL 
na sv£t£ asi 325 000 amat. vysilacich stanic, 
z toho v USA asi 225 000, v Japonsku asi 15 000 
a v SSSR asi 10 500. Pak se divine „tla£enici" 
na d&lkov^ch pdsmech. 

F2CC/FC-QTH Corsica, poslal jiz velmi peknd 
QSL-Hstky. Je to nis star? znfim^, byval^ FB8CS 
a 5R8CS a nyni pracuje s QRP 20 W. 

HV1CN - op. Dominik, pracuje nyni obcas 
SSB na 14 MHz, kde byl slysen kolem 1300 
GMT. 

i 

TA1AH je daEi koncesovanou stanici v Turec- 
ku, kteri jiJ nekolika OK poslala svOj QSL. 

QSL pro XT2Z vyrizuje nyni HB9ZY, a pr£ 
je rozeslld bezvadnf a hlavne i rychle. 

VS4RS, ktery pravf poslal prvou zisilku QSL do 
Ceskoslovenska,. sdeluje, ie se v-Sarawaku zdril 
jestf asi 3 roky. Pracuje velmi aktivne na 14 i 21 
MHz hlavnf CW. 


SV0WZ na Kr£te sdfluje, 2e pracuje pra- 
videlnf kazdou sobotu a nedeli od 2100 GMT 
na pdsmu 3,5 MHz, a tez dopoledne i odpoled- 
ne na 28 MHz. 

HK0ZU pracoval po dobu CQ-DX-Contestu (a 
nfkolik dni pfed nim) z QTH San Andreas Island. 

OK1AVD si stezuje, ze nikdo v OK nemu2e 
udfelat XE (do WAZ apod.) a navrhuje, zda by 
tam. nfkdo z VV nemohl podniknout DX- 
expedici! Jenie situace je tam pon^kud 
,,jinafi", ono je totiz v Mexiku t. c. ,,jen" 
1468 koncesovanych amatfrsk^ch vysilafO 
(mam jejich seznam!), v cele s byv. mistrem 
svfta XEIA. Ono to XE chce jen hlidat a po- 
fddny pfijimac. 

Znamy 5A3CJ, ktery nyni velmi fasto pracuje na 
160m p£smu, je bjh^aly ZC4AK. 

& OK3CAU slysel velmi vzacneho FW8AM 
na 14 MHz kolem 1800 GMT. Pozor na nfjl 

Nekteri W ud£vaji na svych QSL listcich score 
pro DXCC vy§§i, nez je oficiilni score vedouci 
stanice PY2CK (napr. W2HMJ uvddi 315 potvrze- 
nych zemi atd.). K dotazOm sdeluji, ze jde bucf 
o zapofItAvdnl score i z doby pfed diuhou svetovou 
v^lkou, nebo o dvoji zapofitimi novych africkych re- 
publik. Oboje je nespravnf a ARRL na to vysiovn^ 
upozornuje. 

Stanice VR4CV byla prav4. V posledni dobe 
od ni do§ly QSL i do OK. Soufasne vsak jeji 
operator sdelil, ze skoncil vysildni z VR4 dne 
19. 9. 1962 a na ostrov se jii nevr&ti. 

Alan, 5T5AD, sdflil, ze odjiJdi i se svou XYL 
(5T5YL) z Maurit^nie do Francie. 5T5YL se jii 
zpet nevr&ti, on sam pak aJ v dubnu 1963. Pi§e 
d£ie, ze potvrdi vsechny QSL, kterf mu prijdou 
direct (s IRC). ^ 

QSL pro YA1AO Ize nyni jestS urgovat 
u DL6YI, ktery mimo jine rozuml a pise dobfe 
- cesky! 

UA0LL z Vladivostoku je jednim z nejstarSIch. 
UA-amateru. Jiz v roce 1928 pracoval pod znac- 
kou AS3K2! 

HL9KH, ktery od listopadu 1962 pracuje 
velmi aktivnf na 21, 14, 7 i 3,5 MHz, je W9VFZ, 
na kterouJto znacku i zasilanl QSL. 

Sdeluje, 2e zustane v HL po 2 roky a je pfipra- 
ven nejen na CW, ale x SSB all bands! 

EL0B je lod, ktera pracuje casco na 7 a 14 MHz.. 
QSL i&dk pres Svycarsky USKA. 

Stanice ZS6APL vysild z Antarktidy na 
14 MHz CW. 

KC6BO, pracujici fone na 14 MHz (byv6 tu 59) 
m& QTH Palaou Isl., plati do DXCC jako West 
Caroline Isl., odkud mimo nej vysilaji jeste tyto 
stanice: KC6AQ, AW, BA, CG, KR, a SP. . 

Na Eastern Caroline Isl/ (jin& zeme do DXCC) 
jsou pak t. f. tyto znacky: KC6AP, AS, AX, AY 
BH, PE, SJ, TD, TE, TF, TM, UZ a XA. 

Diplomy - souteze: 

OK20Q nds upozornil, ze diplom „WoIga“ 
(SSSR) se vydava pouze UA"stanicim, Pfe- 
svedcil se o tom, tim, Jc poslal dotaz pfimo na 
Kujbysevsky radioklub, a skutefnf dostal 
odpoved* od UA4HA, kterym mu toto potvrdil. 
Qbdobnf dopadl i s diplomem ,,Minsk". 
Pokousi se jeste o diplom „Kaspij" a ,,W-50- 
Moskva", a jak dopadne, to nam jiste sdfli. 
Ja sdm'jsem dostal zase zpft Jadost o diplom 
„Ural" s tim,.2e i tento diplom je vyddvdn 
vyhradnf pro UA stanice. 

Doplnte si pravidla diplomu „OSN"-United 
Nations Award, takto: tento diplom ma nyni 5 trid 
a to: ^ 

( 1. Expert Class za potvrzen^ch 85 flen. st£t(i OSN 

2; trida I. za potvrzenych 70 flen. stdtfi, 

3. tfida II. za potvrzen^ch 50 flen. st6tu, 

4. trida III. za potvrzenych 40 flen. statfj 

5. tfida novifku (Novice-Class 

za 10 flen. stdtd. 

KaJd^ z tfehto diplomO stoji 7 IRC, vydava- 
telem je W0IUB. 

Diplom „WA-AP" - Worked All AP 

Tento diplom vydava Tiger Amateur- Radio 
Club - East Pakistan, a sice za 9 potvrzenych spo¬ 
jeni s P&kistanem. Z toho musi byt 5 QSL ze Zd- 
padniho Pdkistdnu (z6na 21) a 4 QSL z Vychodniho 
Pdkistanu (z6na 22). Spojeni zde plati po 14. 8.1962. 

Se zddosti je nutno zaslat QSL a seznam spojenf, 
s daty deniku. .C^na diplomu je 12 IRC. 2ddosti 
pfes URK. 

x Do tohoto fisla prispfli: OK1FV, OK2QX, 
OK2QR, OKI US, OK3IR, OK1AVD, OK100,. 
OK3CAU, OK20Q, OKlZL, OK1AHE, dfile 
pak OKI-21020, OKI-11917, OKI-8363^ 

OKI-25239, OK2-9135, OK2-4857, OK2-15037, 
OK2-6139, OK2-8036/1. OK3-6190/1, OK3- 

-11878, OK3-8820 a OK3-8136. V§em srdefnf 
dekuji za hezkf (byf se vftfiinou opakujid) zprdvy a 
- tf^im se na dalli. Soufasne prosim, aby mne v^ichni 1 
dopisovatele omluvili, Je jim pro dofasne QRL ne- 
' mohu jednotlivf odepisovat. Zprdvy zasllejte vidy 
do dvacitfho v mfsici. 




Zadatele o diplomy 

2adAte-li o diplomy - nezalezi zda jde o zahra- 
nicni nebo nase - dodrite tyto zasady: 

Vlastni zadost musi obsahovat jmeno a prjjmeni, 
znacku stanice a QTH, datum odeslAni, nazev 
diplomu. K ' AAdosti priloAte' seznam spojeni 
(QSL), ktery musi obsahovat: znadku'Stanice. se 
kterou bylo spojeni navazano a potvrzeno, 
datum spojeni, pas mo, rst a pripadne dalsi 
udaje podle podminek diplomu. U diplomil 
posluchacsk?ch znacky obou stanic. Neuplne vy- 
hotovene AAdosti budeme zasadne vracei k pfepra- 
covani (dodatecne doplnky nemideme prijimat - 
vymyka se to moznosti naSi evidence). 

Zasilky dostatecnd frankujte, nejlepe po dota- 
zu u post, uradu a piste na zadni stranu obAlky 
jmeno odesilatele. Chybnc vyplacene zasilky 
1JRK zasadne nepfijima (vznikly by nAklady neko- 
lika set az tisic Kis do roka!) a neni-li uvedena zpA- 
tefni adresa, nem&ze posta zasilku vratit. DochAzi 
pak ke ztrAtd listkft a neprijemnostem. K diplomum 
, - i e,nutno pfilozit potrebny podet IRC. Bez nich se 
';stavujete nebezpedf, it vase zAdost bude vyrizena 
_ a za dlouhou dobu. 

Do§lo ke zmenam v podtu poiadovanych IRC 
oproti podttim uvedenym v knize diplomil. Napf. 
OHA - 15 IRC, W ASM - 25,-WAC - 6, WAZ - 15, 
AJD - 10, BERTA-21, CHC- 15, DLD 100- 10, 
DXLCA-21, JDXC - 10. 

Ac se to treba zdA zbytedne, skuteinost nAs nuti 
upozomit, ze nedostatedne vyplndne zadosti zdrzuji 
vAs i nAs, ze nestaci se podepsat Vlada, JiH apod., 
jak se bdinS bezmyslenkovite d£lA. VSechny zAdosti 
musi byt napsany oddelene od ostatni korespon- 
dence a adresovAny vyhradne na Cstredni radio- 
klub, VlnitA 33, Praha 4 - Branik s oznadenim na 
obalce OK1ZW pfi zadostech o zahranidni diplomy, 
OK1CX o nase, tuzemske diplomy, QK1VCW pfi 
AAdosti o diplomy za spojeni na VKV. 

Ddkujeme za pochopeni a dodrzovAni porAdku 
i tlm, ie budete psat ditelnd! 

IZW+lVR + lCX 


CW-LIGA. FONE-LIGA 

listopad 1962 


Jednotlivci 

Bodu 

Jednotlivci 

Bodii 

1. OK1TJ 

2616 

1. OK3YE 

1442 

2. 

OK1QM 

2373 

2. OK2BCZ 

872 

3. 

OK2QX 

1837 

3. OK1AEO 

779 

4. 

OK3CEG 

1659 

4. OK20G 

712 

5, 

OK2BMS 

1181 

5. OK2LN 

568 

6. 

OK2BEL 

1088 

6. OK2TH 

344 

7. 

OKI YD 

1024 



8. 

OK2LN 

948 - 



9. 

OK1AFX 

715 



-ip. 

OK3CDY 

635 




OK1ARN 

530 



J'l. 

OK3CCL 

453 



13. 

OK2BEC 

306 



Kolektivky 

Bodii' 

Kolektivky 

Bodii 

1 . 

OK1KIX' 

2850 

1. OK1KPR 

1975 

2. 

OK2KOJ 

2510 

2. OK1KUR 

- 1574 

3. 

QK3KAG 

2392 

3. OK2KFK 

670 

4. 

OK1KSH 

. 1824 

4. OK3KII 

626 

5. 

OK2KJU 

1464 

5. OK3KNS 

500 


29. ARRL DX Contest 1963 

kon& se vidy v sobotu od 0000 GMT a kon&i 
v neddli ve 2400 GMT. Doha trv&ni zAvodu je 
tedy 48 hodin. 

CW cist zavodu probehne ve dnech 24. a 
25. unora a 24. a 25. bfezna 1963. 

Fone dAst zavodu probiha ve dnech 10. a 
11. tinora a 10. a 11. brezna 1963. FonickA £&sti 
zAvodu se mohou zudastnit stanice pracujici 
jak SSB, tak i AM. 

Ocastnici zdvodu se snaM navazat co nej- 
vice spojeni se znackami W, K, VE, VO, KH6 
a KL7 na kazdem z amaterskych pAsem. 

Nase stanice .budou uddvat kod, sestavajici 
z RST nebo RS a trimistndho Cisla, ud&vaji- 
ciho prikon pouiitd stanice; napf. 579050 
zhamena RST 579' a prikon 50 wattu. Stanice 
z USA a Kanady budou vysilat k6d, sestdvajici 
z RST nebo RS a'zkratky nAzvu stdtu. 

Za ka2de tiplne spojeni se pocitaji 3 body, 
neukondene spojeni se hodnoti 2 body. 

Ndsobitelem je kazda z volacich oblasti 
(celkem 21) na ka2d£m pAsmu —* nikoliv 
zkratky stAtd udAvane v kodu! Konednym 
v^sledkem je soudin celkovdho soudtu bodd 
a soudtu nasobltelu ze vsech pasem. 

Deniky zailete na C’RK, Praha Brdnik.Vlnltd 
33 dokonce bf^znat. r.Nutnopfipojitpodepsa- 
nd destne prohldSenl tohoto zndni: „I have 
observed all competition rules and regulations 
for my country**. 


Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 


21 volacich oblasti, kter£ jsou ndsobitell, 
jsou tyto: Wl, K1-W2, K2, WA2-W3, K3-W4, 
K4, WA4-W5, K5, WA5-W6, K6, WA6-KH6-W7, 
K7-KL7-W8, K8, WA8-W9, K9, WA9-W0, K0, 
WA0-VE1-VE2-VE3-VE4-VE5-VE6-VE7-VE8- 
V0. 

Zmeny v soutezfch odJ5. listopadu 
do 15. prosince 1962 

„RP OK-DX KROU2EK“ 

Ill.tfida: 

Diplom c. 381 obdrzela OKI-1404, Jana Musi- 
lov$, PlzeA a d. 382 OK3-8671, Jozef Pasko, Bra¬ 
tislava. <3 

„100 OK“ 

Bylo uddleno dalSlch 6 diplomti: d. 802 HA5FY, 
Budapest, c. 803 ON4CE, DePanne, d. 804 
DJ4ET, Wanne-Eickel, d. 805 ZS4MG, Kroonstad, 

c. - 806 DJ40E, Augsburg, a c. 807 DL1GA, 
Siiderbrarup. 

„P-100 OK“ 

Diplom d. 267 dostal SP9-1045, Szczepan Ogdr- 
czyk, Rudoltowy, c. 268 ‘(87. .diplom v OK) 
OK3-105, J&n Jesko, Nove Mesto nad V6hom a 
c/269 (88.) OKI-509, Jaroslav Mach&dek z Dobri- 
chovic. 

„ZMT“ , , 

Byly udeleny dalSi 4 diplomy c. 1078 az 1081 
v tomto poraol: TJT5EH, Dndpropetrovsk, ZS4MG 
Kroonstad, OK20U, Ostrava a OJC2SN, Bmo. 

„P-ZMT“ 

Novd diplomy byly uddleny temto stanicim: 

d. 712 HA8-703, Saiti Tamis, Bdkdscsaba, c. 713 
HA3-702, Lassu JAnos, DombovAr, d. 714 HA5-050, 
Gyorgy Hartai, Budapest', c. 715 OK2-2136, Josef 
Rezina, Uherskd HradiStd, d. 716 OKI-903, 
ini. Vaclav Vildman z Prahy a d. 717 OKI-6999, 
Juraj Dankovid z Prahy. • 

V uchazedich ma OKI-879, Julius Rietmayer 
z Pardubic 23 QSL, OKI-409, B. Hlubtcek z Par- 
dubic 21 QSL a OKI-839, Gunther Fischer, So¬ 
kolov, 20 QSL. 

„S6S“ 

V tomto obdobi bylo vydAno 10 diplomfl CW a 
5 diplomfc fone. PAsmo doplnovaci znAmky ie uve- 
deno v zAvorce. ’ 

CW: d. 2211 JA2AB, §izuoka-Ken (14), d. 2212 
VQ2JG, Lusaka (14), d. 2213 UT5EH, Dnepro¬ 
petrovsk (14),. c. 2214 OE3NL/p, Klagenfurt, c. 
2215 W5KHP, Hamlin, Texas (14), d. 2216 
UA9VX, Kemerovo, d. 2217 DJ2BG, Braunschweig 
(14, 28), £. 2218 OK1ADK, Liberec, d. 2219 
OE1IZ, Viden a c. 2220 OK2KET, Blansko (14). 
Fone: d. 555 ZS4MG, Kroonstad (14, 21, 28), 
d. 556 C08RA, Santiago de Cuba, c. 557 K5FLD, 
Hamlin, Texas (21), d. 558 KP4CL,YL z Hato Rey 
(14) a c. 559 DJ1UH; Augsburg. 

Doplnovad znAmky obdrieli: za CW spojeni 
na 7 MHz OK1MG k d. 1135, OK2KGZ k d. 734, 
DJ2EO k d. 1171, OE8SH k d 1700. ZnAmku za 
14 MHz CW dostal SP1ADM k d. 2058, za 
21 MHz ZS4MG k d. 451. DL9KP ziskal znAmku 
k diplomu fone d. 272 za 14 MHz.,. 

- „P75P“ 

f II. tfida: 

Diplom C. 4 obdriela sovetskA stanice UA9VB, 
Viktor Prjahin, Prokopjevsk. . 

III. tfida: 

Diplom d. 24 ziskala stanice UT5CC, Anatolij 
A. Gortikov z Charkova, d. 25 HA90Z, KirAly 
Attilai Miskolc, d. 26 UA9VB, Viktor Prjahin, 
Prokopjevsk, c. 27 OK2RO, Frantisek Kudera, 
Krdsensko, d. 28 OK3EA, Dr. Harry Cincura, 
Bratislava, a d. 29 OK1ADP, Frantisek Musil, 
Dddin. 

Zpravy o zajimavosti z pasem i od krbu 

Pres invazi vsech moinych diplomdi, o kterd pi§e 
OK1SV na jindm mistd a kterd jsou nabizeny vsemi 
moznymi i nemoZnymi zpusoby, stoupd zajem 
o diplomy na§e. Ve svete se libi (i kdyA k jejich gra- 
ficke urovni mAm svd vyhrady) a jsou AAdAny take 
proto, it jejich ziskAnf je zAvisle na skutecnd 
amatdrskd prAci s rdiznymi zemdmi nebo stanicemi. 
Za letosek jsme pfekrodili tisicovku u „ZMT“, 
dvoutisicovku u „S6S“ CW a tak to nenApadnd, ale 
vytvrvale stoupd kazdem rokem. A co az se amater- 
skA rodina seznAmi s ,,P75P“ ? MA to jii byt co 
nejdrive a doufejme, it se vydAni propagadnlch 
letAkti a diplomO neprotAhne do tfetiho roku de- 
kini. 


Jedind u diplomfii, kterd'"vydAvame, mime ji± 
prehled o vysledcich za rok 1962. U ostatnich soutdAi 
(ligy. prebory atd.) musime jestc podkat, ai dojdou 
predepsanA hlA§eni. Tak ke konci roku 1962 bylo 
vydAno celkem 6233 diplomil vubec. Z toho pro 
majitele vysilacich stanic 4703, posluchadskych 
1530. Za rck 1962 1120 (v r. 1961 1048), z?oho pro 
vysilaci stanice 880 (v r. 1961 819) pro posluchade 
240 (v r. 1961 188). 

Podle druhii diplomil vyhliAi pfehlidka v r. 1962 
takto (v zAvorce rok 1961) S6S CW-352 (288), 
S6S fone-82 (86), ZMT-253 (200), ZMT24-1 (2), 
P75P 2 tf, - 4, P75P 3. tr. - 25 (4), 100 OK - 
163 (117), P-ZMT -114 (106), P-100 OK 43 (31). 
RP OK-DX krouAek: I.,tf. - 6 (8), II. tf. - 17 (21), 
III. tf. - 60 (22). 

Doufdm, it trochu statistiky neskodi. S touto 
propagaci muzeme byt opravdu spokojeni. 



pt&mtsi 


Prirucka spojare 

(Nase vojsko 1962. VA- 
zany v^tisk s mnoha ob- 
rdzky. Cena Kds 13,60). 


Vedle ndkolika uspdinych prirudek jako Pfiruika 
pro brance, Prirucka pro poddiistojnika, Zdravot- 
nicka prirucka atd. pripravilo nakladatelstvi Na§e 
vojsko Prirucku spojare. Tato publikacc je souhmem 
nejdulezitdjsich poznatkd pro spojovaci praxi. 

Autofi-pfislusnici spoiovaciho uciiiStd - zpraco- 
vali prirudku tak", aby byla platnym pomocnikem 
jak zacatecnikfim v tomto oboru, tak i pokrodilej- 
sim. Pojednavaji v ni o \n)znamu spojeni v armAdeJ 
yysvdtluji zAkladni pojmy z radioelektroniky, jako 
jevy a zAkonitosti stejnosmdrneho proudu, mereni, 
elektronky a polovodicovd soudasti, rezonandni ob- 
vody, antcny, jistice atd. V dalsich kapitolach po- 
pisuji radiove a linkove spojeni a novodobe pro- 
stfedky, jako fototelegraf a televizi. Prirucka je do- 
plndna „Strucnvm slovnikem spojare", v nemz na- 
jdou ctenari zAkladni udaje o elektrotechnice, radio- 
technice a spojovacim materiAlu. 

Prirudka najde sve uplatndni u vsech pracovnikfi “ 
Svazarmu-radistA a zvlASte pak mezi branci-radisty. 

Doporudujeme clenfim a zejmena brancum, aby 
si pHrucku ihned opatrili, nebot 1 bude iistd brzy 
rozebrAna. Objednejte si ji v nakladat. NaSe vojsko 
v Praze 2, Na dekance 3,nebo v prodcjnAch Na§eho 
vojska. . -er- 



.Radio (SSSR) d.12/1982 

RozSifovat propagaci 
radiotechnick}?ch znalosti 
Skupinovy let v kosmos 

- Vysledky zAvodu CQ - 
Mir - Spojeni s ItAlii na 
145 MHz (QRB 2500 km) 

- Viccboj mezinArodnd - 
KV a VKV — Radioama- 
tdr musi experimentovat 

- VojenAti radiovi spor- 
tovci - Tranzistorovy prijimad pro hon na liSku 
v pAsmu 80 m - Merid kmitodtu 3 -i-50 Hz - Teplo- 
mdry pro homictvi - NapAjeni antdnniho zesilovade 
- Elektronkov^ voltmetr - Zmdreni nelineAmich 
zkresleni - Regulace jasu televizniho obrazu - Nov? 
elektronick? ukazatel laddni- l)vod do radiotech- 
niky a elektroniky (vysokofrekvencni zesilovad) - 
Polovodidove pfistroje Sirokdho uplatndni - Kmi- 
todtove zkousky tranzistorii - Pfestavba napAjeciho 
dilu automobilovych prijimadii - Pfistroj k mereni 
jakosti kondAnzAtorii - Pfistroj ke zkousem obrazo- 
vek - Stabilizovand zdroje napcti s tranzistory - 
AutotransformAtor k televizoru - Televxzni atelidr 
d. 7 - Pfijimad se dvema tranzistory. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR) d. 12/62 


Z domova i zahranidi - Vzorce a nomogramy pro 
v?pocet vykonu reproduktorii - Vysilad pro hon na 
liAku v pAsmu 145 MHz - Magnetickd materiAly — 
Radiov? a tclevizni pfijimad „Tyran‘‘ - Nejjedno- 
duSsi siiovy dvouelektronkovy prijimad - Tranzis- 
torov? prijimad „Duca 61“ - Vysledky IV. sjezdu 
VKV amateni - Vysledky DX maratdnu a SAC 
1961 - Pfedpovdd podminek sireni radiovych vln. 


Radio i televizia (BLR) £. 10/1962 

Velik? fijen - Akademik Abram Fedorovic 
Joffe - MezinArodni viceboj v Moskve - Tranzisto- 
rovy vysilad pro dalkovd ovlAdAni - Tabulky pro 
v?podet L a C v zAvislosti na kmitodtu - Nabijed 
devitivoltovych baterii (51D) — Tranzistorovy RC 
generAtor 1 kHz - Televizni retranslAtor TPC - 
40/20 - Automobilni prijimad A-17 pro „Moskvi- 
de“ a „Volhu*‘ - AutomatickA regulace citlivosti 
pfijimadii - ZIepSeni mistniho rozhlasu - Mdfeni 
reproduktorii pro. vysoke tdny - Maid studio na 
ozvucem filmu Jak pracovat s graftckymi charakte- 
ristikami tranzistorii - V?podet vlnovdho odporu 
u souosych a symetrick?ch vedeni - SignAlni gene¬ 
rAtor s jedinou elektronkou - Mfereni hloubky 
modulace pfi magnetofonovdm zapisu - Keramicke 
trimry — SrovnAvacf tabulka deskoslovenskych 
elektronek - Novd pfijimade v NDR 





DoufAme, ze jste porozumfcli nasim novym 
krivkam a ze v&m jii jeiich prakticke pouii- 
vdni neprinasi iAdne obt&e. Presto dnes upo- 
zornime alespon na hlavni zmeny oproti lednu, 
zejmena na takovA, jez nelze dobre podchytit 
nasimi diagramy. Jde predevsim o pasmo sto- 
AedesAti metru, na kterAm ve druhe poloving 
noci budou podminky zretelnS lepsi nez v mi- 
nulem m&sici. Zejmena ve druhe polovin€ led- 
na zde bude mo£no dosAhnout velmi Casto Se- 
verni i Jiini Ameriky, casti Afriky a Blizkeho 
v^chodu. Podminky tohoto typu budou v ne- 
rusen^ch dnech zasahovat jegtl ni2§i kmitoity 
a podle zkusenosti z jin£ch let se vzAcne dosta- 
nou a i do pasma stfedovlnnAho rozhlasu. To 
se tykA predevSim smeru na vychodni pobre2i 
Jiini Ameriky a doby, kde jeste nezahajuji 
silnA evropskA vysilaAe svoje ranni vysLlani. 

Hladina atmosferickAho §umu bude nizkA 
a vyskyt mimorAdne vrstvy E se bude bliht 
celorodnimu minimu, takie nebude ani stopy 
po jejim vlivu na dAlkovA siren! krAtkych vln. 


I'SZIBCB 


Prvni tutny fAdek Kcs 10,—, dalsi Kis 5,—. PrisluS- 
nou £Astku poukaite na ucet 6. 44465 S6CS Praha, 
sprAva 611 pro Vydavatelstvi casopisCi MNO-inzerce 
Praha 1, Vladislavova 26. UzAverka vidy 6 tydnft 
pred uverejnenim, tj. 25. v mesici. Neopomente 
uvest prodejni cenu. 


PRODEJ ' 

Magnetofon Suprafon 8 orig. hysrer. motorem 
Papst, hlavami Sonet, spec. si(. traforem, elektr. 
a nihr. souc. Mechanika bezv. seriz., zesilovac neni 
zapojen - popis poslu (2200), rde s oto4. dvkou 
5 //A (30), diptik 0 16 cm (30). Z. Tischer, Pern- 
ny, blok J8,c. 1759. Praha 6. 


Icomet-mustek RLC s pouzd. (500). Ini. J. Le~ 
noch, LondynskA 54, Praha 2. 

Komunikacru superhet SFR typ DR CM 1/10 
(Safir) 8 nahr. elcktronkami (2200). St. KohouSek, 
Na dolinach 1, Praha 4. 

Magnetof. Sonet I. a pasky (2000), EK10 osaz. 
(350). A. Bajer, PS 544/2, Bmo. 

Miliampermetr rozs. 0-1 mA (80), svAr. trafo 
380 V (700). J. Nory, Tetfn 147 o. Beroun. 

Radiosoucastky - pultovy i zasllkovy prodej. 
Germaniove vykonovA usmernovace 22NP70 (20), 
32NP70 (25), 33NP70 (36), 43NP70 (43). PloSne 
tranzistory pro ste/nosrnemy, nf, pulsni zesilovac 
0C70 (33), tranzistory 103NU70 (32), parovane (64). 
Miniatumi RC generator Tesla BM365 (2000) a mi- 
niatumi m6ric indukcnosti a kapacit Tesla BM366 
(1600). Obrazovka 7QR20 (190) a 12QR50 (240)- 
VegkerA radiosoucastky a soucastky televizorO za- 
silaji t it postou na dobirku prazske prodejny radio- 
technickeho zbozi, VAclavske nam. 25 a ZitnA 7. 
(Radioamater). 

Radiosoucastky - vyprodej. Rdznd kondenzatory 
elektrolyt. (2), blokove (1). Civky mf ruzne (1M 
SklenenA stupnice do starAich prijimafrCi za jednt^J 
nou cenu (2). Trafoplechy, kg (3). Odporovy drat 
o 0 0,04 mm, 1 kg (12,—), smaltovany dr£t o 0 
0,09 mm nebo 2x0,24 mm, 1 kg (14). Urdoxy za 
jednotnou cenu (1), v hodnotdch 70—210 V / 0,06 A, 
50—150 V nebo 85—255 V/0,08 A, 85—225 V/0,1 
A, 85—225 V/0,12 A, 100—300 V/0,15 A, 125 ai 
375 V/0,16 A, 110—^220 V/0,18 A, 85—170 V/0,2 
A, 90—270 V/0,35 A, 17 V/ 0,5 A, 1,5—4—5 V 
nebo 3—9 V/2,5 A. Ampermetry rfczne o 0 
165 mm (23). Autozarbvky 6 V/35 W (1,50). Pro- 
dejna potreb pro radioamat^ry Praha 1, Jindn§sk£ 
12. Na dobiritu zasil^ .toto-zboii prodej na radio- 
souc^stek Praha 1, V6davske ndm. 25. 


KOUPfi 

Kremikov^ diody 35NP75 i vadne nebo 37NP75 
.pn dobr^. L. Milek, Praha 2\ Na Vytoni 8. 

Mikroampermetr 100—200 nA (itvercovy) riovy. 
J. Solar, RadeSinskd, Svratka 37 0 . 2d6r n. S&z. 

Kniha A. Rambouska: Amaterske piskove na- 
hrivace. St. Mares, Na rdmech 399, Cfsti n. Orl. 

E10ak« EK10 nebo jiny RX v dobrem stavu. Petr 
Pfeifer, Zasada 6. 116 u 2el. Brodu. 

M.w^.c, EK3 nebo jiny kvalit. komunik. RX civk. 
soupr. Torotor 10—80 m, karusel z Toma, frez. lad. 
kond., keram. nebo lis. Ohelruiky, noi. liSty, koax. 
zistrfiky a sikatropy. E. Lux, Polnl 21, Odry. 

EZ6 v chodu nebo jiny kvalit. RX v dobrem stavu. 
J. Schich,Okruini 262f Jevicko. 

OC71, OC72, OC1071,* OC1072 jednotl. a OC16, 
OC26, OC1016 pArovane. DAle AR 1959 a 1/1961.. 
D. Smoiik, CeskA 6, Ostrava 4. 


rii«c 


• 8 . unora VHF Aktivitats - Kontest 1963 

\ 

10. —II. unora bell /one cast 20. ARRL DX Contestu 
1963. Propozic'e v tomto selitt 

11. tlnoraje druhy pondelek v mesici a tedy TP 160, tele- 

grafni pondelek na 160 m K __ 

15. unora je treba -mit uz odeslane hldseni do DX zeb- 
ricku. A by se cestou neztratilo , adresujte na poiadatele . 
0K1CX 

do 16. unora zaslat na adresu USR-VKV odboru deniky 
z primi etapy VKV maratonu 1963 

23. az 24. unora bezi CW cast REF-Contestu 

24. az 25. unora'bezi CW cast 29. ARRL DX Contestu 
1963. Propozice v tomto sesite 

25. unora je ctorly pondelek v mesici a tedy opet TP160 

2. bfezna v 1900 SEC zacind I. subreg. zavod VKV- A1 
Contest 1963. Propozice v tomto seiite ve VKV rubrice. 
Zavod konti odesldnim deniku - na ceskem formulari URK 
do tydne po skonlcni zavodu! 























